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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Наша радноэлектронная промышленность выпускает большое 
чнсло тнпов различных по устройству н назначению электровакуумных 
приборов, среди которых значительную группу составляют приемно- 
уснлнтельные лампы. Раднолюбнтелн, однако, пользуются, как правнло, 
сравнительно небольшим ассортиментом таких ламп. Поэтому в нашем 
справочнике, предназначенном для шнрокого круга раднолюбителей, 
мы ограничились сотней прнемно-усилительных ламп, нанболее часто 
нспользуемых в различных радноустройствах (приемниках, телеви- 
зорах, магннтофонах ит. п.). Прн этом нарядуслампами, применяемымн 
в новых радноустройствах, в справочник включены н некоторые прием- 
но-усилнтельные лампы старых выпусков, которые пока еще исполь- 
зуются как в радиоустройствах промышленного нзготовления, так и в 
раднолюбнтельскнх конструкцнях. 

В этом справочнике поясняются основные параметры приемно-усн- 
лительных ламп, приводится система их обозначений, даются рекомен- 
дацин во нх применению. Особенность его заключается в том, что наряду 
с основным назначеннем, схемой соедннення электродов с внешними 
выводами (цоколевкой), размерамн, электрическими параметрами и 
наиболее важнымн характеристнками каждой лампы для болыиннства 
из ннх приводятся еще н практические схемы их применения в том или 
ином каскаде радиоустройства. Мы считаем такое дополненне в справоч- 
нике по приемно-усилнтельным лампам полезным для радиолюбителей- 
конструкторов. 

Все лампы в справочнике расголожены в алфавитяо-цифровом 
порядке. На всех схемах соеднненнй электродов с внешними выводами 
ламп расположение выводов (штырьков) показано со стороны цоколя 
(снизу). Чтобы легче было найтн сведения о той или иной лампе, в спра- 
вочннке дается классификация ламп по нх наименованию и основному 
назначению. Для этого же в конце справочника приводнтся спнсок 
помещенных в нем ламн. 

Прн составленин справочника авторы и Издательство постаралнсь 
учесть поступающие в адрес Редакции замечания, пожелання н просьбы 
многочнсленных чнтателей Массовой раднобнблнотеки. 

Авторы 


ОСНОВНЫЕ ПАРЛМЕТРЫ ЛАМП 


К общим основным электрическим параметрам приемно-усилитель- 
ных ламп относятся коэффициент усиления, крутнз- 
на характеристики н ‘внутреннее сопротивле- 
ние. Эти три параметра можно определить графическнм путем по 
анодным или анодно-сеточным характеристикам лампы. 

Прнемно-усилнтельные лампы различного назначения характери- 
зуются еще н специальнымн для ннх параметрами. Эффективность ра- 
боты частотопреобразовательных ламп, напрнмер, определяется к ру- 
тизной преобразовання. Для высокочастотных ламп 
большое значение имеют такие параметры, как входна я, выход 
ная н проходная междуэлектродные емкости. Оценкой 
усилительных свойств этнх ламп служит параметр, называемый коэф- 
фициентом широкополосности. Уровень шумов уси- 
лительных ламп оценивают величин0й эквивалентного соп - 
ротивлення внутрнламповых шумов. Лампы, предназ- 
наченные для усиления колебаний низкой частоты, характеризуются 
такими параметрами, как выходная мощность и коэффи- 
циент нелинейных искажений. Для кенотронов одним 
из основных параметров является амплитуда обратного 
напряжения. 


Коэффиниент усиления — отношение приращений напряжения 
анода н напряжения первой (управляющей) сетки, вызывающих одн- 
наковые изменения анодного тока прн постоянных напряжениях осталь- 
ных электродов лампы: 

А 


И 2. 


где ЛО; и ЛИ.-: — значения приращений напряжений анода и первой 
сетки соответственно. 

Отсюда вндно, что коэффициент усиления показывает, во сколько 
раз денствие на анодный ток одного вольта сеточного напряжения 
эффективнее действия одного вольта анодного напряжения. Наиболь- 
шнм коэффициентом уснления обладают высокочастотные пентоды. 

Крутизна характеристики — отношение приращения анодного тока 
к вызвавшему его приращению напряжения первой (управляющей) 
сеткн при неизменных напряжениях остальных электродов лампы: 


5—4. 
АМ” 
где АЛ/. — приращение анодного тока, ма; 
с1 — приращение напряження первой сетки, в, 


Следовательно, крутизна характеристики показывает, на сколько 
миллиампер изменится анодный ток при изменении напряжения управ- 
ляющей сетки на один вольт. Наибольшей крутизной характеристики 
обладают триоды и пеитоды, предназначенные для широкополосного 
усиления. 

Внутреннее сопротивление — отношение изменения анодного напря- 
жения к соответствующему измененню анодного тока при постоянных 
напряжениях остальных электродов лампы: 


м А 
АЕ” , 

где ЛИ. — приращение анодного напряжения, в; 

А!. — приращение анодного тока, а. 

Наименьшее внутреннее сопротивленне имеют выходные триоды, 
тетроды и пентоды. 

Коэффициент усиления, крутизна характернстики и внутреннее 
сопротивление связаны следующим соотношением: 


В = 5А. 


При определении одного из этих трех параметров по двум известным 
другнм внутреннее сопротивление выражают в килоомах, а крутизну 
характеристикн — миллиамперах на вольт. 

Крутизна преобразования — отношение переменной составляющей 
анодного тока промежуточной частоты к переменному напряжению 
снгнальной сетки при заданном переменном напряжении гетеродинной 
сеткн. 

Это параметр, выражаемый в миллиамперах на вольт, показываег, 
какую амплитуду тока промежуточной частоты в анодной цепи лампы 
создает напряжение сигнала амплитудой в один вольт. Крутизна пре- 
образования обычно в 3—4 раза меныше крутизны „характеристикн 
лампы. Ее значение возрастает при увеличении напряжения гетеродина. 

Входная емкость — статическая емкость управляющей сетки по 
отношенню к тем электродам, на которых в рабочем режиме лампы нет 
переменных потенциалов частоты напряження, приложенного к цепи 
управляющей сеткн. 

Для триода входная емкость равна емкости между его сеткой 
и катодом. Для пентода она равна емкости между первой (управ- 
ляющей) его сеткой и катодом, соединенным со второй нтретьей сетками. 
Для гептода входная емкость равна емкости между его сигналь- 
ной сеткой и катодом, соединенным с остальными сеткамн и анодом. 

Выходная емкость — статнческая емкость анода по отношению 
к тем электродам, на которых в рабочем режиме лампы нет переменных 
потенциалов той же частоты, какую нмеет переменное напряжение на 
сопротивлении нагрузки лампы. 

Для триода выходная емкость равна емкости между его анодом 
и катодом. Для пентода она равна емкостн между его анодом и като- 
дом. соединенным со второй и третьей сетками. Для гептода выход- 
ная емкость равна емкости между его анодом и катодом, соеднненным 
со всеми пятью сетками. 

Чем меньше суммарное значение входной и выходиой междуэлек- 
тродных емкостей лампы и больше крутизна ее характеристики, тем 
большее усиленне она дает на высоких частотах. 

Проходная емкость — емкость между анодом и управляющей 
сеткой ламны. : 
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Отношение крутизны характеристики лампы к ее проходной ем- 
кости служит показателем устойчивости усиления. 

Коэффициеит широкополосности — отношение крутизны характе- 
ристики (в миллиамперах на вольт) к сумме входной и выходной емкос- 
тей (в пикофарадах) лампы. 

Чем меныше суммарное значение входной н выходной емкостей 
лампы и болыне крутизна её характеристики, тем болышее усиление 
можно получить на высоких частотах. 

Эквивалеитное сопротивление внутриламповых шумов — активное 
сопротивление, на концах которого при комнатной температуре под 
воздействием собственных тепловых колебаний электронов возникает 
напряжение шумов, равное напряжению шумов лампы, пересчитанному 
в цепь ее сетки. 

Можно считать, что для триода эквивалентное сопротивленне 
шумов 


а для пентода 
3 201.12 


в 


Здесь токи /, и [‹з должны быть выражены в миллиамперах, крутизна 
$5 — в миллиамперах на вольт и сопротивление Ю„ — в килоомах. 

Эквивалентное сопротивление шумов лампы. следовательно, тем 
меныше, чем болыше крутизна ее характеристики, причем у триодов 
оно значительно ниже, чем у тетродов и пентодов (чем болышне сеток у 
лампы, тем выше уровень ее шумов). Этот параметр необходимо учиты- 
вать при выборе лампы для первых каскадов усилителей. 

Выходная мощиость — мощность переменной составляющей анод- 
ного тока, отдаваемая в нагрузку. 

Чем больше крутизна характеристики выходной лампы, тем при 
менышем напряжении сигнала на входе оконечного каскада можно 
получить необходимую выходную мощность. Для получения наиболь- 
шей мощности при наименыних нелинейных искажениях сопротивление 
анодной нагрузки у триодов должно быть в 2—3 раза больше, а у пен- 
тодов и лучевых тетродов примерно в 10 раз меныше их внутреннего 
сопротивления. 

Коэффициент нелинейных искажений — отношение квадратного 
корня из суммы квадратов выходиых напряжений всех высших гармо- 
ник (практически можно учитывать только вторую и третью гармоники), 
возникающих при усилении, к напряжению усиленного сигнала. Как 
и выходная мощность, этот параметр зависит от того или иного режима 
работы выходной лампы. 

Амплитуда обратного напряження — амплитуда разности потенци- 
алов между катодом и анодом лампы при появлении на катоде более 
высокого потенциала относительно анода. 

Наибольшие значения амплитуды обратного напряжения харак- 
терны для высоковольтных кенотронов. 


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛАМП - 


Надежность и долговечность ламп зависят прежде всего от правиль- 
ного их использования в соответствии с их основным назначением 
и рекомендуемым рабочим режимом. 
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В выпрямителях переменного тока для питания приемно-усилитель- 
ных ламп применяют двуханодные кенотроны, а в выпрямителях для 
питания кинескопов и электроннолучевых трубок — одноанодные 
высоковольтные кенотроны. 

Для электронных стабилизаторов иапряжения в качестве проход- 
ных ламп обычно используют одииарные или двойные триоды с малым 
внутренним сопротивлением. 

Предварительные каскады усилителя низкой частоты лучше всего 
выполнять на лампах с большим коэффициентом усиления. Для входиого 
каскада при этом выбирают лампу с наименьшим значеннем эквивалент- 
ного сопротивления шумов. В оконечном каскаде усилителя низкой‘ 
частоты используются обычно выходные пентоды или лучевые тетроды, 
рассчитанные на получение необходимой мощности при наименьших 
нелинейных искажениях. 

Лампы, работающие в каскадах усиления напряжения высокой 
частоты, должны иметь небольшие междуэлектродные емкости (особенно 
проходную емкость), высокое входное сопротивление и болыную кру- 
тизну характеристики. В широкополосных усилителях применяют 
лампы с возможно ббльшим коэффициентом широкополосности, т. е. 
с небольшими значениями входной и выходной емкостей при большой 
крутизнё характеристики. Лампы, работающие в первых каскадах 
такого усилителя, должны, кроме того, иметь неболышой уровень собст- 
венных шумов. 

Долговечность обычных приемно-усилительных ламп, т.е. их 
работоспособность без существенного изменения основных параметров, 
составляет 500—1 000 ч. У ламп серии Е, т. е. с этой буквой в конце 
обозначения, долговечность в 10 раз больше (в остальном эти лампы 
идентичны с обычными). 

Срок службы лампы в значительной мере зависит от стабильности 
напряжения ее накала. Особенно сильно он сокращается при перекале 
лампы. Поэтому отклонения от номинального значения напряжения 
накала не должны превышать тех значений, которые указаны для нее 
в справочных данных. 

У ламп с катодом косвенного накала напряжение между катодом 
и подогревателем ламйы не должно превышать допустимого для нее 
значения (желательно, чтобы это напряжение было по возможности наи- 
меньшим). Чтобы предотвратить возникновение больших напряжений 
между катодом и подогревателем (а это может быть в каскодных схемах, 
в схемах катодных повторителей, а также в схемах электрои- 
ных стабилизаторов), напряжение для иакала подогревателя лампы 
рекомендуется подавать от отдельной обмотки трансформатора пи- 
тания. 

Для ламп с крутизной характеристики более 10 ма/в рекомендуется 
в цепь катода лампы включать резистор ббльшего сопротивления, чем 
это необходимо для нормального смещения. При этом для получения 
требуемого отрицательного смещения нужно дополнительно подавать 
на управляющую сетку лампы соответствующее положительное напря- 
жение. 

Устойчивость работы какого-либо каскада повышается при стабили- 
зации режима по постоянному току примененной в нем лампы. Наиболее 
просто это осуществляется путем включения смещающего резистора 
в катодную цепь лампы и гасящего резистора в цепь ее экранирующей 
сетки. При этом улучшается и взаимозаменяемость ламп. 

Существенное увеличение Срока службы выходной лампы можно 
получить, уменыная мощность, рассепваемую на ее аноде и экранирую- 
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щей сетке. Это может быть достигнуто путем уменьшения анодного 
напряжения. 

Очень важно правильно выбрать резнстор, соединяющий катод 
< управляющей сеткой лампы. Сопротивление такого резистора должно 
быть по возможности минимальным, особенно для ламп с большой кру- 
тизной характеристикн. 

В заключенне приводим рекомендации по обращению с миннатюр- 
ными (пальчнковыми) и другнми бесцокольными лампами с жесткими 
выводами (штырькамн). Чтобы не повредить стеклянное основание такой 
лампы, вставлять и вынимать ее нужно в положении, перпендикулярном 
плоскости ламповой панельки. Монтаж последней во избежание смеще- 
ния ее контактных гиезд рекомендуется вести пря вставленном в нее 
калибре. При этом не рекомендуется свободные выводы (контактные 
лепестки) панельки использовать в качестве опорных контактов для 
каких-либо деталей. 


СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЛАМП 


В Советском Союзе принята система обозначения приемно-усили- 
тельных ламп, состоящая обычно из четырех элементов 
Первый элемент обозначения — число, указывающее напряжение 
накала в вольтах (округленно). Например, число 6 означает напряжение 
накала 6,3 в, число 2 — напряжение накала 2,2 в, число 1 — напряже- 
ние 1,2 в. 
Второй элемент обозиачения — буква, обозначающая тип лампы: 
А — частотопреобразовательные лампы; 
Б — днод-пентоды; 
В — лампы со вторичной эмиссией; 
Г — диод-триоды; 
Д — дноды; 
Е — электронно-световые индикаторы; 
Ж — пентоды с короткой характеристикой; 
И — триод-гексоды, триод-гептоды; 
К — пентоды с удлиненной харктернстикой; 
Н — двойные триоды; 
П — выходные пентоды и лучевые тетроды; 
Р — двойные тетроды и пентоды; 
С — триоды; 
Ф — триод-пентоды; 
Х — двойные дноды; 
Ц — кенотроны. 
Третий элемент обозначения — порядковый номер данного типа ламп. 
Четвертый элемент обозначения — буква, характеризующая кон- 
структивное оформление лампы: 
А — сверхминиатюрные в стеклянной оболочке диаметром до 6 мм; 
Б — сверхминнатюрные в стеклянной оболочке диаметром до 10,5 мм; 
Г — сверхминиатюрные в стеклянной оболочке диаметром более 10,5 мм; 
д — В металлостеклянной оболочке с дисковыми впаями; 
К — в керамической оболочке; 
Н — миниатюрныеи сверхминиатюрныевметаллокерамической оболочке; 
П — миниатюрные (пальчиковые) в стеклянной оболочке диаметром 19 
и 22,5 мм; 
С -й цоколем или без цоколя в стеклянной оболочке диаметром более 
мм. 
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Лампы в металлической оболочке четвертого элемента оГозначе- 
ния не имеют. 

Добавочный элемент обозначения. К последнему (четвертому) 
элементу обозначения иногда добавляют (через дефис) букву, характери- 
зующую специальное свойство лампы: 

В — лампы повышенной надежности и механической прочности; 

Д — лампы озобо долговечные (10 000 ч и более); 

Е — лампы повышенной долговечности (5 000 чн более); 

И — лампы, предназначенные для работы в импульсном режиме. 


КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕННЫХ В СПРАВОЧНИКЕ ЛАМП ПО. 


ИХ НАИМЕНОВАНИЮ 5 
Высоковольтные кенотроны: 11С, 117С, 1ЦИП, Я, ЗЦ6С, 
ЗЦ18П, 5Ц12П. 


Высокочастотиые двойные триоды: 6Н27П. 

Высокочастотные пентоды © короткой характеристикой: 6Ж1П, 
6жЖ2п, 6ЖАН, 6бЖ5П, 6ЖЭП, 6Жлоп, 6жЖип, 6ж20п, 6жап, 6Ж22п, 
6жз8П, 6Ж40п. 

Высокочастотные пеитоды с раздельными анодами: 6Ж23П. 

Высокочастотные пенитоды с удлиненной характеристикой: 1 КП, 
1К2П, 6‚КП, 6К4П, 6К8П. 

Высокочастотные тетроды с пентодной характеристикой: 6ЖЗП. 

Высокочастотные триоды: 1С12П, 6С1П, 6С2П, 6СЗП, 6САП. 

Выходные лучевые тетроды: 21, 210210, 6ПИТ, 6П3С, 6П6С, 
6117С, 6113С, 61120С, 60231, 6П127С, 6П31С, 61136С. , 

Выходные пентоды: 6119, 6Г11АП, 611151, 61181, 61331. 

Выходные триоды: 6С4С. 

Гептоды-преобразователи: 1А1П, 1А2П, 6А2П, 6ААП, 6А10С. 

Двойные диоды: 6Х2П, 6Х6С. 

Двойные диод-пеитоды: 6Б8. 

Двойные диод-триоды: 6Г7. 

Двойные триоды: 6НП, 6Н2П, 6НЗП, 6Н4П, 6Н5П, 6Н5С, 6Н6П, 
6Н13С, 6НАП, 6Н15П, 6Н23П, 6Н24П. 

Двуханодные кенотроны: 5ЦЗС, 5ЦАС, 6ЦАП, 6Ц5С. 

Демпферные диоды: 6Д14АП, 6Д20П, 6Ц1ОП, 6417С, 6Ц19Н. 

Диод-пентоды: 16511, 1Б2Н. 

Лучевые лампы: бАЗП.. 

Лучевые тетроды: 6121С. 

Пеитоды: 6Ж32П. 

Триоды: 60151, 6С19П. 

Триод-гексоды: 1И2П. 

Триод-гептоды: 6бИ1П, 6бИЗП. 

Триод-пеитоды: 6Ф1П, 6ФЗП, 6Ф4АП, 6Ф5П. 

Тройные диод-триоды: 6ГЗП. 

Широкополосные высокочастотные пентоды с удлинениой характе- 
ристикой: 6К13П. 

Электроино-световые индикаторы: 1Е4А, 6Е1П, 6ЕЗП, 6Е5БС. 


КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕННЫХ В СПРАВОЧНИКЕ ЛАМП ПО 
ИХ ОСНОВНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 
Амплитудное ограничеиие и частотное детектирование: бАЗП. 


Выпрямление высокочастотных импульсов: ЦС, 117С, ЩИП, 
Щап, 3Ц16с, ЗЦа8П. 


Выпрямление переменного тока: 5ЦЗС, БЦАС, 5121, 6Ц4П, 61{5С. 

Демпфирование колебаний в блоках строчной развертки: 6Д14П, 
6д20п, 6цоп, 617, 619. 

Детектирование и выпрямление переменного тока: 6Х2п, 6Х6С. 

Детектированиие и усиление иапряжения низкой частоты: ТЫ, 
1521, 6ГЗП, 6Г7. 

Иидикации уровии напряжения и настройки: 1Е4Л, бЕ1П, 6Е?П, 
6ЕБС. 

Преобразование частоты: 1АИТ, 1А2П, 1И2П, 6А2П, 6А4П, 6А10С, 
бипт, вбизп, Фиш, 

(Стабилизации напряжения питания: 6Н5С, 6Н13С, 6П19П. 

Усиление (генерирование) в блоках кадровой развертки: 618П, 
6ФЗП, 6Ф5П. 

Усиление колебаний в блоках строчной развертки: 6117С, 61113С, 
6120С, 6П31С, 6136С. 

Усиление мощности видеочастоты: 619, 60150, 6ФАП (пентод 
лампь). 

Усиление мощности высокой частоты: 6021С, 60231. 

Усиление мощности низкой частоты: эп, 2121, 6енвп, егип, 
613С, 6Т16С, 6ГИ4П, 67181, 6П27С, 6ПЗЗП, 6С4С, 6ФЗП (пентод лампы), 
6Ф4П (пентод лампы). 

Усиление наприжения высокой частоты: тк, 1К2П, 1<1210, 
ЖА, 6жиоп, еж4оп, кп, 6к4п, вкап, 6нзп, 6Н5П, 6Н14пП, 
6Н23П, 6Н24АП, 6Н271, 6СИП, 6С2П, 6СЗП, 6С4П, 6С15П. 

Усиление напряжения высокой частоты и детектирование: 6Б8. 

Усиление напряжении Низкой частоты: 6Ж32П, 6ЖАОП, шп, 
6Н2П, 6Н4П, 6Н15П, 6ФЗП (триод лампы), 6ФАП (триод лампы). 

Широкополосное усиление напряжения высокой частоты: 6ж1т, 
ЖП, 6жзп, вжёй, ежэп, ежип, 6Ж20п, 6жЖап, 6ж22п, 
ОЖ2ЗП, 6бЖЗ8П, 6К1ЗП. 


ук =: 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СПРАВОЧНИКЕ 


Обозначения на графиках характеристик 


0. — напряжение анода; ь 
Оз. са — напряжение анода, соединенного с сетками второй и 
четвертой; 
СВ — напряжение выпрямленное; 
О — напряжение диода; 
ОВ — напряжение накала; 
(09 — напряжение сетки; 
— Ш — переменное напряжение (действующее значение) сетки; 
Оз — напряжение сетки первой; 
^ Па — переменное напряжение (действующее значение) сетки 
первой; 
Ос» — напряжение сетки второй; 
Сас — напряжение сеток второй и четвертой; 
сз — напряжение сетки третьей; _ 
^ Истезг — переменное напряжение (действующее значение) сетки 
трнода, соединенной с сеткой третьей гептода; 
Иа — ток анода; 
г — ток анода гептода; 
[..гег  — Ток анода гетеродина; ь В 
Га. са  — ток анода, соединенного с сетками второй и четвертой; 
Г, — ток выпрямленный; 
И — ток диода; 
[т — ток диода первого; 
[2 — тод диода второго; 
[оз — ток диода третьего; 
Г: — ток катода; 
Г — ток накала; 
Тс — ток сетки второй; ь 
Гсэса — ток сеток второй и четвертой; 
[сз — ток сетки третьей; . ь н | 
Г тсзг — ток сетки триода, соединенной с сеткой третьей гептода; 
Кь — коэффициент нелинейных искажений; ы 
Ка — сопротивление анодной нагрузки; 
Ю Нх — сопротивление входное; 
Юв — сопротивление нагрузки; 
Ю; — сопротивление внутреннее; -—. 
Рава — мощность выходная; 
$ 


— крутизна характеристики; 
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Згет — крутизна гетеродина; 
ар — крутизна преобразования; 
ы — коэффициент усиления. 


Обозначеиия на схемах 


АМ — амплитудная модуляция; 

АПЧ — автоматическая подстройка частоты; 
АРУ — автоматическая регулировка усиления; 
Вк  — выключатель; 

Гр  — громкоговоритель; 

ГУ — головка (магнитная) уннверсальная; 
Др — дроссель; 


КК — катушка кадровая; 
КС — катушка строчная; 
Пр - — предохранитель; 


ПТК — переключатель телевизионных каналов; 
РЛК — регулятор линейности кадров; 

РЛС — регулятор лннейностн строк; 
РРК — регулятор размеров кадра; 

РРС — регулятор размера строк; 

РЧК — регулятор частоты кадров; 

РЧС — регулятор частоты строк; 

Тр  — трансформатор; 

ТВС — трансформатор выходной строчный; 
УПЧ — усилитель промежуточной частоты; 
ЧМ б— частотная модуляция. 


реет 


СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 


Лампа 1АШ 


{гептод-преобразователь) предназначе- 
на для преобразования частоты. 


1А1П 


Габаритный чертеж и схема соединений 
электродов с внешними выводами лам- 
пы 1АНТ. 


1 — катод (минус нити накала} и сетка 
пятая; 2 — анод; 3 — сеткн вторая и чет- 
вертая; 4 — сетка первая; 5 — катод (ми- 
нус ннтн накала) и сетка пятая; 6 — сетка 
третья; 7 — катод (плюс нити накала) 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное)... 
Напряжение накала наибольшее (постоянное)... 
Напряжение накала наименьшее (постоянное)... 
МОК накала о 
Напряжение анода номинальное (постоянное), ., 
Напряжение анода предельное (постоянное) .... 
ПотанодА о о ое ри В 
Ток катода * номинальный. .... 
Ток катода предельный ....... 
Напряжение сетки первой (действующее значение) 


Бок селки ПЕРВОЙ о. Аж с ааа но 0 
Напряжение сеток второй и четвертой номинальное 
оО Вай о о 
Напряжение сеток второй и четвертой предельное 
[ООС Эва оо ое о оо а Е 
м сетки третьей номинальное (постоян- 


Напряжение сетки третьей предельное (постоянное) 
Крутизна преобразования * . 
Крутизна гетеродина?....... 


ЕМКОСТЬ КОННАЯ №. со дн Ом вв 
ЕМКОСТЬ: ВЫХОДНАЯ ен. а. свеча 
Емкость проходная... 


1 При сопротивленин в цепи сетки первой 0.1 Мом. 


2,4819:91 ма 

6,5 ма 

15 в 

Не менее 80 мка 


45 в 
75 в 


О а 

О а 

0,25 мжа/в 

Не менее 

0,825 ма/в 

7 14 пф 

Т- 1,8 пф 

Не более 0,4 пф 


* При напряжении анода 45 ви иапряженнн сетки первой 0,5 в (действую- 


щее значение). 
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Анодные характеристики лампы 1А1П при напряжении сеток второй 
и четвертой 45 в н напряженни сетки третьей 0 в. 


2 Яя в шв 8 


Анодные характеристики лампы 1А1П при напряжении сеток второй 
и четвертой 45 в и напряжении сеткн первой 0 в. 
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Анодные характеристики гетеродина лампы 1АПП (сетки вторая 
и четвертая соединены с анодом) при напряжении сетки третьей 0 в, 


Юй 
= 
ы 
д 
т 
а 


нЕ 
аноним 
ЗА БМ 


и 
РЯ 
ВРУВЕНИЕНЕ 


НН 


-& 9-9 29 -й 0 
Характеристики гетеродина лампы 1А1П (сетка вторая и четвертая 
соединены с анодом) при напряжении анода и сеток второй и четвер- 
той 45 в и напряжении сетки третьей 0 в. 

а — анодно-сеточная характеристика; Згет — характеристика крутизны 
гетеродина. 


И 


жет ада 
Ш 


6 -24 -22 -0 8 6 -4 92 -0 -8 


Динамические характернстики лампы 1А1П в зависимости от отрица- 
тельного напряжения сетки первой при напряжении анода 90 в, 
напряженни сеток второй и четвертой 45 в, напряжении сетки третьей 
Оан переменном напряжении сетки первой 14 в. 


{к — катодно-сеточная характеристика, 5 
образования. 


пр — ^АРактеристика крутизны пре- 


Схема частотопреобразовательного каскада с лампой 1АИТ. 
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Лампа 1А2П 


(гептод-преобразователь) предназначе- 
на для преобразования частоты, 


Габаритный чертеж и схема соединений 
электродов с внешннми выводами лам- 
пы 1А2П. 


1 — катод (минус нити иакала) и сетка пя- 
тая; 2 — анод; 3 — сетки вторая н четвер- 
тая; 4 — сетка первая; 5 — катод (минус 
нити накала} н сетка пятая; 6 — сетка 
третья; 7 — катод ‘(плюс инти накала) 


Осиовиые данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное) ... 1,2 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное)... 1,4 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное). 0,9 в 
ео оо о о: има 30 3 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное). 60 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) .. 90 в 
Пк анодяе оо тео сы = 0,7 == 0,3 ма 
Ток катода предельный (среднее значение).... 3 ма 
`Ток катода предельный (пиковое значение).... 9 ма 
Напряжение сетки первой (действующее значение) 8 в 
Ток сетки первой ...... хо М: Зо аа 8 115 мка 
Напряжение сеток второй и четвертой номинальное 
(ПОСТОЯННОЕ) ре сз аееь ео 45 в 
Напряжение сеток второй и четвертой предельное 
МОСТВЯННОЕ) о - о ае-ааы 75 в 
Ток сеток второй и четвертой!.......... 1,1 -Е 0,5 ма 
Напряжение сеткн третьей ‚......--.... Ов 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 0,3 вт 
Крутизна преобразования *? ............ 0,24 ма/в 
Крутизна гетеродина оконное 0,82 ма/в 
ВЕ НАНСНаЯ ЧАСТОТЯТ Па. о тон жа Не менее 500 Мгц 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шу- 
мов в статическом режиме ........... 800 ком 
ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ, Ен ное со а 5,1 пф 
Емкость выходная ....... а ею 6,3 лф 
ЕМКОСТЬ Проходная. ры нае ке Не более 0,6 пф 
Емкость входная гетеродина ............- 0,95 эф 
Емкость выходная гетеродина............ 7,3 пф 
Емкость сетка первая — сетка третья ....... 0,14 пф 


* В динамическом режиме при сопротпвлеиин утечки сетки первой 51 кож. 
емкости утечки 4 мкф. 


. Прн действующем значении напряжения сетки третьей 0,7 в. 
АнОД соединен накоротко с сегкамн второй и четвертой. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодная по сеткам второй и четвертой 
(штриховая) характеристики лампы 1А2П при напряжении сеток вто- 
рой и четвертой 45 в и напряжении сетки первой 0 в. 


Г 
1150 
НЕЕ 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодная по сеткам второй и четвертой 
(штриховая) характеристики лампы 1АЗП при напряженин сеток вто- 
рой и четвертой 45 в и напряжении сетки третьей 0 в. 
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Анодные характеристики гетеродина лампы 1А2П (сетки вторая и чет- 
вертая соединены с анодом) при напряжении сетки третьей 0 в. 
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Характеристики гетеродина лампы 1А2П (сетки вторая и четвертая 
соединены с анодом) при напряжении анода и сеток второй и четвер- 
той 45 в и напряжении сетки третьей 0 в. 

акте: р 9 — тика крутизны 
а знодно-сеточная характеристика, Эа характерис ру 
сетеродина. 
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Динамические характеристики лампы 1АЗП в зависимости от пере- 
менного напряжения сеткн первой при напряжении анода 60 в, 
напряжении сеток второй и четвертой 45 в и сопротивленин в цепи 
сеткн первой 51 ком. 


Та — характеристика тока анода; Тя — характеристика тока сетки первой; 
1 с2са — Характеристика тока сеток второй и четвертой; Зпр — характеристика 
крутизны преобразования. 


и частотопреобразовательного каскада с лампой 
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Лампа 5 


(диод-пентод) предназначена для де- 
тектирования и предварительного уси- 
ления напряжения низкой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выходами 
лампы 1611. 

1 — катод (мииус нити накала) и сетка 
третья; 2 — не подключен; 3 — анод дио- 
да; 4 — сетка вторая; 5 — анод пеитода; 
6 — сетка первая; 7 — катод (плюс нити 
накала). 


Основные даиные 


Напряжение накала номинальное (постоянное)... 
Напряжение накала наибольшее (постоянное) . 

Напряжение накала наименьшее (постоянное)... 
ШОК НАКАЛА ое еее а 
Напряжение анода пентода номинальное (постоян- 


О Пас ао о Е Е ов 
Напряжение анода пентода предельное (постоянное) 
Ток анода пентода ...------.-- Ее 
Ток диода номинальный # „еее. . 
Ток диода предельный . .. тете 
Ток эмиссин днода „еее еее 
Напряжение сетки первой номинальное (постоян- 

ое В о ое м 52 
Напряжение сетки первой предельное (постоянное) 
Обратный ток сетки первой 2... --:; 


Напряжение сетки второй номинальное (постоянное) 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 


Крутизна характеристнки ....-.- аи 
Напряжение выходное (действующее значение) 
Сопротивление в цепи сеткн первой предельное . . . 


1,6-= 0,55 ма 
Не менее 25 мка 
950 мка 

Не менее 0,5 ма 


О в 


0 в 

Не более 0,5 мка 
67,5 в 

75 в 

0,35 ма 
0,625==0,145 ма/в 
Не менее 6 в 

1 Мом 


: Анод диода соединеи с положительным коицом нити накала через резис- 
тор сопротивлением 5.! ком; иапряжение иакала 1,2 8, напряжение остальных 


электродов равно нулю. 


При напряжении анода и сетки второй 90 в, иапряженийя сетки первой 


минус 2 в и сопротивлении в цепи сетки первой. 0,5 Мом. 


з При иапряжении источннка питания анода и сетки второй 45 а, сопро- 
тивлении в цепи анода ! Мом, сопротивлении в цепи сетки второй 3,6 Мом, 
емкости конденсатора, включеиного между сеткой второй и катодом, 0,1 мкф 
и переменном иапряжении сетки первой 0,2 в (действующее зиачеиие). 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) ха- 
рактеристики пентода лампы 1Б1П при напряжении сетки второй 67,5 в. 
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6-4 5 э 0 = 0 -6 

- ая (Г.), сеточная по сетке второй (12) и крутизны (5) 
о Е. лампы 1Б1П при напряжении анода 67,5 ви 
напряжении сетки второй 67,5 в. 


Схема детектора снгнала и автоматического регулирова- 
ния уснления с каскадом усиления напряжения иизкой 
частоты на лампе 1Б1П. 
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Лампа 1Б2П 


{диод- -пентод) предназначена для детек- 
тнрованнн н предварительного усиле- 
ния напряжения низкой частоты. 


Габарнтный чертеж н схема соедине- 
ний электродов с внешнимн выводамн 
лампы 1Б2П. 


4 — сетка втора $ — пеитода; 
6 — сетка первая; 7 — кат (плюс нити 
накала 


Напряженне накала нанменьшее (постоянное) 0,9 в - 


Напряженне анода еее (постоянное)... 90а 


Ток анода пентода номинальный ......... 0,9 = 0,4 ма 
Ток анода пентода Пределеный тосе... 2 ма 
р ею а Не менее 7 мка 
Напряжение сеткн второй номинальное (посгоян- 
о мо т 45 в 


Ток сетки второй номинальный. ......... 0,18 ма 
Ток сетки второй предельный .......... 0,35 ма 
Напряжение нсточинка питания анода и хеки 
второй (предельное).............. в 
Мощность, рассенваемая анодом, предельная... 0,15 вт 
Крутизна характеристнки ............. 0,55 ма/в (не менее 
0,35 ма/в) 
Внутреннее сопротнвление ............ 1 Мом 
Емкость входная пентода............. Около 1,85 пф 
Емкость выходная пентода ............ Около 2,1 пф 
Емкость проходная пентода...... .-.. Около 0,27 пф 
Емкость анод диода — катод ........., Около 0,3 пф 


* При напряженин аиода диода 1,2 в. 
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Анодная характеристика днода лампы 1Б21П. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодная по сетке второй (штриховая) 
характеристики пентода лампы 1Б2П при напряженин сеткн второй 45 в. 
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Анодно-сеточная (/,), сеточная по сетке второй (/с2) и крутизны (5) 
характеристики пентода лампы 1Б52П при напряженни анода 60 вн 
напряжении сеткн второй 45 в. 
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Схема детектора сигнала и автоматического регулирова- 
ния усиления с каскадом усиления напряження низкой 
частоты на лампе 1621. 
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Лампа 1Е4А 


(электронно-световей индикатор) пред- 1Е4А 
назначена для световой сигнализации 
уровня напряжения для полупровод- 
никовых схем. 


Габаритный чертеж и схема соеднне- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 1Е4А. 

1 — отсутствует; 2 — катод (нить накала); 


3 — отсутствует; 4 — отсутствует; 5 — сет- 
ка; 6 — катод (нить накала); 7 — анод. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное) Те 
Напряженне накала наибольшее (постояниое) 1,2 в 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное) 1 в 


В АКАЛЯ соо а занесено 6. бодеб_ 25 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 150 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 200 в 
Напряженне анода прн запертой лампе предель- 

| ета нео 250 в 
оо р пе ее Не более 0,9 ма 
Ток катода предельный ....----.--.. . 1 ма 
Напряжение сеткн, при когором свечение анода 

Вясимальноей иена ана Минус 0,25 в 
Напряжение сетки предельное ......-.- .. Минус 20 в 
Обратный ток сетки еее Не более 0,5 мка 
Напряжение запирания ': 

ПОРНО ами а хоз ьо Эф > = Не более минус 5 в 

Я 2090 дам Е о ео оса Не более минус 7 в 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 150 мет 
Сопротивление в цепи сетки предельное _... 0,5 Мом 
Напряжение виброшумов* ....-..-.--..- Не более 100 мв 
Долговечность (при годности 98%)......-- 500 ч 


1 Напряжение, при котором свечение практически отсутствует. 
* На сопротивлении в цепи аиода 2 ком, при вибрации с частотой 50 гц 
и ускорении 10 &. 
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Критерии долговечности: 
наличие вндимого свечения 3 


ОбБазный ТОК: СЕТКИ Е - не» Не более | мка 
Время разогрева катода... .. 3 сек 
оса ор В АЕ Около 1,3 пф 
ЕМЕОСТЬЖВЫХОДНАЯ д. ен а Около 1 пф 


ВМКОСТЬаПрОходЫаЯ ие ое ою нех Не более 0,2 пф 
Температура окружающей среды наибольшая Плюс 125° С 
Температура окружающей среды наименьшая Минус 60° С 
Относительная влажность при температуре 40°С 95—98% 
Давление окружающей среды наибольшее... 3 ати 

Давленне окружающей среды нанменьшее.... 5 мм ри. ст. 
Линейные нагрузки ........-... инь ПР 

Ударные нагрузки многократные ......... 4000 ударов, 

> ускорение 1505 


Ударные нагрузки одиночные .. . Ускорение 5008 


8 Прн напряженни сеткн минус 1 в. . 
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Анодно-сеточная характеристика лампы 1ЕАА прн напряжении на- 
кала 1 в и напряжении анода 150 в, 
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Лампа 1И2П 


(триод-гексод) предназначена длн пре- 
образования частоты в днапазоне до 
30 Мгц. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 1И2П. 

1 — сетки вторая и четвертая гексода; 
2 — сетка первая гексода; 3 — катод гек- 
сода (плюс нити иакала); 4 — анод гексо- 
да; 5 — средняя точка катода (минус ннти 
накала) н экран; б — сетка третья гексо- 
да; 7 — катод триода (плюс ннтн накала); 
$ — сетка триода; 9 — анод триода. 


Основные даиные 


Напряжение накала номинальное (постоянное) 
Напряжение накала наибольшее (постоянное) 
Напряженне накала наименышее (постоянное) 
ПЕ НЕНЛА о осо отно 
Напряжение источников питания анодов и сеток 

второй и четвертой предельное ....... 


Триодная часть 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное) ... 
асс бы. - А га" 
ПЕ НО ДА с ос". паз Зе 
Ток катода предельный .... 
Напряжение сетки (постоянное).......... 
Ток сетки, соединенной с сеткой третьей гексода1 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная .., 
Крутизна` характеристнки еее. 
Коэффициент уснления 
_ поро а о о а 
ПИВКОСТЬ ВЫХОЛНАЯ ера 
Емкость проходная ^ 


Гексодная часть 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
ОД: С" Ты, сс ое. 
о рр о а п о 
Ток катода предельный „........-..... 
Напряжение сеток первой и третьей (постоянное) 
Напряжение сеток второй и четвертой номнналь- 

НОЕ (ПОСТОЯННОЕ), ео оне сы 


0,25 вт 
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Напряженне сеток второй и четвертой предельно Г 


о В о 75 в 
Ток сеток второй н Четвертой .......... 0,35 ма 
Ток сеток второй и четвертой *.......... 0.7 ма 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 0,3 вт 
Мощность, рассенваемая сетками второй и чет- 

ЗЕрТОЙ, предельная’ хз: за тоссьо: 0,1 вт 
Крутнзна характеристики ............. 0,75 ма/в 
Крутнзна преобразовання* ............ 0,23 ма/в 
Внутреннее сопротивление ............ 0,65 Мом 
Внутреннее сопротивление *..........., 1 Мом 


Сопротивление в цепи сеткн первой предельное? 3 Мом 
Эквивалентное сопротнвление внутрнламповых 


о О ее ОР 12 ком 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых 

О Ен с ее дм ‚ ТО ком 
Емкость входная по сетке первой ........ 3,5 пф 
Емкость входная по сетке третьей ........ 6,3 пф 
ВмМЕОЕТЬ) ВЫХОДНАЯ носы неее 4,7 пф 
Емкость проходная по сетке первой ....... Не более 0,1 пф 
Емкость проходная по сетке третьей. ...... Не более 0,25 иф 
Емкость анод гексода — анод триода ...... Не более 0,3 пф 
Емкость сетка первая — сетка третья ...... Не более 0,3 пф 


В динамическом режиме. Сетка триода соединена с сеткой третьей 
гексода. Напряжение сетки триода 8 в (действующее значение), сопротивление 
в ее цепи 47 ком 

При частоте выше 15 Мгц сопротивление не должно превышать 1 Мом. 


М Е 
В В Е о Я И ПУ Е 
ПН С ВТ Е. 


Анодные характернстики триода лампы 1И2П. 
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Е у 
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9-0 3 30 -259 220 -8 0 4% 
Анодно-сеточные (сплошные) и крутизны (штриховые) характеристики 
триода лампы 1И2П. 
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< заиктй 
0 10 20 90 40 90 60 70 80 908 
Анодные (сплошные) и сеточно-анодная по сеткам второй и четвертой 


(штриховая) характеристики гексода лампы 1И2П при напряжении 
сеток второй и четвертой 45 ви напряжении сетки третьей 0 в. 
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Дннамические характеристики лампы 1И2П (в зависимости от перемен- 
ного напряжения гетеродина) при напряжении анода триода 60 в, 
напряжении анода гексода 60 в, напряжении сеток второй и четвертой 
гексода 45 в и сопрогивленни в цепи сетки триода, соединенной с сет- 
кой третьей гексода 47 ком. 


(Таг) — характеристнка тока аиода гексода; {стезю — характеристика тока 
сетки триода, соединенной с сеткой третьей гексода; (ага) — характеристика 


тока сеток второй и четвертой гсксода; (5„„) — характеристика крутизны пре- 
образования. р 


Схема частотопреобразовательного каскада с лампой 1ИЭП. 


Лампа КП 


(высокочастотный пентод с удлиненной 
характеристикой) предназначена для 
усилення напряжения высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 1К1П. 


1] — катод (минус нити накала), сетка 
третья и экран; 2 — анод; 3 — сетка вто- 
рая; 4 — не подключен; 5 — катод (минус 
нитн накала), сетка третья н экран; 
6 — сетка первая; 7 — катод (плюс нити 
иакала). 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное) 1,2 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное) 1,4 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное) 0,95 в 
ТОВоНАКаЛ А: но рено 60 = 7 ла 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 90 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 1008 


ТоАЯВОЛА нь ох И аова& ЗО 
Ток катода предельный ....... зоноыны 65204 
Напряжение сетки первой (постоянное)..... 08 
Обратный ток сетки первой *..... ...... Не более 1 мка 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 

НОВОЕ: поносы» арх 6658 
Напряжение сетки второй предельнфе (постоян- 

Г оо ее к К, Е м 88 
Ток бЕ1КИ ВТОРОЙ осознанная 1250.65: ма 
Крутизна характеристики... .-.... 0,89 ма/в 


Внутреннее сопротивление*............- Не менее 0,17 Мом 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 1 Мом 

Емкость входная. ....... а ЖЕ сна 008 пр 
Емкость, ВЫХОДНАЯ ;ь хозяине икокоя 202022 пр 
Емкость проходиая ..-.ь.-...... Не более 0,01 пф 


1 При напряженнн сетки второй 90 в и сетки первой минус 2 в. 
2 При напряженни анода и сетки второй 45 в. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 1КИ] при напряжении сетки второй .67,5 в. 
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Анодно-сеточная (/.), сеточная по сетке второй (/‹-} и крутизны (5) 
характеристики лампы 1К1П при напряженнн анода 99 в и вапряже- 
нии сетки второй 67,5 в. 
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Анодно-сеточная (/.), сеточная по сетке второй (с) и крутизны ($) 
характеристики лампы ИК при напряжении анода 90 в и напряже- 


нии сетки первой 0 в. 


Схема усилителя промежу точной частоты с лампой 1К1П 
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Лампа 1К2П 


(высокочастотный пентод с удлиненной 
характеристикой) предназначена для 
усиления иапряжения высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 1КЭП. 


1 — катод р: нити накала), сетка 
третья и экран; 2 — анод; 3 — сетка вто- 
рая; 4 — не подключен; 5 — катод (минус 
нити накала), сетка третья н экран; 6 — 
сетка первая; 7 — катод (плюс нитн накала). 


Основные данные 
Напряжение накала номннальное (постоянное) 1,2 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное) 1,4 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное) 0,9 в 
ФО НЕКАЯ Жорес ааа ее 30-Е 3 ма 
Напряженне анода номинальное и Е в 


Напряжение анода предельное (постоянное). 90 в 
ааа т Е ое 1,35 -Е 0,5 ма 
Ток катода предельный... ...... 3,5 ма 
Напряжение сеткн первой номинальное (постоян- 
а Ов 
Напряжение сеткн второй номннальное (постоян- 
о 45 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 75 в 
Ток Селки второй зе мини ноны 0,35 ма (не болсе 
0,5 ма) 
Напряжение источника питання анода и сегки 
второй предельное, озона неь 250 в 
Мощность, рассенваемая анодом, предельная... 0,3 вт 
Крутизна характеристики... .......... 0,7 > (не менее 
0'45 ма/в) 
Крутизна в начале характернстикн (прн напря- 
женнн сетки первой минус 8 8)....... Не менее 2 мка/в 
Внутреннее сопротнвление {........... 1,5 Мом 
Входное сопротивление: 
Назчасготе: 30 М8 чот наыь 60 ком 
На Частоте: 602 кк каьо нев 20 ком 
На ЧАСТОТЕ 100 М2, осо с оа 12 ком 
РЕЗоНанЕная Частота: =; зао оьнен ен Не менее 500 Мгц 
Эквивалентное сопротивленне внутриламповых 
а Около 12 ком 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 3 Мом 
ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ. и иене но 3 = 0,5 м 
Емкость выходная ....., еее. 4,9== 0,7 п 
Емкость проходная „еее ево Не более 0,01 лф 
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Анодные (сплошные) н сеточно-анодная по сетке второй (штриховая) 
характеристики лампы 1К2П прн напряжении сетки второй 45 в. 


Е В В В К В В В ЗИ РАЯ А 
2 ООО СИН ИР 
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Анодно-сеточная (/.), сеточная по сетке второй (/‹. г крутизны ($) 
и внутреннего сопротивления (К;) характеристики лампы 1К2П при 
напряженни анода 60 в и напряжении сетки второй 45 в. 


39 


У НИ И ВИ 
НАРваееАА ЕЕ 
аи ра 


р ый 
иНЕИННЕНЕ Е 


№ == - - Я я тя 64 6 


Анодно-сеточная ([.), сеточная (1‹2), крутизны (5) н внутреннего 
сопротивления (Ю;) характеристики лампы 1К2П при напряжении 
анода 60 в и напряжении сетки первой 0 в. 


Схема усилителя промежуточной частоты с лампой 1К2П. 
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Лампа 1С12П 28 


(высокочастотный триод) предназначе- 16121 
на для усиления и преобразования 
колебаний высокой частоты в радно- 
приемных устройствах. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводамн 
лампы 1С121П. 

1 — катод (мннус нити накала); 2 — анод; 
3 — анод; 4 — не подключен; 5 — сетка; 
6 — сетка; 7 — катод (плюс ннти накала); 
при работе на высокнх частотах вывод! 
заземляется. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное) 1,2 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное) 1,4 в 
Напряжение ` накала наименьшее (постоянное) 0 9в 
В аКаЛЯ, ; ды: пере ию све ое Ве 30 м 
Напряжение анода номинальное В 60 в 
Напряжение анода предельное (постоянное). 90 в 
ср ПО О ао ое 1,4 ма 


с ООО о ооо Ес 1,1 ма 
Ток катода предельный (среднее значение)... 2,5 ма 
Напряжение сетки (постоянное) .........- Минус 1 в 
ро о 3,7 мка 
Мощность, рассенваемая анодом, предельная... 0,25 вт 
Крутизна характеристики -..-----..... 0,87 ма/в 
Крутизна преобразования ............ 0,35 ма/в 
Коэффициент усиления „(ее --ье. 16 
Входное сопротивление ?: 

на частоте 30 М24 .- з-зазеныкый 80 ком 

На, частоте 60 2 4... - мона 35 ком 

НА частоте 100 №24, гиен 12 ком 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых 

п, ры або ое ее а ее Са 3,5 ком 
Сопротивление утечки сетки предельное .... 3 Мом 
Частота генерирования предельная?....... 300 Мгц 
ВИЗ КОСТЬ ВХОДНАЯ... ель а я 0,85 пф 
Пс Выхолная ре зье ееыь 0,75 яф 


Емкость проходная. . . еее 2 пф 


$ В режиме преобразовання при напряженин сетки 3,5 @ (действующее 
значение) н сопротивлении в цепи сетки 1 Мом. 

з Прн напряженнн высокочастотного снгнала в цепи сетки 0,3 в (ампли- 
тудное значение). 

з В схеме геператора ва длинных линиях. 
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Анодно-сеточные (сплошные) и кругизны (штриховые) харакгеристнки 
лампы 1С191П. 
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$ |ма/в 


Лампа 11С 1Ц4С 


(высоковольтный кенотрон) предназ- 
начена для выпрямлення высокоча- 
стотных импульсов в телевизнонных 
устройствах. 


Габаритный чертеж и схема соелине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы ЩЕ. 

2 — катод (ннть накала); 4 — не подклю- 
чен; 5 — не подключен; 7 — катод (ннть 
накала); анод соедннен с верхним выво- 
дом-колпачком. 

Основные данные 


Напряжение накала номинальное (переменное 


ИЛИ ПОСТОЯННОЕ) зы, вазы овыхы 7 в 
ОНА, ооо оное а 185 = 15 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 50 в 
НО еб носи ной Не менее 6 ма 
Е а ма и Не более 5 мка 
Напряжение обратное предельное (амплитудное 

ЗНАЧЕНИЕ) - екон насне 15 кв 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 0,5 вт 
Емкость анод — катод... еее ье Не более 2 пф 


1 При напряжении анода минус 15 кв. 


Я 40 я 80 и?) 80 #5 
Анодная характеристика лампы ШС. 


> 
< 


Лампа Щ7С , 


(высоковольтный кенотрон) предназна- 
чена для выпрямления высокочастот- 
ных импульсов в телевизионных уст- 
ройствах. й 


Габаритный чертеж и схема соединений 
электродов с внешними выводами лампы 
ТС. 


2 — катод (нить накала); 3 — не подклю- | 
чен; 5 — не лодключеи; 7 — катод (нить 

накала); 8 — ие подключен; анод соединен 

с верхним выводом-колпачком. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (переменное | 0 И #2 48 54 0 % 2 18 1468 


ы Анодная характеристика лампы 7С. 
ИЛНПОСТОЯННОЕ) хан ионов 1208 


Напряжение накала наибольшее (переменное или 


ПОСТОЯННОЕ) еее ное иене 148 
ь 
Напряжение накала наименьшее (переменное нлн | 
ПОСТОЯННОЕ) х кессон. Ш 
ОК НАКаЛЯ о ное и оо тины се сын я 200-220 40 А 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 100 в 
Ток анода номинальный „......,...-.-. Не менее 4 ма 
Ток анода предельный (амплитудное значение) 17 ма 
Напряжение анода обратное предельное (ампли- 
тудное' значение). „еее есь .. 30 
р. 
Выпрямленный ток предельный (среднее значение) 2 ма | Схема высоковольтного стабилизированного вы- 
прямителя с лампой 117С. 
Частота выпрямленного напряжения предельная 300 кец 
п 
5 


Емкость анод — катод „ее... .. 1,35 Е 0,45 пф 
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Лампа ЩИП 


(высоковольтный кенотрон) предназна- 
чена для вытпрямлекия импульсов на- 
пряження обратного хода развертки 


в телевизионных приемниках. * т 14| | а | м 
ПО т О М О О ОА С 
А 


бу 


Габаритный чертеж н схема соеднне- 8 
ний электродов с внешними выводами 
лампы ЩИП. 


1 — катод (нить накала); 2 — не подклю- 5 
чен; 3 — не подключен; 4 — катод (нить 

накала); 5 — катод (нить накала); 6 — не 

подключен; 7 — катод (нить накала); анод м 

соедннен с верхним выводом-колпачком. 4 


2 
Основные данные 
Напряжение накала номинальное (постоянное Г. т 52 48 у; #7 у 72 728 148 
ИЛИ ПЕРЕМЕННОЕ) > еб но нка №8 


Анодная характеристика лампы ЩИП. 
Напряжение накала нанбольшее (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ). икота волов ноьы 190 в 


Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ) соо по вооон ы к 1088 


ДОК: НАКЯЛЯ: 5 до он понес онос к  200-Е 30. ма 


р , 
| 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 100 в Г 
й 
з 
Ток анода при напряжении анода 1008..... Не менее 4 ма ' 
1 
, 
Напряжение анода обратное предельное (ампли- п 
тудное значение) *....... нниеоны 120. Кё - 
: 
Выпрямленный ток предельный (среднее значение) 300 мка 
Частота строчной развертки наименьшая .... 12 кгц ! Схема высоковольгного выпрямителя с лам- 
‹ „ 
пой ЩИП. 
Емкость анод — катод. „еее. 0,8 Пф 
* При длительностн импульса (обратный ход строчной развертки) не бол ›е Г 


12 мксек. | 
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мь 


питання второго 


пы Щ2И] 


ком. 


Основные данные 


ИЛИ ПОСТОЯННОЕ) о 
Напряжение накала наибольшее (переменное нлн 
постоянное) 1.........., тя 
Напряженне накала наименьшее (переменное 
нли постоянное) 1 ............... 
Напряжение накала наибольшее (переменное илн 
постоянное) ?..,... а ри 
Напряжение накала нанменьшее (переменное или 
постоянное) ?...... о. : 
Фок накала бе... О СМ о 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Ток анода номннальный ............ ь 
Ток анода предельный (в импульсе)....... 


НИЕ а ма с 
Частота строчиой развертки наименышая .. = 
Длительность импульса тока предельная .... 


юомо фа .... 


Длительность первого выброса обратного напря- 
жения предельная . 


ЕМКОСТЬ АНОД — КАТОД.. съ есь нь 


* При выпрямленном токе не более 200 ника. 
2 При выпрямленном токе более 200 мкд. 


= 
[*) 


Лампа ЦП 


(высоковольтный кенотрон) предназна- 
чена для выпрямления импульсов об- 
ратного хода строчной развертки, для 


анода кинескопа те- 


левизионных приемников со стабили- 
зацией горизонтального размера кадра. 


Габаритный чертеж и схема соединений 
электродов с внешними выводами лам: 


1 — катод н подогреватель; 2 — подогрева 
тель; 3 — не подключен; 4 — катод и подо: 
греватель; 5 — подогреватель; 
и подогреватель; 7 — не подключен; 8 — 
подогреватель; 9 — катод н подогреватель; 
анод соединен с верхиим выводом-колпач- 


1,4 в 
1,6 в 
1,2 в 
1,5 в 


1,3 в 

0,69 -Е 0,04 а 
100 в 

Не менее 8 ма 
40 ма 


25 кв 
18 кв 


0,6 ма 
12 кец 
10% периода (но 
не более 10 мксек) 


18% пернода (но 
не более 18 мксек) 
Не более 3 пф 


6 — катод 
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Анодная характеристика лампы 1211. 
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786-110 Т 


Схема высоковольтного выпрямителя с лампой 


1111. 
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Лампа 2ПП 


(выходной лучевой тетрод) предназна- 
чена для усилеиия колебаний низкой 
частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 2. 


1 — катод (нить накала); 2 — анод; 3 — сет- 
ка первая; 4 — сетка вторая; 5 — средний 
вывод катода (нити накала) и лучеобра- 
зующие пластины; 6 — анод; 7 — катод 
(нить накала). 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное) 

при параллельном включенин подогревателей 1,2 в (2,4 в)! 
Напряжение накала наибольшее (постоянное) 

при параллельном включении подогревателей 1,4 в (2,8 в) 1 
Напряжение накала наименьшее (постоянное) 

прн параллельном включении подогревателей 0,95 в (1,9 в) 1 


гревателей с... ..... ое еьзе 12014 ла 
Ток накала при последовательном включении 
НОДОГревателей! в оное вьн : 60 = 7 ма 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 908 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 1008 


р и 
Напряжение сетки первой (постоянное)..... Минус 4,5 в 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 

т о 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 100 в 
ТОК СЕТИ Второй зы: бань чина 2,2 -- 0,9 ма 
Ток катода предельный .............. 155 ма 
Мощность, рассеиваемая аиодом, предельная... 1, ат 
Крутизна характеристики * ............ Не менее 1,7 ма/в 
Выходная мощность? ............... Не менее 910 мет 
Коэффициент нелинейных искажений *...... Не более 7% 
ВЫКОСТЬ ВХОДНАЯ |; шос сео бе ася 5,5 = 1,7 пф 


ЕМКОСТЬ. ВЫХОДНАЯ моно ан очы нана 3102 1,6 лф 
Емкость проходная „.--..-......... Не более 0,5 лф 


ев в скобках приведены для последовательного включения подогрс- 
вателей. 

2 При напряжении сетки первой 0,5 в {действующее значение). . 

®* При напряжении сетки первой 3.2 в (действующее значение) и сопротнв- 
лении ачодиой нагрузки 10 ком. 

“ При выходной мощности 210 мат, устанавливаемой снгналом с учетом 
падения напряжения на анодной нагрузке. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристнки лампы 2ГИП при напряжении сетки второй 90 в. 
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Динамнческие характеристики выходной мощности (Р„„х) и коэффи- 
циента нелинейных искажений (К„) лампы 2П1П в зависнмости от пе- 
ремениого (действующего) напряжения сетки первой при напряженни 
анода 90 в, напряжении сетки второй 90 в, иапряженни сетки первой 
минус 4, 5 вн сопротивлении анодной нагрузки 10 ком. 
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РВ. Ва 165 Е 7 


Динамические хара 
ктеристики выходной мощнос эфф 
: тн (Р ик - 
рн нелинейных искаженнй (Кн) лампы 2ШП в ри > — 
ротнвлення анодной нагрузкн при напряжекни анода 90 в, напряжении 


сетки второй 90 в, напряженин й 
сетки первой 
напряженнн сеткн первой 3,2 в. : № а 


Схема выходног ь 
о каскада усилителя низкой ча- 
стоты с лампой 2 ШП. 


Лампа 212П 


(выходной лучевой тегрод) предназна- 2121 к. 


чена для усиления колебаний низкой 
частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 2121. 


1 — катод (нить накала); 2 — анод; 3 — сет- 
ка первая; 4 — сетка вторая; 5 — средний 
вывод катода (нити накала) и лучеобра- 
зующие пластины; 6 — анод; 7 — катод 
(нить накала). 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное) 
при параллельном включении подогревателей 
Напряжение накала номинальное (постоянное) прн 
последовательном включении подогревателей 
Напряжение накала наибольшее (постоянное) при 
параллельном включении подогревателей 
Напряжение накала наибольшее (постоянное) при 
последовательном включении подогревателей 
Напряжение накала наименьшее (постоянное) при 
параллельном включении подогревателей .. 
Напряжение накала наименьшее (постоянное) при 
последовательном включении подогревателей 
Ток накала прн параллельном включенин подо- 
ДОН оо Аа вам 
Ток накала при последовательном включении по- 
догревателей ......-.-. о А 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
Ве ЯНОДа . еее еы- ок 
Напряжение сетки первой (постоянное)... .. 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 


Ток сегки второй. ..--------* ен 
Ток катода предельный (среднее значение)... 
Ток катода предельный (пиковое значение)... 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная . .. 
Напряжение нсточника пнтакия анода н сеткн 

второй предельное .. . ут *° 
Крутизна характеристики „уе“ * 


1,2 в 


2,4 в 
1,4 в 
2,8 в 
0,9 в 
1,8 в 
60 6 ма 


30-Е 3 ма 
60 в 

90 в 

3,5 1,2 ма 
Минус 3,5 в 


60 в 

90 в 

0,8 ма (не более 
1,2 ма) 

7 ма 

10 ма 

0,4 вт 


250 в 
1,1 ма/в (не менее 
0,9 ма/в) 


С] 
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Внутреннее сопротивление ............ 120 ком 


Выходная мощность... 75 мвт (не менее 
50 мет) 
Выходная мощность? ............ 190 мет 
Коэффициент нелинейных искажений ...... е более 10% 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 2 Мом 
Емкость входная ........... 3,7 пф 
Емкость выходная... 111, 3,8 пф 
Емкость проходная..." 0,4 пф 
Рекомендуемые режимы работы 
Режим 1 Режим 2 
Напряжение анода и сетки второй (постоянное), в 60 
о № 37 5 
Напряжение сетки первой (постоянное), в.... —3,5 —7 
Напряжениесетки первой (действующее значение), в 9,5 37 
Сопротивление анодной нагрузки, лом...... 15 15 
о И 1,0 1,4 
Выходная мощность, мет 11111", 90 200 
Коэффициент нелинейных искажений, % .... 7,5 10 


щее значение) и сопротнвлеинн анодной нагрузки 15 ком. 
® Прн выходной мощиостн 50 мет. 


ма Г 
ня 
зна 


1,0 Е — 2014 
ры ве: 9 
о ТО 


0 0.5 1.0 1,5 2.0 2,5 


4.06 
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0 02 0,4 06 0,8 1,0 1.2 с 166 ы 
й ТИЗНЫ 
нода ([.), тока сетки второй (/‹»), кру 
тестик 9 в зависимости от напряжения ая 
ат 60 в, напряженин сетки второй 60 в и напр 


жении сеткн первой минус 3,5 в. 


уж В 


0 Г.) ия м п й 98 


Анодные (сплошные) и сеточио-анодные по сетке и ыы 
2121 при иапряжении сетки в ь 
характеристики лампы р и 


пам Вы 
ет № 


и 
т 
Е 
МЕТ | 
МГ 
№ чи 
Р 
К 
НЕРАЕ 
На 


0 
йе Я 08 49 10 т 12 15 146 


} и 
Динамическне характеристики выходной мощности (Рных), тока 057 ВЫЕРЕРЕРЕРЕРАР А 3016 


анода (/.), тока сетки второй (/‹›) н коэффициента нелинейных искаже- 72 15 18 21 +ком 
ний (К„) лампы 2П2П в зависимости от напряжения накала прн напря- 
жении анода 60 в, напряжении сетки второй 60 в, напряжении сеткн 
первой минус 3,5 в, переменном напряжении сетки первой 2,5 в н сопро- 
тивленни анодной нагрузки 15 ком. 


Динамнческие характеристики тока анода (/.), тока сетки второй 
(1.2), выходной мощности (Рьых) н коэффициента нелинейных иска- 
жений (К,„) лампы 2П2П в зависимости от сопротивления анодной 
нагрузкн прн напряжении анода 60 в, напряжении сеткн второй 60 в, 
напряженни сетки первой минус 3,5 в и переменном напряженни сетки 
первой 2,5 в. 


а ЗП м че аи 
Анодно-сеточная (/„), сеточная по сетке второй (Г) и крутизны (5$) 
и нЕ лампы 2П2П прн напряжении анода 60 ви напряже- Схема выходного каскада усилителя низкой ча- 
нии сетки второй 60 в. стоты с лампой 2П2П. 


Е 
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Лампа 3Ц16С 


(высоковольтный кенотрон) предназна- 
чена для выпрямления импульсов на- 
пряжения обратного хода строчной 
развертки в приемниках цветного теле- 
видения и в специальной аппаратуре. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешннми выводами 
лампы 3Ц16С. 


1 — катод и подогреватель; 2 — подогрева- 
тель; 3 — катод и подогреватель; 4 — не под- 
ключен; 5 — катод н подогреватель; 6 — 
подогреватель; 7 — катод н подогреватель; 
& — не подключен; анод подключен к верх- 
нему выводу-колпачку. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (переменное 
или постоянное) . 


и може ь 


Напряжение накала наибольшее (переменное или 
ПОСТОЯННОЕ) неона окна ак 


Напряжение накала нанменьшее (переменное илн 
постоянное) 


Ток накала .... 


Напряжение анода номниальное (постоянное) 
Ток анода при напряжении анода 1208..... 
Ток анода предельный (амплитуда импульса)... 


Напряжение анода обратное предельное ! (ампли- 
туда импульса) 


Выпрямленный ток предельный (среднее значение) 
Частота строчной развертки наименьшая... . 


Емкость анод — катод. ..... 


3,15 в 


3,45 в 
2,85 в 


210 +20 ма 
120 в 
Не менее 4,5 ма 


80 ма 


35 кв 

1.] ма 

12 кгц 

1,5 — 0,4 пф 


* При выпрямленн ом напряжении не более Ро кв н длительности импульса 


обратного напряжения не более 19 мксек. 
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Ри. 
НА НЕ На 


#0 


й ый @й@ в 
Е характеристика лампы 3Ц16С, 


27 
744 


752 


А 


90 6 


700 


42 44 46 48 


#2 


12 


71° ив 
Усредненная начальная анодная характеристика лампы 3Ц16С. 
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лампы 31181. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (переменное 
ИЛИ НОСТОЯННО В) но ое 


Напряжение накала наибольшее (переменное или 
постоянное)...... 


мыша 


Напряжение накала наименьшее (переменное илн 
ПОСТОЯННОЕ) со лен осо 


ее о И 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Ток анода номинальный. ............. 
Ток анода предельный (амплитудное значение) 


Напряженне анода обратное предельное (ампли- 
ТУДНОе Значение) >. беоне 


Выпрямленный ток предельный. ......... 
Внутреннее сопротивление ........... 
Частота строчной развертки предельная..... 
Частота строчной разверткн наименьшая. ... 
Емкость анод — катод. ии. , 
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Лампа 3Ц18П 


(высоковольтный кенотрон) предназна- 
чена для выпрямления импульсов на- 
пряжения обратного хода 
развертки на частогах от 10 до 300 кгц 
в телевизионных радиоприемных уст- 
ройствах специального назначения. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 


1 — катод и подогреватель; 2, 3 — не под- 
ключены; 4 — катод и подогреватель; 5 — 
подогреватель; 6 — не подключен; 7 — ка- 
тод и подогреватель; 
верхнему выводу-колпачку. 


3,15 в 


3,45 в 


„= 


2,85 в 

210 —- 20 ма 
100 в 

Не менее 8 ма 


15 ма 


25 кв 


1,5 ма 
Не более 15 ком 
300 кгц 
10 кгу 
Не более 1,5 пф 


строчной 


анод подключен к 


Гй рб и м м 


61216 


470 43ЛК9Б 
| (5злк6Б) 
Схема высоковольтного выпрямителя с лампой 
31181. 
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Лампа 513С 


(двуханодный кенотрон) предназначена 
для выпрямления переменного гока. 


Габарнтный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 5ЦЗС. 


1 — не подключен; 2 — катод (нить накала); 
4 — анод второго диода; 6 — анод первого 
диода; 8 — катод (нить накала). 


Основные данные 
Напряжение накала номинальное (переменное 


или постоянное)........ 5. 
Напряжение накала наибольшее (переменное или 
ПОСТОЯННОЕ) аи ао ьь в зы 25: 


Напряжение накала наименьшее (переменное илн 
а и. 
Ток накала. ..... а вре ие 3=='0:3 2 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 75 в 
Ток анода номннальный (для каждого днода) Не менее 295 ма 
Ток анода предельный (амплитудное значение) 750 мо 

Напряжение анода обратиое предельное (амплн- 


ТУДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ] 1, ее. неа. 19006 
Выпрямленный ток воминальный (среднее значе- 
о о но о Не менее 230 ма 


Выпрямленный ток предельный (среднее значение) 250 ма 


Рекомендуемые режимы работы 
Режим 1 Режим 2 
Двухполупериодное выпрямление переменного тока 


Напряжение вторичной обмотки трансформатора 
(действующее значенне), в....,.... . 2%500- 25500 
Напряженне анода обратное (амплитудное значе- 


Не), Ка. а оные др ке 1,2 1,3 
Ток анода (амплнтудное значение), ма..... 730 750 
Выпрямленное напряжение, в...’.. ое еше 500 570 
Выпрямленный ток (среднее значение), ма... 250 225 
Общее активное сопротивление в цепи анода 1, ом. 50 50 
Емкость фильтра, ИР сита о 4 20 


`* Общим актнвным сопротивлением в цепи аиода является активное сопро- 
тнвление половины вторичной обмотки трансформатора. Еслн активное сопро- 
тивление половины вторичной обмотки трансформатора меньше указаниой 
величииы, то для ограинчения амплитуды тока анода необходимо в цепь анода 
включить добавочное сопротивление, 
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ма 


Гл а 


Анодная характеристика (для одного днода) лампы 5ЦЗС. 


1278 12208 


Схема выпрямнтеля с лампой 5ЦЗС, 


63 


лампы 5Ц4С. 


Основные данные 


Напряженне накала номинальное (переменное 
или постоянное) .... 


Напряжение накала наибольшее (переменное или 


ПОСТОЯННОЕ ыы ев 
Напряжение накала наименьшее (переменное или 
постоянное) те 5 А В а 
Г. А № о 


Напряжение анода номинальное (постоянное)... 
Ток анода номинальный (для каждого диода) 
Ток анода предельный (среднее значение) ... 
Ток анода предельный (амплитудное значение) 


Ток анода в момент включения предельный (ам- 
плитудное значение), .. 


асе 9 рам 


Напряжение анода обратное предельное (ампли- 
тудное значение)......... 


Выпрямленный ток? (для каждого диода)... 


Напряжение вторичной обмотки грансформатора 
(действующее значение) . 


Емкость фильтра..... 


о ГА 


Сопротивление в цепи анода ..... 


* При напряженни анода 500 в (действующее значение), 


цепи анода 4,7 ком, емкости в цепи анода 4 мкф. 
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Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами ` 


1 — отсутствует; 2 — подогреватель; 3 — от 
сутствует; 4 — анод первого диода; 5 — от. 
сутствует; 6 — анод второго диода; 7 — от- 
сутствует; 8 — подогреватель и катод 


(лвуханодный кенотрон) предназначена 
для выпрямлення переменного тока. | 


Лампа 514С | 


58а 


0 2 $ 6 8 ей В # № #86 


й Анодная характеристика (для одного диода) лампы 5Ц4С. 


4,5 в 

210.2 а 

50 в 

Не менее 300 ма 
62 ма 

375 ма 


1,25 а 


1,35 кв 
Не менее 129 ма 


2.500 в 
4 икф 
4,7 ком | 


Схема выпрямителя с лампой 5ЦА4С. 


сопротивлении в 


3 ю. Л Голубев. Т.Р Жукова 


Лампа 521 


(высоковольтный кенотрон) предназна- 
чена для выпрямления переменного на- 
пряжения в схемах высоковольтных 
выпрямителей стационариых н пере- 
движных устройств. 


Габарнтный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 51921. 


Основные данные 
Напряжение накала номинальное (переменное 
РИ ПОСТОЯННОЕ о ма с 58 


Напряжение накала наибольшее (переменное или 
С о о 5,5 в 


Напряжение накала наименьшее (переменное или 
ПОСТОЯННОЕ ен оао 4,5 в 


Пр. с мы о 0,87 = 0,07 а 
Напряжение анода номинальное (постоянно?) 40 в 


Напряжение анода обратное предельное (амили- 
ТУДНОЕ ЗНЗЧЕВИЕ)). оон 5 кв 


Ток анода номинальный .............. Не менее 50 из 
Ток анода предельный (амплитудное значение) 350 ма 


Ток анода в момент включения предельный 
(амплитудное значение) ............ 2а 


Выпрямленный ток предельный (среднее значе- 
р р я 50 ма 


Мощность, рассенвасмая анодом, предельная 5 вт 


Напряжение вторичной обмотки трансформатора 
(действующее значение). ........... 2 кв 


Выковть ФИЛЕТра на ыы ьы Менее 1 мкф 
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нии 


С О О О Е И В ТЫ 

СЕ О В В О Я С ВЫ 

О ОБ О А ЕЫ С 
ыы 


ЗЕ о АС А 
и --1 ааар. 
п Ик ВИИВИЕ 


0 тп 3 


ее 
ЕЕЕРИРЕЕНЕЕСЕРЫНАЙ 
Зи ий 
НАВЕЕЕЕРЕЕ ВиО 
ПИ 


[> 


№ 
х 


22 
ий 
я: 
в 
Е 


.: 20 0 79 № # 0 19 АМ 2298 


Динамические характеристики лампы 5Ц121П. 


лампы 6АЗП. 


7 — сетка третья. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (переменное 
или постоянное) ... 


Е аи 


Напряжение накала наибольшее (переменное или 
постоянное)... 


Е ее“ ... 


Напряжение накала наименьшее (переменное или 
постоянное) 


Ток накала 


г вело вена 


оо ео нае 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 


Напряжение анода предельное (постоянное). 
Ток анода 1 . 


.. 
.. 


м м м босые 


Ток катода предельный ..... о 
Ток сетки первой предельный 


а 


Напряжение сеток второй н четвертой номиналь- 
ное (постоянное)..... - 


Напряжение сеток второй и четвертой предельное 
(постоянное) 


Ток сеток второй и четвертой 1 


Е В В Е, 


Напряжение сетки третьей номинальное (посто- 
янное) 


СЯ: 9 а и аа 


Напряжение сетки третьей предельное (постоян- 
о аа Е аа 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постояиное) 


Я м в № ива 
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Лампа 6А2П 


(гептод- преобразователь) предиазначе- 
на для преобразования частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводам 


1 — сетка первая; 2 — катод и сетка пя- 
тая; 3 — подогреватель; 
5 — анод; 6 — сетки вторая и четвертая; 


6,3 а 
6,9 в 


5,7 в 

300 = 25 ма 
250 в 

330 в 

З-Е 1 ма 

14 ма 

0,5 ма 


100 а 


110 а 
7221 ма 


Минус 1,5 в 
Минус 50 а 


100 а 


4 — подогревател ы 


——— —_ 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 


Мощность, рассенваемая сетками второй и чет- 
вертой, предельная 


оне > 


Крутизна преобразования 13% ........... 


Крутизна преобразования в начале характеристи- 
ки (при напряжении сетки третьей минус 
3558) об 


д) 3 
Крутизна характеристики гетеродина (триода) 


Эквивалентное сопротивление внутриламповых 


УМОВ. ; ос розызан ноев инт 
Внутреннее сопротивление ............ 
Емкость входная (по сетке первой) ....... 
Емкость входная (по сетке третьей) ....... 
В МКОСТЬ ВЫХОДНАЯ: х ь ца и че ен иея 
Е кость проходная: „и еее иные 


* При переменном напряжеиии сетки первой, 


1,1 вт 


1,1 вт 
Не менее 0,3 ма/в 


От 0,5 до 25 мка/в 
Не менее 4,5 ма/е, 


Не более 25 ком 
0,8 Мом 

2,6 — 3,6 иф 

Не более 8 пф 
8—10,5 пф 

Не более 0,35 пф 


соответствующем току 


сетки первой 20 ком. 

етки первой 0,5 ма. и сопротивлении в целн 

т с р напряжеиии сетки третьей 0,7 в (действующее значение). я 
з При напряжении анода 100 в и иапряжениях сеток первой и третьей, 


равных нулю. 


0 # ий т 


Анодные характеристики лампы 6А2П при напряжении сеток второй 
и четвертой 100 в и иапряжении сетки третьей 0 в. Такие же анодные 
характеристики лампы 6А2П и по сетке третьей при напряжении 
сетки первой 0 в. 


#0 200 20 


280 4206 
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лав 


У Е О ЗВ И О В 


Гы АЕ а] |" ВЫ 


= 


и Ра 
Ве А аа | 
мы № Лем 
ЯК” 
7 8 
9 Б 
й р 4 
№972 Г. 
О 


ЕЕ 
РИ О ЗО В ИТ 
8 -8 -й -& 8 9% —:) -2 > И 
Характеристики гетероднна лампы 6А2П (сетки вторая и четвертая 


соединены с анодом) при напряжении анода н сеток второй и четвер- 
той 100 в и напряженнн сеткн третьей 0 в. 


Та — аиодно- . 
р дно-сеточная характеристика; $гет — характеристика крутизиы гете- 


Схема частотопреобразовательного каскада с лампой 6А2П. 
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Лампа 6АЗП 


(лучевая лампа с двойным управленнем) 
предназначена для работы в.амплитуд- 
ных ограничителях, детекторах частот- 
но- и фазо-модулированных колеба - 
ний и каскадах совпадений. 


Габаритный чертеж н схема соедине- 
ний электродов с внешними выволами 
лампы 6АЗП. 


1 — катод, фокусирующий электрод первый, 
фокусирующий электрод второй и экран 
анода; 2 — сетка первая; 3 и 4 — подогре- 
ватель (нить накала); 5 — ускоритель и 
сетка вторая; 6 — сетка третья; 7 — анод 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
перемейное) .-. ет 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное) ...----..-. ра 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
переменное) .....- ВТ — МА 
ВЕ ВЕНЕАЛА роке ео м 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 


шек анода" ....-.-. а а 2 на 
Ток катода предельный ...... о а ее 
Напряжение отсечки тока анода: 
по сетке первой 3 еее 
по сетке третьей "3 .......-.- Е: 


Напряжение ускорителя и сетки вгорой номи- 
нальное (постоянное) . +: . 

Напряжение ускорителя ин сетки второй предель- 
ное (постоянное) . . еее * - 

Ток ускорителя !-* \ 

Напряжение сетки первой, соответствующее ио- 


ловине тока анода „еее 
Ток сетки первой 4 .. еее 
Обратный ток сетки первой **® . „зе. 
Напряжение сетки третьей, соответствующее по- 

ловине тока анода... .- Е Е 
Ток сетки третьей ети 


Средняя крутизна характеристики 5: 
по сетке первой * ......-. Ре а 
по сетке третьей *..... И ом 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная . -. 
Мощность, рассеиваемая ускорителем, предельная 


6,3 в 
7,0 в 


5,7 в 

295 = 25 ма 
75 в 

150 в 

5,4 + 1,6 ма 
20 ма 


Минус 2,75 Е 0,75 в 
Минус 3,0 = 0,75 в 


75 в 


100 в 
Не более 80 ма 


Минус 1,75 + 0,55 в 
650 мка (не более 
1000 мка) 

Не более 0,25 мка 


0,85 -= 0,75 в 
400 мка (не более 
750 мка) 


Не менее 1,2 ма/в 
Не менее 0,95 ма/в 
1,2 вт 
1,5 вт 


7 


предельное постоянное ............ в 
Емкость входная по сетке первой ........ 3,6—5,6 пф 
Емкость входная по сетке третьей........ 1,3—2,0 пф 
Емкость выходная по сетке первой ..... 3,4—4,8 пф 
Емкость выходная по сетке Зее ео 1,8—2,8 пф 
Емкость проходная (сетка первая — анод) Не более 0,007 пф 
Емкость проходная (сетка третья — анод)... Не более 2,0 пф 
Емкость сегка первая — сетка претья. арен Не более 0,007 пф 


Рекомендуемый режим работы в схеме частотного детектирования 
Напряжение питания анода (постоянное).... 200 в 
Напряженне пнтания ускорнлеля (постоянное) 60 в 


Амплнтуда сигнала на входе ........... 2в 

Амплитуда снгнала на выходе ...... Не более 50 в 
Крутизна детектнрования .........” 450 мв/Мгц 
Начальный ток анода...” Не более 0,5 ма 


* При напряженин сетки первой 4 в. 

* При напряжении сетки третьей 4 в. 

в Прн токе анода 100 мка. 

* Прн напряженин сеток первой н третьей 10 в. 

* Средняя крутизна характеристнкн подсчитывается по формуле 


0,81. 


се. ПР 
т ва, 


где А — ток анода; 


% Е Ис о: — Напряжения сеток первой н третьей, при которых ток 
анода равен соответственно 0,9/ и 0,17. 


® Прн напряжеинн сеткн первой мннус 10 в и сопротивленин в ее цепи 


0,5 Мом. 
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#6 
Анодные характеристики лампы 6АЗП при напряженин сетки третьей 
4 ви напряжении сетки второй (ускорнтеля) 75 в. 
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Анодные характернстики лампы 6АЗП при напряжении сетки первой 
4 ви напряженни сетки второй (ускорнтеля) 75 в. 
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Анодно-сеточные характеристики лампы 6АЗП в зависнмости от на- 
пряжеиия сеткн первой при напряженин анода 758 и напряжении 
сеткн второй (ускорнтеля) 75 в. 
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т ВЕРЫ 


Е. = 2 -7 7 2 $6 
Анодно-сеточные характеристнки лампы 6АЗП в зависимостн от на- 


пряжения сетки третьей при напряжени е 
‹ и анода 75 в и напряжени 
сетки второй (ускорнтеля) 75 в. ы з 


Схема часлогного детектора с лампой бАЗП. 
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Лампа 6А4П 


(гептод-преобразователь с высокой кру- 
тизной) предназначена для работы в 
нмпульсных схемах, 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний эдотолов с внешними выводами 
лампы 6А4П 


1 — сетка четвертая; 2 — сетка первая; 
3 — катод и сетка пятая; 4 — подогрева- 
тель; 5 — подогреватель; 6 — анод первый; 
7 — анод второй; 8 — сетка вторая; 9 — 
сетка третья. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (переменное 
или постоянное) ‚еее нень 


Напряжение накала наибольшее (переменное или 
постоянное) . еее 


Напряженне накала наименьшее (переменное или 
постоянное) „еее 


бок накала зи нь оба сое - 
Напряженне анода номинальное (постояиное) 
Напряжение аиода предельное (постояниое)... 
Ток анода (амплитуда импульса)... ., 
Ток катода предельный .. еее ь 


Напряженне сетки первой номинальное (постоян- 
О Е 


Напряжение сетки первой номинальное (ампли- 


туда импульса) . еее 
Обратный ток сетки первой! . ен 


Напряжение сеток второй и четвертой номиналь- 
ное (постоянное) . ‚еже еее 


7в 


5,7 в 
440 =: 30 ма 
200 в 
250 в 


Не менее 34 ма 


10 в 


Напряжение сеток второй и четвертой предельное 
(постоянное)... еее... УЕ 


Ток сетки второй (амплитуда импульса).... 


Ток сетки четвертой (амплитуда импульса)... 
Напряжение сетки третьей номинальное (постоян- 
о р 


Напряжение между. катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) ..... 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
НАЯ ор оион ок пензе нанои 
Мощиость, рассеиваемая сеткой четвертой, пре- 
дельная...... с М н 
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Крутнзна характеристики по сетке первой 
Крутизна характеристики по сетке третьей 3 


Напряжение отсечки тока анода по сетке первой 
при токе анода 0,5 жма...... 


Напряжение отсечки тока анода по сетке третьей 
при токе анода 0,5 ма ....... рен 


Емкость входная (сетка первая — катод) .... 
Емкость входная (сетка третья — катод).... 
Емкость выходная (для каждого анода) .... 
Емкость проходная (сетка первая — анод)... 
Емкость проходная (сетка третья — анод)... 
Емкость между анодами...... ан 
Емкость между сетками первой и третьей... 
Емкость между катодом и подогревателем ... 


Сопротивление в цепи сетки первой предельное 


150 в 
Не более 96 ма 


Не более 32 ма 
Ов 


100 в 


2 вт 
0,5 вт 


1,5 вт 
Не менее 16 мо’в 


Не менее 5,5 ма/в 


. 


Не более минус 5,5 в 


Не более минус 15 в 
10,5 — 1,5 иф 
1,5 = 1,5 пф 

2,8 -= 0,6 пф 

Не более 0,03 пф 
Не более 0,35 пф 
Не более 0,26 пф 
Не более 0,25 пф 
6—2 иф 

0,5 Мом 


* При напряженни сетки первой минус 2 в, напряжении сетки первой 
(амплитуда импульса) 0 в и сопротивлении в цепи сетки первой 0,5 Мон 


2 При напряженин сетки первой минус 11 в. 
8 При напряжении сетки третьей минус 3 6. 
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Анодные характеристики лампы 6А4П при напряжении сеток второй и 
четвертой 100 в и напряженни сетки третьей 0 в. 


м РЕ: 
В Ме 
В ИН 


Анодные характеристики лампы 6ААП при напряжении сеток второй 
и четвертой 100 в и напряжении сетки первой 0 в. 


Ий 


’ Лампа 6А10С 


(гептод-преобразователь) предназначе- 
на для преобразования частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6А10С. 


еесимоь 
р ы .з 1 — внутренний экран и сетка пятая; 


2 — подогреватель; 3 — анод; 4 — сетки 
вторая н четвертая; 5 — сетка первая; 


Л 6 — катод; 7 — подогреватель; 8 — сетка 
6-76 7 НИЙ 24 -20 -75 12 -й8 -04 ГИ 


третья. 
ре Вр характеристика лампы 6А4П при напряжении анода 
в, напряжении сеток второй и четвертой 100 вин к 
в, | апряже 
ыы р ряженни сетки в 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 


РЕ О В И ен СЕН переменное) т.т -° 63 
в 


Напряжение накала напбольшее (постоянное или 
РИ переменное) „...--- тен 


К А а Напряжение накала нанменьшее (постоянное или 
р / переменное) ..- еее 
пы > чим 


ПМ А В А к В Зы: 


ок НАКАЛА Песне Може > 300 = 25 ма 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 в 


и Напряжение анода предельное (постоянное) ,.. 330 в 
7 ВА НОДА о по ее оз ееьоеы 3,5 5 | ма 
рии Ток катода предельный . . еее, 15,5 ма 
Г, Вы 20 Ток сетки первой"... 0,51 = 0,13 ма 


Напряжение сеток второй и четвертой номиналь- 
ное (постоянное) .. т ь---.- в 


Е 
пе Г абы 
МЕ сооыючы ия 


Напряжение сеток второй и четвертой предельное 


Е 
Я К мы об-е о 
6-9 -б 7 -6 -5 - -4 -9 -2 -1 2 Ток сеток второй и четвертой ® ..-.---- +. 9-= 2,5 ма 
Анодно-сеточная характеристика ) 
лампы 6А4П при напряжении анода Н й й 
: к ь и апряжение сеток третьей и пятой (постояиное в 
те кении сеток второй н четвертой 100 в и напряженни сетки “ ы ы т ве. 
р в. [ Обратный ток сетки третьей ® „уе еь Не более 2 мка 
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Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 1,1 ви 


Мощность, рассеиваемая сетками второй н четвер- 


ТОЙ; ПРЕДЕЛВНАЯ еее ьен 1,1 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное)............ 100 в 
Крутизна преобразования * ............ 450 —Е 150 мка/в 
Крутизна характеристики гетеродиназ..... 4,7 — 1,2 ма/в 
Внутреннее сопротнвление............ Не менее 0,3 Мом 
БЫКОСТЬ ВХОДВЯЯ сои сено нее 9 = 2иф 
ВЫКОСТЬ ВЫХОДНАЯ ересь 103 лф 
Емкость ПРОХОДНАЯ ое ы ненужная Не более 0,13 пф 


1 В дннамнческом режиме. Гетеродинная часть лампы работает в трехто- 
чечной схеме с сопротивлением в цепи сеткн первой 20 ком и напряжении 
сетки третьей 0,7 в (действующее значенне). 

Прн напряжении сеткн третьей минус 2 в и сопротивленин в ее цепи 
не более 0,1 Мом. 

* При напряжениях анода 100 в и сетки первой 0 в. 
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в 2 = Я в 0 
Характеристики гетеродина лампы 6А1ОС (сетки вторая и четвертая 
соединены с анодом) при напряжении анода н сеток второй и четвер- 
той 100 в и напряжении сетки третьей 0 в. 

Тл.гет`— анодно-сеточная характернстика; $р.т — характеристика крутизны 
гетеродина. 
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Анодные характеристики лампы 6А10С при напряжении сеток второй и 
четвертой 100 в и напряженин сетки третьей 0 в. 
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Анодные характеристики лампы 6А10С при напряжении сеток второй 
н четвертой 100 в и напряженни сетки первой 0 в. 
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Динамические характеристики лампы 6А10С (в зависимости от отри- 
цательного напряжения сетки первой) при напряжении анода 250 в, 
напряжении сеток второй и четвертой 100 в, напряженни сетки третьей 
минус 3 в и переменном напряжении сетки первой 11 в. 


1; — характернстика тока катода; 5пр — характеристика крутнзны преобра- 
зовання. 


Схема частотопреобразовательного каскада с лам- 
пой 6А10С. 
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Лампа 658 


(лвойной диод-пентод) предназначена 
для детектирования и усиления коле- 
баний высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Б8. 

{! — баллон; 2 — подогреватель; 3 — анод 
пентода; 4 — анод второго диода; 5 — анод 
первого диода; 6 — сетка вторая; 7 — по- 
догреватель; 8 — катод и сетка третья; 


сетка первая соедннена с выводом-колпач- 
ком. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ) беса нас а 


Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное) 


Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
переменное) 


ооо ож 


Ток накала 


Напряжение анода пентода номинальное (постоян- 
РО ор в беса ное Их 


Напряжение анода пентода предельное (постоян- 
НОВ о 


Е К и КК 


Ток анода пентода 


ия виза но 


Ток анода пентода в начале характеристики (при 
напряжении сеткн первой минус 21 6).... 


Ток анода каждого диода о а мам в 


Ток каждого диода выпрямленный предельный 
(среднее значение).......... 


6,3 в 


6,9 в 


5,7 в 


300 = 25 ма 


250 в 


275 в 


10=2,7 ма 


Не более 70 мка 


Не менее 0,8 ма 


1 ма 
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Напряжение сетки первой номинальное (постоян- 
а А Минус 3 в 


НО) енко снято я 125 в 

Напряжение сетки второй предельное (постоян е 
В лисы роны сана 140 в 

ТОК СЕТИЙ: ВТОРОЙ сиг конаонузкнай 2,45 -Е 0,75 ма 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное) .......... 100 в 
Крутизна характернстики пентода........ 1,65 = 0,35 ма/в 
ЕМКОСТЬ: ВХОЛНАЯ вареные енись 5,7 == 1 иф 
ЕМКОСТЬ. ВЫХОДНАЯ их иен озыыан чина 7,5 —- 1,5 пф 
Емкость проходная. .. еее нье Не более 0,005 пф 


Анодная характеристика диода лампы 6Б8. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики пентода лампы 658 при напряжении сетки второй 125 в. 


Схема усилителя промежуточной частоты с детектором сигнала и авто- 
матического регулирования усиления на лампе 6Б8. 

А — к управляющей сетке лампы (6116С) выходного каскада радио- 
приемника. 
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Лампа 6ГЗП 


(тройной днод-триод) предназначена 
для детектировання амплнтудно-моду- 
лированных и частотно-модулирован- 
ных снгналов и уснления напряжения 


низкой частоты. 


лампы 6ГЗП. 


9 — анод триода. 


Основные данные 


Габаритный чертеж н схема соедине- 
ний электродов с виешними выводамн 


1 — анод третьего диода; 2 — анод второго 
днода; 3 — катод второго диода; 4 — подо- 
греватель;$ 5 — подогреватель; 
первого диода; 7 — катод 
и третьего диодов, 


Напряжение накала номинальное (постоянное или / 

переменное) ..... еее М фе в . 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ) = со зоо нак ТО 
Напряжение иакала наименьшее (постоянное нли 

ПЕРЕМЕННОЕ) ас о, ось вов 
О На сео. а 
Напряжение анода триода номинальное (постоян- 

НОЕ) катана вобрала На . 2508 
Напряжение анода триода предельное (постоян- 

ОЕ в те о пе се № 300.6 
Ток анодазлриодан, зы осн ьны №0 
Ток катода триода предельный (среднее значение) 5 ма 
Напряжение сеткн триода (постоянное)..... Минус 3 в 
Мощность, рассеиваемая анодом трнода, предель- 

Нан: = а р оены ыа оно 1 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное) ........... 1508 
Крутизна характеристики трвода.....,... 1,3 ма/в 
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трнода, первого 
экран; 8 — сетка; 


Коэффициент усиления „у ---ннь, 
Сопротивление в цепи сетки триода предельное: 
при фиксированном смещении. ....... 
при автоматическом смещении....... 


Емкость входная триода ... еее. - 
Емкость выходная триода . 
Емкость проходная триода............ 
Обратное напряжение анода каждого диода пре- 
дельное (постоянное)... ее. 
Ток анода первого диода! -.-.--.... 
Ток анода первого диода предельный (пиковое 
Значение) ое сов на пло 
Выпрямленный ток первого диода предельный 
(среднее значение) ..... И К: + 
Ток анода второго диода®. мене 
Ток анода второго диода предельный (пиковое 
ЗНацение) оон аьнаь сы Е авео 
Выпрямленный ток второго диода предельный 
(среднее значение)... „ноте те 
Ток ‘анода третьего днода*® „уха нььнае 


Ток анода третьего днода предельный (пиковое 
значение) ..... А СВ а дя 


Выпрямленный ток третьего диода предельный 
(среднее значение) .......- Е 


Емкость проходная первого диода........ 
Емкость проходная второго диода. ....... 
Емкость проходная третьего диода .......- 
Емкость анод триода — анод первого диода... 
Емкость анод триода — анод второго диода... 
Емкость анод триода — анод третьего диода... 
Емкость сетка трнода — анод первого диода... 
Емкость сетка триода — анод третьего диода... 
Емкость сетка триода — катод второго диода ... 


Емкость катод второго диода — остальные элек- 
Прод ; зоо ео сочаесе 


Емкость катод второго диода — подогреватель 


* При напряжении анодов диодов 5 в. 


1 ма 
25 ма 


75 ма 


10 ма 
25 ма 


75 ма 


10 ма 

1,05 пф 

4,9 пф 

4,5 пф 

Не более 0,1 пф 
Не более 0,1 пф 
Не более 0,1 пф 
Не более 0,05 пф 
Не более 0,02 пф 
Не более 0,005 пф 


5.4 пф 
2,8 пф 


В Я ВЕ 
а 
В А А В 


ином ии 
В В В С В в 9 


2 8 # 29 32 9 4% 5 5 228 


Анодные характернстики первого (1; — вывод 6), второго (112 — вы- 
вод 2) и третьего (/,з — вывод /) диодов лампы 6ГЗП. 


Я В ЕЕЗЕ 
“ЕЕЕРУН НЕЙ: 
ГЕЕВ ПЕРЕКУР 
иная Е 


м т ЖЖ № 20 30 #8 
Анодные характеристики трнода лампы 6ГЗП. 


58 


ИЕ 


ея 
5 7 у, : 6750625 
А 


А Е 
РАВ 


р т ЗВ м И 0. 8 
Анодно-сеточные (сплошные) н крутизны (штриховые) характернстики 
триода лампы 6ГЗП. 


Схема детектора сигнала н автоматического регулирования 
уснления с каскадом уснления напряжения низкой частоты на 
лампе 6ГЗП в комбннированном АМ-ЧМ приемнике. 
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Лампа 6Г7 


(лвойной диод-триод с общим катодом) 
предназначена для детектирования и 
усиления колебаний низкой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Г7. 


1 — баллон; 2 — подогреватель; 3 — анод 
триода; 4 — анод второго диода; 5 — анод 
первого диода; 7 — подогреватель; 8 — ка- 
тод; сетка соединена с верхннм выводом- 
колпачком. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 


переменное) ОВС РЖ Ре с 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

О О бо ое ое „ ТОВ 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

переменное)” зона е а ое СРВ 
О а оо ... 300-75 ма 
Напряжение анода триода номинальное (постоян- 

О т И с И ее 250 в 
Напряжение анода триода предельное (постоян- 

ПЕ о а ды нес - 300 В 
Ток анода триода узы тьчьене, м. АЕ а 
Ток анода каждого диода... Не менее 0,8 ма 


Выпрямленный ток каждого диода номинальный ? Не менее 0,22 ма 
Выпрямленный ток каждого диода предельный 


(СРЕТНВЕ ЗНАЧЕНИЕ) о. ъль чел лов 1 ма 
Напряжение сетки (постоянное). ......... Минус 3 в 
Мощность, рассеиваемая анодом триола, пре- 

ДеЛЬНАЯ свазь: со ое оо 1 ат 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное) ........... 100 в 
Крутизна характеристики триода........ 1,3 + 0,3 ма/!в 
Коэффициент усиления .............. 70 — 15 
Внутреннее сопротивление ............ 58 ком 
Выходное напряжение 3 (действующее значенне) Не менее 9 в 
БИОС ВХОДНАЯ а се Не более 7 пф 
Емкость выходная ..... ее Не более 8 пф 


ЕМКОСТЬ ПРОХОДНАЯ ць м - зле аоыыошы Не более 3 пф 
1 При напряжении анода днода 10 в 
* Прн напряжении анода диода 50 в (действующее значение). сопротив- 
лении нагрузкн 0,25 Мом и емкости нагрузки 2 мкф. 
Прн напряжении анода 100 в, напряженни сигнала на сетке 0,3 в (дей- 
ствующее значение), сопротивленин в цепи анода 0,25 Мом, сопротивленни 
в цепн сетки 10 Мом. 
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а ИВ м 
а ЖЕ 

НН 

Е 


Анодная характеристнка диода лампы 6Г7. 


ма 


Е В В В В В А ВТ А Ат т 
НЕВЕЕСЕНЕЕЕНЫ ЕЙ 
а р Е Ты вм 
Е ЗВАТЬ РР 


РИ 
ева 
Ра: 


я 60 9 о РП Эд 20 2 206 
Анодные характернстики триода лампы 6Г7, 


6-48 4 142 -24 8 8 0 08 18 


Анодно-сеточные характеристики лампы 6Г7. 


—6,36 ||39 
100 0,02 ыы 


Схема детектора сигнала, индикатора настройки и автоматического 
регулирования усиления с каскадом уснления напряжения низкой 
частоты. 
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Лампа 6Д1АП 


(длемпферный диод) предназначена для 
демпфирования колебательного процес- 6 Д14П 
са выходного трансформатора строчной 
развертки телевизионных приемников 
широкого применения с углом откло- 
нения луча до 110°. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Д14П. 


1 — не подключен; 2 — анод; 3 — не под- 
ключен; 4 — подогреватель; 5 — подогре- 
ватель; 6 — не подключен; 7 — анод; 
8 — не подключен; 9 — анод; катод соеди- 
неи с верхним выводом-колпачком. 


Основные данные 


На пряжение накала номинальное (постоянное или 


переменное) ..... а и. 
Напряжение накала наибольшее (постоянное нлн 

переменное) пн сяненнан ро Я 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное или 

ПЕременное) зи ооо неные 5,7 в 
ТО: НАЕаЛЯ ово асе 1,1 = 0,1 а 
Напряжение анода обратное предельное (ампли- 

ЧУДА ИМВУЛЬСЯ) 2. дыра асан 5,6 кв 
Ток анода валовая але вены . Не менее 175 ма 
Ток анода предельный (амплитуда импульса)... 600 ма 
Выпрямленный ток предельный......... 150 ма 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (амплнтуда импульса) при отри- 
цательном потенцнале подогревателя ?.... 6,6 кв 

Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное): 

при положительном потенциале подогре- 


ВАТ посеве. 100 в 

при отрицательном потенциале подогрева- 

О ть 750 в 
Внутреннее сопротивленне ............ Не более 90 ом 
Частота строчной развертки наименьшая ..... 19 кгц 
Емкость катод — подогреватель.......... Около 3,5 пф 
Емкость анод, подогреватель — катод ...... Около 10 пф 


т При напряжении аиода 20 в. 
* При длительности импульса не более 12 мкеек (обратный ход строчной 
Развертки). 
При токе катода 400 ма (амплитуда импульса). 
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я 
еее Я 
М К 


7/4 72 20 2% 28 92 


Анодная характеристика лампы 6Д14П. 


Демпферный диод 6Д!АП в схеме выход- 
ного каскада строчной развертки телеви- 
зора. 
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Лампа 6Д20П 


(лемпферный диод) предназначена для 6 д? 0 П 


демпфировання колебательного про- 
цесса выходного трансформатора строч- 
ной развертки телевизионных прием- 
ников. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Д20П. 

1 — не подключен; 2? — анод; 3 — не под- 
ключен; 4 — подогреватель; 5 — подогрева- 
тель; 6 — не подключен; 7 — апод; 8 — не 
подключен; 9 — анод; катод соединен с 
верхннм выводом-колпачком. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 


переменное) и. р 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное с =. 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
переменное) ..... Е а Е 
Е В о оо о . 
Напряжение анода обратное предельное (ампли- 
о мо : ы 


Ток анода предельный (амплитуда импульса)... 
Выпрямленный ток предельный (среднее значение) 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (амплитуда импульса) при отри- 
цательном потенциале подогревателяй ... 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное): 
при отрицательном потенциале подогрева- 


Л ОА ьЕн с т ИИ И ик 
при положительном потенциале подогрева- 
Пе о. в 

Частога строчной развертки наименьшая ,.... 

Емкость катод — подогреватель ...,...... 

Емкость анод — катод..... И ее 


* При длительности нмпульса, составляющей 22% 
15 мксек (обратный ход строчной развертки). 


6,3 в 
6,9 в 


5,7 в 
1.8== 0,15 а 


6,5 кв 
600 ма 


220 ма 
5 вт 


7 кв 


750 в 
100 в 
12 кгц 


2,8 0,6 пф 
9+ 1 пФ 


периода, но ие более 
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| Лампа бЕШ 


(электронно-световой инднкатор) пред- 6Е1 П 
назначена для индикации настройкн. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Е1П. 


1 — сетка; 2 — катод и сетка кратера; 93, 8 
и 9 — анод кратера; 4 и 5 — подогреватель 
(нить накала); 6 — не подключен; 7 — анод 
и фокусирующий электрод. 


Основные данные 
Ён Ш 2 м 8 86 


Анодная характеристика лампы 6Д20П. Напряжение накала номинальное (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ) с ое не ню 6,3 в 


Напряжение накала наибольшее (постоянное нлн 


переменное) .......... АБН ме 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное илн 

ПЕРЕМЕННОЕ) + зе о ооо ны 5,7 в 
ОК Ааа а па ао нь 300 — 25 ма 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 1008 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 2508 


Напряженне анода предельное (постоянное) хо- 
ЛОДНОЙ Лампы „еее ооосно 350 в 


ТОК АНОДЕ! - у оон ен № ный 2== 15 ма 


Напряжение анода кратера номинальное (постоян- 
с с ос о 250 в 


Демпферный днод 6Д20П в выходном каскаде строч- 
ной развертки телевизоров УНТ-47 и УНТ-59. 
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Напряжение анода кратера предельное (постоян- 


ное) холодной лампы „ен. 3 
Ток аволажкратера .; и ль ое ВЕ = Не более 4 ма 
Напряжение сеткн (постоянное). .....-...- Минус 2 в 


Напряжение сетки, когда сходятся, но не пере- 

крывают друг друга края светящегося сектора 

кратера (постоянное) *............. Минус 15 5в 
Обратныйцток СЕТКИ: ее нае бык. = Не более 0,5 мка 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 0,2 вт 


Напряженне между катодом и подогревателем 


предельное (постоянное). ..........- 100 в 
Крутизна характернстнки . .`. „еее Не менее 0,5 ма/в 
Коэффициент усиления ..... еее. 24 = 10 
Сопротивление в цепи сетки предельное ..... 3 Мом 


* При напряжении источника питания цепей аиода и аиода кратера 250 в 
и сопротивлении в цепи анода 0,5 Мом. Допускается наличие теневых полос 
иа границах смыкания шириной ие более С 


А ры ОТ В 
В ЕВЕ И В В ЗЕ В Е В м ПЕ 


НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЫ 


п и т т т 29 29 20 #6 
Анодные характеристики лампы 6Е1П при напряжении анода кратера 
250 в. 
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<> 


и 
РИ ИЕР 
Рег Ч 
т 2 в т 5 В, = ти 
Анодно-сеточные характеристнки лампы 6Е1П при напряжении анода 
кратера 250 в. 


Схема инднкатора уровня запнси маг- 
нитофона с лампой 6Е1П. 


пы 6ЕЗП. 


дикаторная; 


экран. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
переменное) 


Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
ПЕДЕМЕННО С еж ое сора н 


Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
переменное) 


ооНАКа АЕ ИЕ а и ные 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 


ОЕ о о а о ОЕ 
Напряжение светового экрана номинальное (по- 
СТОЯ Н НОЕ т а К. еее а 
Напряжение светового экрана иаибольцщее (посто- 
ННОВа Е акк ев 
Напряжение светового экрана наименьшее (по- 
СТОЯННО Е): ооо: бь а 
Ток светового экрана? .......... ие в 


Напряжение сетки (постоянное) ......... 


Напряжение сеток триодов наибольшее (постоян- 
о мо а 


Напряжение сеток триодов нанменьшее (постоян- 


р реа 


100 


Лампа 6Е?П 


(индикатор настройки) предназначена 
для визуальной кастройки приемников 
с частотной модуляцией. 


Габаритный чертеж и схема соединений 
электродов с внешними выводами лам- 


1 — анод первого триода; 2 — сетка ин- 
3 — анод второго 
4 и 5 — подогреватель (иить иакала); 
6 — сетка второго 
$ — сетка первого трнода; 9 — световой 


трнода; 


триода; 7 — катод; 


6,3 в 
6,9 в 


5,7 в 

0,58 = 0,05 а 
150 в 

250 в 

1,55 = 0,75 ма 


250 в 
250 в 


150 в 
Не более 9,5 ма 
Минус 4 в 


Минус 25 в 


О в 


Обратный ток сеток триодов ....-....... 


Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, 
предельная 


Мощность, рассеиваемая световым экраном, пре- 
ДЕЛЬНЯЯ - се м оао а Ее 


Напряжение между катодом и подогревателем 


предельное (постоянное). .........., 
Крутизна характеристики каждого триода .... 
Сопротивление в цепи сеток триодов предельное 
ВЫБОСЕЗВХОДНАЯ" ® ое оо м ид 
Емкость ВЫХОДНАЯ. сео ааа нак : 
Емкость проходная’, хо у Я овен. 
Емкость между анодами триодов......... 


Не более 2 мка 


0,4 вт 
0,7 вт 


150 в 


1,4 = 0,6 мо/в 
0,5 Мом 
Не более 3 пф 
Не более 7 пф 
Не более 1,2 пф 
Не более 0,3 пф 


1 При напряжении светового экрана свыше 200 в индикаторная сетка 
подключается к катоду. При напряжении от 200 до 150 в допускается иидика- 
торную сетку подключать к световому экрану через резистор сопротивлением 


г Мом. ь 


2 При напряжении светового экрана и анодов 250 в, сопротивлении в цепи 
каждого анода 450 ком и иапряжении на сетках триодов минус 12 в. Индикатор- 


иая сетка подключена к катоду. 


и 
Р. 
ПЕ 2 В 


“. Я 7 №00 12 9 


775 


200 


Анодные характеристики лампы 6Е2П (для каждого трнода). 


225 6 
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Лампа 6Е5С 


(электронно-световой индикатор) пред- 
назначена для индикацни настройкн. 


Габаритный чертеж и схема соедиие- 
ний т ба с внешними выводами 
лампы 6Е 

2 и 7 — подогреватель (ннть накала); 


3 — анод; 5 — сетка; 6 — анод кратера; 
8 — катод. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
НХ а ао С 6,3 в 


Напряжение накала наибольшее (постоянное или 


ПЕРЕМЕННОЕ — эр. В о самые = 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

Переменыве) о ое ни 5,7 в 
Ток накала о Ее. в. 2%, 300 -= 25 ма 


Напряжение анода иоминальиое (постоянное) 250 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) ... 2508 


Фокжанодаь ре. Умар. оо Е 5,3 Е 1,9 ма 
Напряжение анода кратера номинальное (посто- 

Ино, ПА ьсисе ЗОО а В 250 в 
Напряжение аиода кратера иаибольшее (постоян 

В о. д. 250 в 
Напряжение анода кратера наименышее (посто- 

НОЕ) ое О: ес в 140 в 
Товтанода кратера. с. с си. Не более 5 ма 
Напряжение анода и анода кратера предельное 

в момент включения „ен 350 в 
Напряжение сетки (постоянное). ......... Минус 4 в 


Напряжение сетки, когда сходятся, но не пере- 
крывают друг друга края светящегося сек- 


Тора* (постоянное) №... Гат УЕ. Мннус 7,52 в 
ОБратный лок СЕВИ а ба... .. Не более 2 мка 
Крутизна характеристики 1,2 -Е 0,4 ма/в 
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инь п мот 


жа 


Коэффициеит усиления (нь. 242 
Сопротивление изоляции анода.....,;.... Не менее 20 Мом 
Сопротивление изоляции сетки... ....... Не менее 20 Мом 
Напряжение виброшумов * ............ Не более 150 мв 
(действующее значе 
ние) 


Долговечность (при годности 90%). . Не менее 500 ч 


Критерий долговечиости: 


качество свечения экрана кратера, кото- 
рое должно быть однородиым и не должно 
иметь пятен в пределах полукруга, в сред- 
ней части которого расположен темный 
сектор. Сравнение производится с этало- 
нами предприятия-изготовителя. 


Температура окружающей среды наибольшая Плюс 70° С 
Температура окружающей среды наименьшая Минус 60° С 
Оформление — стеклянное 

Вес иаибольший’ „ыы 42 г 


1 На ния в цепн анода 2 ком, прн вибрацин с частотой 20—30 гц 
и ускорением 2,5 р. 


РЕЕввеНЕЕЕЕЕЕЙ ии 
ЗВ Е ПЕТЕЛЬ В В К К 
ЕНЕЕНЕЕЕЕ 


© 


а М! им 


№ 


м 


ГА И. ХА 


№ и 
ЧР Ч а 


0 я м 1 


& 


Юр 2 20 288 3 516 


Анодные характеристики лампы 6Е5С при напряжении анода кра- 
тера 250 в 
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РРР 
Га! И аи 
644 —28 -П? -6 -80 -—64 -48 -42 -—6 


Анодно-сеточные характеристикн лампы 6Е5С при напряжении анода 
кратера 250 в. 


Схема индикатора настройки радиоприемннка с лам- 
пой ъ 


—щ 


Лампа 6ЖШ 


{высокочастотный пентод с короткой 
характеристикой) предназначена для 
широкополосного усиления напряже- 
ния высокой частоты. 


Габарнтный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешннми выводамн 
лампы 6Ж11. 

1 — сетка первая; 2 — катод, сетка третья 
и экран; 3 — подогреватель; 4 — подогре- 
ватель; 5 — анод; 6 — сетка вторая; 7 — ка- 
тод, сетка третья и экран. * 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное НлН 


ПЕрЕМенноЕ) „о те 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
Паременное) лее ое о 
Напряжение накала наименьшее (постоянное нли 
ПЕРЕМЕННОЕ) чи сесть сы аа 
Товакала зд а ее ен 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 


Напряжение анода предельное (постоянное) при 
запертой лампе (ток анода не более 5 мка) 


Ток ВОДА а 5: ооо бас мор она 
Ток катода предельный... еь-.. 
Обратный ток сетки первой !........... 


Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
ПОЛ ое р о ооо о М, рее 


Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 


Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 
при запертой лампе (ток анода не более 5 мка) 


Ток СЕТКИ Второй асе тьеь 

Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 

Мошность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
ная 


6,3 в 


7 в 


5,7 в 
170 = 15 ма 
120 в 
200 в 


225 в 

7,35 = 2,35 ма 

20 ма 

Не более 0,] мка 


120 а 
150 в % 


225 в 
Не более 3 ма 
1,8 вт 
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Напряжение между катодом и подогревателем 


предельное (постоянное). ........... 120 в 
Крутизна характеристики ............ 5,15 -Е 1,25 ма/в 
Напряжение отсечки тока анода (при токе анода 

ИО ОГ р ее АВ Не более мииус 15 в 
Напряжение отсечки электронного тока сетки 

ПИ ЕЕ, 5 то с А Во Не более минус 1,58 
Внутреннее сопротивление „........-.. От 0,1 до 11 Мом 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых 

О о с. те Не более 3,7 ком 


Входное сопротивление на частоте 60 Мгц. . От 13 до 95 ком 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 


СМЕЩЕН В о сое Па 200 ом 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное ! Мом 
ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ 133 о. т 3,5 —4,7 пф 
ВИКОСТЬ ВЫХОДНЯЯ: ересь, 1,9—2,8 пф 
Емкость Проходная 3. бое ве в Не более 0,035 пф 
Емкость катод — подогреватель... -..... Не более 4,6 пф 


3 При напряженни сетки первой минус 2 
# Междуэлектродиые емкости измерены при на виешнего экрана. 


Киа || ГЕТЕ Т Ъ 
НЕРЕЕНЕРААННЫЕНЕРА 
= — С 


ААМЕЕЕЕЕЕЫ 
т В С В 
Е р 


ГО 
СН 


29.0  -д8 АЙ 1 0 
Анодно-сеточная (/„), сеточная по сетке второй (/‹2) и крутизны ($) 
характеристики лампы бЖ!П при напряжении анода 120 в и напря- 
жении сетки второй 120 в. 
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ие 
жар ЕЕ Г] 
КЕРЕНРЕРЕЕАНАЕЕЕН 
НЫЕ 


Щ== = Е ЕЕ Е В 756 
ЕЕ ЕЕ НЕА р 
20 40 7100 720 #6 120 1806 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6бЖИП при вапряжении сетки второй 120 в. 


Схема усилителя напряжения промежуточной частоты с лам- 
пой 6Ж!П в кавале звукового сопровождения телевизоров 
УНТ-47 и УНТ-59. 
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Крутизна характеристики по сетке первой... 4,15 0,95 ма/в 


Лампа 6Ж2П 


: а Крутизна характеристики по сетке третьей *... Не менее 0,5 ма/в 
(высокочастотный пентод с короткой а 
характеристикой) предназначена для Крутизна характеристики по сетке третьей 3... Не более 25 мка/в 
широкополосного усиления напряже- Напряжение отсечки электронного тока сетки 
ния высокой частоты и преобразова- | первой озна аньотьзиояки Маболеемивуе 58 
ния частоты. 
Виутреннее сопротивление ...,...... ... 0,08—0,31 Мом 
Сопротивление в цепи катода для авгомагического 
СМЕЩЕН > зоо оао ысскнео (900 0% 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 1 Моя 
Емкость ВХОДНАЯ“ =, ересь. 384,7 пф 
Габарнтный чертеж и схема соедине- ВМ КОСТЬ ВЕХОДНАЯХ Ве сое вы 1,9—2,8 пф 
ний электродов с внешнимн выводами Г ЕМКОСТЬ ПРОХОНВаЯ коры ен Не более 0,035 пф 
лампы 6Ж2П. - р 
МКОСТЬ а пе — сетк о А - 
она серой ПТ и, у сетк рвая — сетка вторая е более 1,9 пф 
4 — подогреватель; 5 — анод; 6 — сетка Емкость катод — гревате. у 
Е Е ] ость катод — подогреватель ......... Не более 4,6 пр 
1 При иапряжении сеткн первой минус 2 в. 
* При напряжении сетки третьей минус 3 в. 
$ При напряженин сетки третьей 20 в. 
Основные данные * Междуэлектродные емкости измерены прн наличии внешнего экрана 
Напряжение накала номинальное (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ) еле сес сашы:е 698 
Напряжение накала нанбольшее (постоянное нли 
КерЕМеВНОе м осо 7.08 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное или 
КЕРЕМЕННОв) а 1% ооо е Же . 
пПоинакалаще и: о а МЕ 6 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 120 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 2008 | 


Обратный ток сетки первой ........... Не более 0,2 мка 


Напряжение сетки второй номинальное {постоян- 
Пе о 


Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
О ты се. 1508 


Ток сетки; второй ., оса евнокоее Не более 5 ма 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 1,8 вт 


Мощность, рассенваемая сеткой второй, предель- 
вая п а пы о 


20 40 50 80 о о 9 #0 1806 


Напряжение между катодом н подогревателем 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодиые по сетке второй (штриховые) 
предельное (постоянное) ........... 120 в 


характеристики лампы 6Ж2П при напряжении сетки второй 120 в. 
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ао не о о о - Но с ПЕ 2ИЯН 
Ток катода предельный ........ ео 2 20 ИЯ 
| а 109 


м А ЕК ыы 
а о 
м Г а 
В ЕЯ ВЫ: ОЕ 
ии Е Зет е 
а те" 


ий 
ее ЗЫ РУ ВАН 
РЕ О ОЙ Е 

А -ЯО 9: 90 Ге, За о МЗ Та 0 
Анодно-сеточная (/.), сеточная по сетке второй (1.5) и крутизны (5$) 


характеристики лампы 6Ж2П при напряжении анода 120 в и напря- 
жении сетки второй 120 в. 


Е НИ 
ЕНЕКЕЕЕЕЕЕ 
а лв 


ее 0 я @ 75 20 25 ВМ 96 
Анодно-сеточная ([„) н сеточная по сетке второй (Г.-) характеристики 
лампы 6Ж2П при напряжении анода 120 в, напряжении сетки вто- 
рой 120 в и напряжении сеткн первой минус 2. 
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Лампа 6ЖЗП 


(высокочастотный тетрод с пентодной Б)ЖЗП 
характеристикой) предназначена для 
широкополосного усиления напряжения 
высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соединений 
электродов с внешними выводами лам- 
пы бЖЗП. 


1 — сетка первая; 2 — катод и экран 
3 — подогреватель; 4 — подогреватель; 
5 — анод; 6 — сетка вторая; 7 — катод 
в экран. 


Основные данные 


Напряженне накала номннальное (постоянное или 
переменное) о, чес ом 6,3 в 


Напряжение накала наибольшее (постоянное нли 
ПЕРЕМЕННОЕ г А о к = 1,0 в 


Напряжение накала нанменьшее (постоянное илн 
НеВеменное) а 5,7 в 


окенавала о. тс о а 300 == 20 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 2508 

Напряжение анода предельное (постоянное) ... 3308 

ОНО В. ое ое А > 7,0 -= 1,8 ма 
Обратный ток сетки первой"... ..... Не более 1,0 мка 


Напряжение сеткн второй номинальное (постоян- 
НОЕ) ее зо о м м мета... 150 в 


Напряженне сетки вгорой предельное (постоячное) 165 в 
ТОК СЕТКИ ВТОРОЙ вы сое ее 2,0 == 0,7 ма 
Мощность, рассенваемая анодом, предельная... 2,5 вт 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
ВЕТ со са ес с 0,55 вт 


ш 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное). .......... 100 в 


Крутизна характеристики... 5,0 = 1,0 ма/в 


Напряжение отсечки электронного тока сетки 
ПЕРВОЙ Ве ее а МА нон а В Неболее минус 1,36 


Внутреннее сопротивление... .....-.... 0,8 Мом 


Сопротивление в цепи катода для автоматического 
смещения оси тан ысаясн о 200 ом 


Сопротивление в цепи сетки первой предельное 0,5 Мом 


ЕМКОСТЬ ВХОДННЯ сы зоо осыосыаы 6,5 = 1,3 пф 
ЕМКОСТЬ. ВЫХОДНАЯ озона нын о 3,05 = 0,65 иф 
Емкость: Проходная” узи ен вене нь Не более 0,025 пф 


\ 
г сы напряжении сетки первой мииус 2 в и сопротивлении в ее цепи 


з МВ Аетолиые емкости измерены при наличии внешнего экраиа 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (шгриховые) 
характеристики лампы 6ЖЗП при напряжении сетки второй 150 в. 
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и 
ЕЕ СЕРИН 
Сы авео 
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Анодно-сеточная (/.), сеточная по сетке второй (/‹з) и крутизны ($) 
характеристики лампы 6бЖЗП при напряжении аиода 250 в и напря- 
жении сетки второй 100 в. 


Схема предварительного каскада видеоусилителя с лампой 
6жЖЗпП. 
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Лампа 6Ж4П ЕЕ 
Ь 5 ЕЛЕ =06 а 
еттный пе © рот | ВНв, сжат 


уснления напряжения высокой частоты. И В В 


Г. абаритный чертеж и схема соедиие- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6ЖАП. 

| — сетка первая; 2 — сетка третья и экран: 
3 — подогреватель; 4 — подогреватель; 
5 — анод; 6 — сетка вторая; 7 — катод 


Основные данные 0 40 80 1/20 160 200 20 280 9320 3608 


Напряжение накала номинальное (постоянное или Анодные (сплошные) и -сеточно-анодные по сетке втарой (штриховые) 


со Зе аи кан 6,3 в характеристикн лампы 6ЖАП при напряжении сетки второй 150 ви 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или о 
ИНН) | Вы ев а ее ов Е 7,0 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или | а 
иеременное). <... мт. В. 5,7 в | 12 
ЕЕ ее В с о ое 300 = 25 ма $ 
Напряжение анода номинальное Нео 250 в в 
Напряжение анода предельное (постоянное) . 300 в , 
ПОБаНОН 4. Ес рые ба и 3,3 ма ГА 
Ток катода предельный ... ен... ма 
Обратный ток сетки первой ............ Не более 0,5 мка | 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 8 
Е и. За М. ссы 150 а р 
Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
О: а. <: 150 в , 
Ток-сетни, вта нон т ва в. о. на 4,5 == 1,7 ма | 5 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 3,5 вт 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
сои о НА. СРЕ т В 0,9 вт | 4 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) ........... в 
Крутизна характеристики .-.. еее. а 5,7 + 1,1 ма/в р 
Внутреннее сопротивление ............. Около 0,9 Мом 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 
БЕНИН о. ом 
Сопротивление в цепи сетки первой пределыюе 0,5 Мом и 45 -40 -35 -90 -25 -20 -5 -0 -05 
ВЫКОСЕВ Входная". © Ра о а с пф 
ЕМКОСТЬ Выходная ее бон ен 6,3 пф Анодио-сеточная (/.) и сеточная по сетке второй (Г‹2) характеристики 
Емкость Проходная че ее - Пао овен Не более 0,0035 пр лампы 6Ж4АП при напряжения анода 250 в, напряжении сетки второй 
150 з и напряжении сетки третьей 0 в. 
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лампы бЖБП. 


7 — катод. 


Основиые данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 


переменное). .... О 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

а о И о ай 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ) ооо се . 
Е ыы > И Аб т 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
Е с ен ое 9 р 


Го оо Ве Е 


Обратный ток сетки первой............ 


Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
О о -' 3 


Напряжение сетки второй предельное {постоянное) 
Ток сетки второй 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
На а 


сома о 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) .......... . 
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7 — сетка первая; 
пластины; 3 — подогреватель; 4 — подо- 
греватель; 5 — анод; 6 — сетка вторая; 


Лампа 6Ж5П 


(высокочастотный пентод с короткой 
характеристикой) предназначена для 
широкополосного усиления напряжения 
высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 


2 — лучеобразующие 


6,3 в 
7,0 в 


5,7 в 
450 = 25 мл 
300 в 
300 в 
9,5 - 4,5 ма 


Минус 2 в 
Не более 0,3 мка 


150 в 

150 в 

Не более 3,5 ла 
3,6 вт 


0,5 вт 


100 в 


Крутизна характеристики...... 


Емкость проходная........... 


Рекомендуемые режимы работы 


Режим 1 

Напряжение анода (постояиное), в........ 300 
о о уе 10 
Напряжение сетки второй (постоянное), в... 150 
Ток сетки вторсй, ма ....... -. ы А 95 
Крутизиа характеристики, ма/в.., $ в 9 

Коэффициеит усиления .........,., — 

Внутрепнее сопротивление, ком. .., газ 


Сопротивление в цепи катода для автоматического 
смещения, ом... 


В 2 сев. 160 


Фес о Е За 


Внутреннее сопротивление -.......... . Не менее 240 ком 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное | Мом 

БЫКОСТЬ ВХОДНАЯ хе рае пе 8,513 пф 
ВМКОСТЬ ВЕХОДИаЯ ро о а. 2,2101 пф 


Не более 0,03 пф 


0 Я й й Ш 20 № т 


я 206 


Анодиые (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6Ж5П при напряжеинн сетки второй 150 в. 
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Анодно-сеточная (/.) и сеточная по сетке второй (/‹з) характеристики 
лампы бЖ5П при напряжении анода 300 в и напряженин сетки вто- 


рой 150 в. 


И8 


Схема оконечного каскада усилителя промежуточной частоты 
с лампой 6Ж5П телевизоров УНТ-47 н УНТ-59. 
А — к управляющей сетке лампы (6Ж5П) системы автоматической под- 


стройки частоты гетеродина ПТК-7; Б — к управляющей сетке лампы 
({6Ж1П) уснлителя промежуточной частоты звукового сопровождения. 


Лампа 6ЖУЭП 


(высокочастотный пентод с короткой 
характеристикой) предназначена для 
широкополосного усиления напряжения 
высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6ЖЭП. 

1 — катод; 2 — сетка первая; 3 — катод; 
4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 
6 — не подключен; 7 — анод; 8 — сетка 
третья и экран; 9 — сетка вторая. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное илн 


переменное) ...--..----.-- № 
Напряжение накала наибольшее (постоянное илн 
переменное) .. еее о: 


Напряжение накала наименышее (постоянное или 
ПеБеменное) ©. ее ее. 


ПИ аа Пою обо во 28 Е 56 
Напряженне анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное) ... 
Напряжение анода предельное (постоянное) при 


запертой лампе (ток анода не более 5 мка) 
Ток анода И ое пех фо и. 
Ток катода предельный . „еее, 


Напряжение сетки первой предельное (постоянное) 


Обратный ток сетки первой? при напряжении 
ПЕ НЕЖЫИНУХ 2 @) Пос аерье ео. 


Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
Е Е ое сое а а 3. 


Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 


Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 
при запергой лампе (ток анода не более 5 мка) 


ок СТИНОЛ: к. 
Напряженне сетки третьей (постоянное). ..., 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 


Ная „...- ооо ооо о 


6,3 в 


7,0 в 


5,7 в : 
300 -= 25 ма 
150 в 
250 в 


300 в 
154 ла 
35 ма 
Минус 100 6 


Не более 0,3 мка 


150 в 
160 в 


300 в 

Не более 4,5 ма 
0 а 

3 вт 


0,75 вт 
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Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное): 


при отрицательном потенцнале подогрева- 


Л о ты сена. 150 в 

при положительном потенциале подогрева- 

пои беря ай У И 100 в 
Крутизна характеристики? ...........- 17,5 -Е 3,5 ма/в 
Напряжение отсечки электронного тока первой 

а а авы но Не Неболее минус 1,1 в 

Внутреннее сопротивленне ....... . 0,15 Мом 
Эквивалентное сопротивление р ИлЕмнОВЫх 


ОВ Е Же 350 ом 
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц.... 5 ком 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 


СМЕЖеНИЯ зе сс < . 80 0м 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 1 Мом 
ЕМКОСТЬ ВХОДИНЯ се пар ое 8,5 = 1 пФ 
ЕМКОСТЬИВЫХОДНЯЯ пе оао оне до ее 3,0 — 0,5 иф 
Емкость. проходная и соо ка Не более 0,03 пф 
Емкость катод — подогреватель ‚........ Не более 7 пф 


1 Для 50% ламп 15 +2 ма. 
2 Для 80% ламп не более 0,05 мка. 
з Для 50% ламп 17,5 +2 ма/в. 
* Емкость измерена при наличии внешнего экрана. 


8 —4.5 -35 т: == -2 —15 В и 0 


Анодно-сеточная (Г.), сеточная по сетке второй (Г‹›) и крутизны ($) 
характернстики лампы 6ЖЭП при напряжении анода 150 в, напряже- 
нии сеткн второй 150 в и напряжении сеткн трегьей 0 в. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штрнховые) 
характеристики лампы 6жэп при напряжении сетки второй 150 ви 
напряженни сеткн третьей 0 в. 


Оконечный каскад антенного уснлителя с лампой 
6ж9П для дальнего приема телевндения. 
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Напряжение между катодом и подогревателем 


Л 6 ЖП предельное (постоянное): 
ампа при отрицательном потенциале подогрева- 
(высокочастотный пентод с короткой а И с о „а, ВОС" №0 150 в 
характеристикой и  двухсеточиым при положнтельном потенциале подогрева- 
управлеиием) предназначеиа для усиле- ПИ ие. оао. 
иия напряжения высокой частоты. Крутизна характернстикн по сетке первойЗ... 9,5-2,5 ма/в 
Крутизна характеристики по сетке третьей 4... Не менее 1,5 ма/в 
Напряжение отсечки электронного тока сетки 
первой ось > № $3 уе... Неболееминус 1,186 
Внутреннее сопротивление........... .. 0,1 Мом 
Сопротнвление в цепи катода для автоматического 
НН, > ме а 2... 800% 
Сопротивленне в цепи сетки первой ‚предельное 1 Мом 
ЕОс ВХОДНАЯ а. ВБ ПО 
Габарнтный чертеж и схема соедине- ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ .. соты. Ме. . ТЕ 05 ЕР 
ний электродов с внешними выводами Емкость проходная ........,....... Не более 0,095 иф 
лампы 6Ж10П. Емкость катод — подогреватель ....,.... Не более 7 пф 
Т — катод; 2 — сетка первая; 3 — катод; 
4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 


1 Для 50% ламп 6,5 + 1,5 ма. 
т з Для 80% ламп ие более 0,05 мка. 
з Для 50% ламп 9,5 + 1,5 ма/в. 3 
* При напряжении анода 75 в, сетки второй 85 в, сетки третьей минус 1 в, 
сетки первой 0 в и сопротивлении в цепи сетки второй 3 ком, 
| > Междуэлектродные емкости измерены при иаличии внешнего экрана. 


6 — не подключен; 7 — аиод; 8 — «етка 
третья и экраи; 9 — сетка вторая. 


Основиые даниые 


ма 
Напряженяе накала номинальное (постояниое нли 


ПТ В О Пьер Мы. 
Напряжение накала нанбольшее (постоянное или #2 
ПЕРЕМЕННОЕ) № мин а. ес 108 
Напряжение накала наименьшее (постояииое нлн 
ПМЕ о. ое: 65728 | 0 
ОКНЕ о о и = ЗОБ ла 
Напряженне анода номннальное (постоянное) 200 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 2508 8 
Напряжение анода предельное (постоянное) при 
запертой лампе (ток анода не более 200 мка) 300 в р 
ок анода жи. и... 65-5905 ма 
Ток катода предельный ............. . 35 ма 5 а 
Напряженне сетки первой предельное (постоян- = 
Е о о. № с 1008 | 
Обратный ток сетки первой? при напряжении < = 
на ней минус 1,56. ..°............ Не более 0,3 мка Ее 
Напряжение сетки второй номннальное (постоян- и № 
ное)..... г. Г. . а 2 7 
Напряжение сетки второй предельиое (постоянное) 120 в / | 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) | р 
прн запертой лампе (ток анода не более ДР | 
200 ка) с... -.- Зуя -. 3008 Ре 7 та т.т Ш Ш 
о О а ‚.. Не более 5,5 ма г. 
Напряжение сетки третьей (постоянное) _.... 08 Анодные (сплошные) н сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
Мощность, рассенваемая анёлом, предельная... 3 вт характернстики лампы 6ж1оп при напряжении сетки второй 100 в 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- } и напряжении сетки третьей 0 в. 
На о... .- 05 аа 
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В 28 ЩО 9 ТОО 507 


Анодно-сеточная (Г.), сеточная по сетке второй (/‹.) и крутизны ($) 
характеристики лампы 6Ж10П при напряжении анода 200 в, иапря- 
жении сетки второй 100 в и напряжении сетки третьей 0 в. 


2 | 
= -5 0 и й 16 20 25 в э6 


Анодно-сеточная (/.) и сеточная по сетке второй (/‹з) характеристики 
лампы 6Ж10П при напряжении анода 200 в, напряжении сетки вто- 
рой 100 в и напряженин сетки первой мннус 0,85 в. х 
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Лампа 6бЖИП 2225 


(высокочастотный пентод с короткой 6Ж11П 
характеристикой) предиазначеиа для 
широкополосного усилеиия напряжения 
высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6ЖИП. 

1 — катод; 2 — сетка первая; 3 — катод; 
4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 
6 — не подключен; 7 — анод; 8 — сетка 
третья и экран; 9 — сетка вторая. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 


ПЕРЕМЕННОЕ) о о ео 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постояиное или 
НЕРЕМЕНИОЕ) В а нь ое 7,0 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
НЕРЕМЕННОВ):. зб 9 орон 5,7 в 
Ток НАКАЛА: зд ро обета а - 440 = 40 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 150 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 150 в 
ПВО Пе и. 25 7,5 ма 
Ток катода предельныйь уз о ис няеные 40 ма 
. Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
ПД ось а 150 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 150 в 
ТОК СЕТКИ НТОрОЙ ос о езыс Не более 7,5 ма 
Напряжение сетки третьей (постоянное).... 0в 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 4,9 вт 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельиая 1,15 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) *........... 100 в 
Крутизна характеристики ....... ао 28 = 7 ма/в 
Внутреннее сопротивление ............ 36 ком 
Входное сопротивление ............ 1,5 ком 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 
О, В о ао а соо В 50 ом 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 0,3 Мом 
ОС МАО с ое а в 13,5 2 пф 
Емкость выходная ...., 2: п ешо 985-05 пФ 
ЕМКОСТЬ: Проходння! оне на и Не более 0,04 пф 
Емкость катод — подогреватель. ......... Не более 10 пф 


Емкость сетка первая — подогреватель . Не более 0,15 лф 


+ При отрицательном потенциале подогревателя. 
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ПРЕ Иры 


В М ВИ А СО С 
жи я 


вит 

и ПЕНИ] | 

ь ЕЕ и 
Г А 

РРЕЕН 0-72 

0 мы 7-7) [- ше г 80 20 2 2708 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характернстнки лампы 6ЖИП при напряженин сетки второй 150 в. 


НН 


ЕЕ: 


Анодно-сеточная (/.), сеточиая по сетке второй ({‹.) и крутизны ($) 
характеристики лампы 6ЖИП прин напряжении анода 150 в н напря- 
жении сетки второй 150 в. 
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Лампа 6Ж20П 


(высокочастотный пентод с короткой БЖ20П 
характеристикой, с катодиой сеткой) 
предназначена для широкополосного 
усиления напряжения высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Ж20П. 


д; 
третья (экранирующая); 9 — сетка пер- 
вая (катодная). 


Основные данные 


Напряжение накала иоминальное (постоянное или 


ПЕРЕВЕННО ел. ыы Бобье 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

переменное): т с в № | 7,0 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное нлн 

ПЕеМЕНН О) сои... В 5,7 в 
с я а 450 = 40 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 150 в 
Напряжение анода предельное 1 (постоянное)... 200 в 
с Г Аир" ет.. СВАИ 16,5 = 4 жа 
Напряжение катодной (первой) сетки номнналь- 

ное (ПООЗОНННО ЕТ 45. 5, ан ба 
Напряжение катодной (первой) сетки наибольшее 

ПОСТОЯННОЕ”. Г... т 6,6 в 
Напряжение катодной (первой) сетки наимень- 

ШЕЕ ‹(ПОСТОЯИНОЕ) + зо сена оао 5,4 в 
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Ток катодной сетки (первой) ........... 35 ма 

Напряжение управляющей (второй) сетки. ... Не более минус 20 в 
г } Е 2: 

Обратный ток управляющей (второй) сетки ... Не более 0,2 мка 


Напряжение экранирующей (третьей) сетки номи- 
нальное (постоянное) ............. 1508 


Напряжение экранирующей (третьей) сетки пре- 
дельное (постоянное) ....-........ 2008 


Ток экранирующей (третьей) сеткн.....-.. Не более 6 ма 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 4 ат 


Мощность, рассеиваемая сеткой первой, предель- 
НИЯ о о оо о 02547 


Мощность, рассеиваемая сеткой третьей, предель- 
НАЯ О С ор с вп 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное)? .......... 1508 


Крутизна характеристики -..........-. 16,5 = 3,5 ма/в 
Внутреннее сопротивление ............ 90 ком 


Эквивалентное сопротивление внутриламповых 
УМОВ т, осы бол на зао 035. КО 


Входное сопротивление на частоте 60 Мгц .... 6 ком 


Сопротивление в цепн катода для автоматического 
ИС р 70 ом 


Сопротивленне в цепи сеткн второй предельное 1 Мом 


Емкость входная........ о нее 9,0 = 1 пФ 
Емкость выходная ское еные 2,45 — 0,3 пф 
Емкость проходная еее Не более 0,04 пф 
Емкость катод — подогреватель ......... Не более 7 пф 


: Предельные эксплуатационные данные приведены для работы в непре- 
рывном режиме. 
2 При отрицательном потенцнале/ подогревателя. 
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20 40 60 8 м № №9 60 1606 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке третьей — экранирую- 
щей (штриховые) характеристики лампы 6Ж20П при иапряжении сетки 
третьей 150 в и напряжении сетки первой 6 в 


8 -48 -30 -25 -20 -15 -10 -05 0 


Анодно-сеточная (1.), сеточная по сетке третьей — экранирующей (Г‹з) 
и сеточная по сетке первой — катодной (/‹1) характеристики лампы 
6Ж20П в зависимости от напряжения сетки второй — управляющей 
при напряжении анода 150 в, напряжении сетки третьей 150 в и на- 
пряженни сетки первой 6 в. 
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/ 


лампы 6Ж211. 


9 — катод. 


« 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ): Зы оао нень 


Напряжение накала нанбольшее (постоянное или 
переменное) 


ЕВЕ В КЕ 


Напряжение накала наименьшее (постоянное нли 
переменное) 


хоз о ов рааоюе# 


ПОКУНАКаЛНУ оо сре ое 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 


Напряжение анода предельное * (постоянное) 


а оо и и од 


Напряжение катодной (первой) сетки номиналь- 
НОЕ (ПОСТОЯННОЕ); зева ки 


Напряженне катодной (первой) сеткн предельное 
(постоянное) 


Ток катодной (первой) сетки... уе 
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Лампа 6Ж2Ш 


(высокочастотный пентод с короткой 
характеристикой, с катодной сеткой) 
предназначена для широкополосного 
усилення напряження высокой частоты. 


Габаритный чертеж н схема соедине- 
ннй электродов с внешними выводамн 


1 — сетка третья (экранирующая); 2— луче- 
образующие пластины; 3 — анод; 4 — по- 
догреватель; 5 — подогреватель; 6 — сетка 
первая (катодная); 7 — сетка вторая (упра- 
вляющая); 8 — сетка первая (катодная); 


6,3 в 


7,0 а 


5,7 в 
340 = 40 ма 
150 в 
200 в 


15+8 ма 


12,6 в 


14 в 


38-Е 10 жа 


Напряжение управляющей (второй) сетки (по- 
СТОЯННОЕ) . 2 оси оо свее 


Обратный ток управляющей (второй) сетки... 


Напряжение экранирующей (третьей) сетки номн- 
нальное (постоянное). .. ен, ь 


Напряженне экранирующей (третьей) сетки пре- 
дельное (постоянное)... ее ь 


Ток экранирующей (третьей) сеткн....... 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 


Мощность, рассеиваемая сеткой первой, предель- 


А оао осно 


Мощность, рассеиваемая сеткой третьей, пре- 
дельная...,..- 


Напряжение между катодом н подогревателем 
нанбольшее (постоянное) “........ ди 


Напряжение между катодом н подогревателем 
наибольшее (постоянное) .......... 


Крутизна характеристики ............. 
Внутреннее сопротивление ............. 


Эквивалентное сопротивление внутриламповых 
шумов 


Входное сопротивление на частоте 200 Мгц.... 
Сопротивление в цепи сетки второй предельное 
ЕМКОСТЬ, ВХОДНАЯ ре о боем оо нае 


ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ: {ое а аа а 


Емкость проходная 


Минус 


11 в (ие 


более минус 15 8) 


Не более 0,2 мка 


150 в 


200 в 


Не более 6 ма 


4 вт 


0,5 вт 


1,2 ёт 


150 в 


100 в 
15+5 ма/в 


95 ком 


1,2 ком 

0,3 ком 

0,15 Мом 
5,8 == 0,4 иф 
1,9 0,25 иф 


0,042 пф 


* Предельные эксплуатациониые данные приведены для работы в непре- 


рывном режнме. 
2? Прн токе анода 100 мка. 
з Для 20% ламп; для 80% ламп — 0,1 мка. 


* Прн отрнцательном потенциале подогревателя. 
з Прн положительном потенциале подогревателя. 
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- 
ъ 


с Е 8 Е О ЗВ 
мини» 
О Я В Е 
жим 


АБОЕЕЕРЕААЗА 
ЕЕ 
ЕЕ Еы 
Е ЕЕ 
Г 


{к я р Ш #2 150 25 20 28 


Анодные (сплошные) и сеточио-анодные по сетке третьей — экрани- 
рующей (штриховые) характеристики лампы 6Ж21П при напряжении 
сетки третьей 150 в и напряжении сетки первой — катодной 19,6 в. 


ВЕРРРИЕН 
ая 
РЕ ВЕРРЕЕЕН 
Е ГГ 
ВУ ЗА = 0 2 — — 9 
Анодно-сеточиая (/.), сеточная по сетке третьей — экравирующей (1 сз), 
сеточная по сетке первой — катодный (/.:) и крутизны ($) характе- 
ристикн лампы 6Ж21П в зависимости от напряжения сетки второй — 


т при напряжении анода 150 в, напряжении сетки третьей 
50 в и иапряжении сетки первой 12,6 в. 
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Лампа 6Ж221 


(высокочастотный пентод с короной 6 Ж22П | ь т 


характеристикой, с катодной сеткой) 
предназначена для широкополосного 
усиления напряжения высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с виешними выводами 
лампы 6Ж221П. 

1 — сетка третья (экранирующая); 2 — лу- 
чеобразующие пластины; 3 — анод; 4 — по- 
догреватель: 5 — подогреватель; 6 — сет- 
ка Первая (катодная); 7 — сетка вторая 
(управляющая); 8 — сетка первая (ка- 
тодная);9 — катод. 


Основиые даниые 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
переменное) 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ) оон бони: 


Напряжение накала иаименьшее (постоянное 
илиспеременное) кии ниетаче 


О МЕЗКАЛЯ оо еее 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное) *... 


Ток анода..... еее не нь 
Напряжение катодной (первой) сетки номиналь- 
ИОВ (ПОСТОЯННОЕ) „ыы жены 
Напряжение катодной (первой) сетки наибольшее 
ПОТОНН ОЕ Е, ыы ое 
Напряжение катодной (первой) сетки иаименьшее 
(ПОСВОЯННОЕ): ны Е оне чана 
Ток катодной (первой) сетки... ..... 
Напряжение управляющей (второй) сетки (по- 
СЛОНННО Е) ов инс акс 
Обратный ток управляющей (второй) сетки .... 
Напряжеиие экранирующей (третьей) сетки номи- 
нальиое (постоянное) ..-....-..-..-.. 
Напряжение экранирующей (третьей) сетки пре- 
дельное (постояиное) „.....-.-.... 


. Изв 
Не более 80 ма 


Минус 1,2 в (не 
более мннус 20 в)? 
Не более 0,5 мка 


150 в 


133 


Ток экранирующей (третьей) сетки....... Не более 9 ма 
Мощность, рассеиваемая анодом. предельная... 7 вт 


т 1,4 вт 

Мощность, рассеиваемая сеткой третьей, предель- 

Е а о а особо 1,8 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное): 

при отрицательном потенциале подогрева- 

ЕЛ И о. 150 в 

при положительном потенциале подогрева- 

Е, ПООЕ ОЖ ола с а О сабо кие а 100 в 
Крутизна характеристики „еее 23 - 8 ма/в 
Внутрениее сопротивление „........... 55 ком 


Входное сопротивление на частоте 200 Мгц .... 0,3 ком 
Сопротивление в цепи сетки второй предельное 0,15 Мом 


ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ о, ети 9,3 == 0,7 иф 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДИЯЯ иене нея 2,55 = 0,25 иф 


ВМКОРТЬЕНрОХОДНаЯ «ен сьнение Не более 0,06 пф 


1 Предельные эксплуатационные данные приведены для работы в непре- 
ВО рен: 
3 При токе анода 100 мка. 


8 2 0 ® 20 20 180 2820 20 278 


Анолные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке третьей — экранирую- 
щей (штриховые) характеристики лампы 6Ж22П при напряжении сетки 
третьей 150 в и напряжении сетки первой — катодной 12,6 в. 
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Пе а И 
Я Г 
болей 25 2 В 0 


Анодно-сеточная (/„), сеточная по сетке третьей — экранирующей 
(/‹з), сеточная по сетке первой — катодной (/‹1) и крутизны ($) 
характеристики лампы 6Ж22П в зависимости от напряжения сетки вто- 
рой — управляющей при напряжении анода 150 в, напряжении сетки 
третьей 150 в и напряжение сетки первой 12,6 в. 


НЕЕ 


Г! 
54 80 4 12 18 148 


Анодно-сеточная (/„), сеточная по сетке третьей — экранирующей (/сз), 
сеточная по сетке первой — катодной (/‹1) характеристики лампы 
6)Ж22П в зависимости от напряжения сетки первой — катодной при 
напряжениях анода и сеткн третьей — экранирующей 150 в. 
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‚ лителя. 


лампы 6Ж2ЗП. 


4 — подогреватель; 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
или, переменное); - хин етенано 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное) ....... и бр Е 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
переменное) за быеникьыз мне а 
Ток накала..... аи . 


Напряжение анодов номинальное (постоянное) 
Напряженне анодов предельное (постоянное)... 
Ток каждого анода 5 
Ток катода предельный........ ая 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
О особе ные © 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 
Ток сетки второй 


... о. 


Напряжение сетки третьей (постоянное)..... 
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, пре- 
ПЕН ие о и < ев 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное) *....... Ее 
Крутнзна характеристики каждого анода .... 
Внутреннее сопротивление ......... Е 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 


СМОЩЕНИЯЕ. сосен неон 
ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ: ‚изн еаннат еее 
Емкость выходная? ........ м а ы 
Емкость проходная ......... нема 
Емкость катод — подогреватель -........ 


Емкость сетка первая — подогреватель 


* При отрицательном потеициале подогревателя. 


= Аподы соединены параллельио. 


136 


Лампа 6Ж23П 


(высокочастотный пентод с раздельны- 
ми анодами) предназначена для широ- 
кополосного усиления напряжения с 
разделением сигналов на выходе уси- 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 


1 — катод; 2 — сетка первая; 3 — катод; 


5 — подогреватель; 


6 — анод первый; 7 — сетка третья и экран; 
8 — анод второй; 9 — сетка вторая, 


6,3 в 
7,0 в 


5,7 в 

440 = 40 ма 
150 в 

150 в 

13 +83 ма 
40 ма 


150 в 

150 в 

Не более 8,5 ма 
Ов 


2,45 вт 
1,15 вт 


100 в 
15-= 5 ма/в 
36 ком 


50 ом 

13,5 == 2 пф 

З- 0,45 пф 

Не более 0,075 пф 
Не более 10 пф 
Не более 0,15 пф 


9 25 90 75 00 125 №90 175 200 2298 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) ха- 
рактеристики лампы 6Ж2ЗП при напряжении сеткн второй 150 в. 


рии свенаия 
РРР Т 623 ТТУ 
И Е а 8 


ма |мо/В 


40 16 140 
30 12 130 
20 8 20 
10 4% 110 


0 [ 
В: 0 5 0 а УР 0 


Анодно-сеточная (/.), сеточная по сетке второй (/с2) и крутизны ($) 
характеристики лампы 6Ж23П при напряжении анода 150 в и напря- 
жении сетки второй 150 в. 
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Лампа 6Ж3З2П 


({пентод) предназначена для использо- 
вания в первых каскадах звукозаписы- 
вающей и звуковоспроизводящей аппа- 
ратуры. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Ж32П. 


1 — сетка вторая; 2 — экран; 3 —- катод; 
4 — подогреватель; $ — подогреватель; 
6 — анод; 7 — экран; 8 — сетка третья; 
9 — сетка первая. 


Основные данные 
Напряжение накала номинальное (постоянное или 


ПЕРЕМЕННОЕ) ео 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное. илН 

переменное) ........ : Ве Е 
Напряжение накала наименышее ^ (постоянное или 

ПЕВЕМЕНИОЕ А р но оо ь Да 
СОА с В с р 0,2 + 0,015 а 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 3008 


о Е. --.-ы. Боо ва ава ка [| М8 
Ток катода предельный ..........,... бла 
Напряжение сетки первой номинальное (постоян- 

О И и И, МН Минус 2 в 
Напряжение сетки первой наименьшее..... Минус 1,4 в 


140 в 
200 в 
Не более | ма 
1 вт 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 0,2 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное): 
при отрицательном потенциале подогрева- 
О ох ен оно 100 а 
при положительном потенциале подогрева- 
О, с... и 50 в 
Крутизна характеристики ....... сд 18-Е 05 ЕВ 
Внутрениее сопротивление ........... 2,5 Мом 
Сопротивление в цепи сетки РИВНЕ предельное 3 Мом 
Емкость входная. ....... о Около 4 пф 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ „уе рее еныы Около 5,5 пф 


Емкость проходная 
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Не более 0,05 пф 


2 


ани 


ЕЕ 


2--= = ЕЕ = 2 Ва 
0 $0 127 10 20 20 20 30 216 


Анодные нь. и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6Ж32П прн напряжении сетки второй 140 в, 


6 
6-45 -40 -35 -80 -25 -20 -/5 -0 -0й ВП 


Анодно-сеточная (/.} и сеточная по сетке второй (/с›) характеристикн 
лампы 6Ж%32П при напряжении анода 140 в и напряженин сетки вто- 
рой 140 в. 
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0 


140 


Схема первого каскада усилителя низкой частоты магни- 


тофона с лампой 6ЖЗ2П. 


—— 


ыы 


Лампа 6ЖЗ8П 


(высокочастотный пентод с короткюй ВЖЗВП 
характеристикой) предназначена для 
широкополосиого усиления напряже- 
ния высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Ж38П. 

1 — сетка первая; 2 — катод, сетка третья 
и экран; 3 — подогреватель; 4 — подогре- 
ватель; 5 — анод; 6 — сетка вторая; 7 — ка- 
тод, сетка третья н экран. 


Основные данные 


Напряжение накала че (постоянное 


или переменное) , зо. сз Цена е-ь 
Напряжение накала наибольшее (пфстоянное или 
Перёменное) ны осень 


Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
ПЕрЕменное) чи ко нениь 


ОК НЕЕ оо ое и ие ыы 
Напряжение анода предельное (постоянное) ... 


Напряжение анода предельное (постоянное) при 
запертой лампе (ток анода не более 5 мка) 


Ток катода предельный „.- не. 
Мощность, рассениваемая анодом, предельная ... 


Мощность, рассенваемая сеткой второй, предель- 
р о ИН О ЕО 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) ........... 


Сопротивление в цени сетки первой предельное 
ЕМКОСТЬ: ВХОЛНая ео нони ны 
Емкость ВЫХОДНАЯ из почек аноное 


ЕМКОСТЬ. ПРОХОДНАЯ „еее нсвы 


6,3 в 


7,0 в 


5,7 в 
90 -= 20 ма 
300 в 
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Рекомендуемые режимы работы 


Режим 1 Режим 2 
Напряжение анода (постоянное), в........ 150 120 
Ток анода, ма „еее 13 9 
Напряжение сетки второй (постоянное), в... 100 120 
Ток сетки второй, ма. ...и. зе наеььь 32 2,3 
Крутизна характеристики, ма/в ......... 10,6 9 
Внутреннее сопротивление, ком. ......... 175 200 


Эквивалентное сопротивление внутриламповых 
О О. Т.о 650 650 
500 


Входное сопротивление на частоте 250 Мгц, ом 500 


Сопротивление в цепи катода для автоматического 
смещения, ом 


: КЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
Ши 


ЕЕЕНЕЕЕЕЕЕЕЫЕ 
р р р пра ре 
а 4 т Е 0 №0 160 188 


Аиодные (сплошиые) и сеточно-анодные по сетке второй (штри ховые) 
характеристики лампы 6Ж38П при напряженин сетки второй 190 в. 
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РО И В О М ВИ Е О В 
Ру ежа] ут | 
ПО С С О ВР И о ВЫ БГ ПО 
ыы | о Ы 
О ыы р" 
О ВЕ РО О И ЗА 7 
ЕЕНМИИСНЕЕЕНИЙСН 
С 


Ш 
= 


(4, 


5 
ЖЕНЕ 


ВР: 
774 
Е 


т С ай 5 2 


Характеристики тока анода (/.), тока сетки второй (/‹>), крутизны (5) 
и входного сопротивления (Ю‚х) иа частоте 200 Мгц, лампы 6Ж38П 
при напряжении анода 120 в и иапряжении сетки второй 120 в. 


о = +1506 
| 33к 1955 Ц) в ,5. 2 
р 


-“ 
Е 


и [|255 Мац 


А 


6к13п 


31,5 Мгц 


Схема второго каскада усилителя напряжения ОН частоты 
с лампой 6ЖЗ8П в телевизорах УНТ-47 и УНТ-59. 
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Лампа 6ж 40П , Сопротивление в цени сетки третьей предельное 0,1 Мом 
(высокочастотный пентод с короткой Емкость входная ......... ты и я ЮЛ 
характернстикой) предназначена для 4.1 

усиления м генерирования напряжения ЕМКОСТЬ. ВЫХОДНАЯ: -; хе озаз ы пф 

высокой и низкой частоты в устройст- | Емкость проходная ......-.....-..... Не более 0,025 пф 
вах с низковольтным питанием анод- 

но-экранных цепей. Емкость сетка первая—сетка вторая ..... 3 пф 


Рекомендуемые режимы усиления высокой частоты 


Режим 1 Режим 2 
: Напряжение анода (постоянное), в........ 12,6 25 
Габаритный чертеж и схема соедине- р о. ) 
ний электродов с внешними выводами ОЖ АНОДА, Же оао на 1,85 5,8 
лампы 6Ж40П. ` 
а фоны Бо | Напряжение сетки второй, в....-...... 6,3 12,6 
греватель; 4 — подогреватель; 5 -- анод; 5 
6 — сетка вторая; 7 — сетка третья. Ток. сетки иторой, № сете -еюыва 0,5 1,6 
% Напряжение сетки третьей (постоянное), в... 6,3 6,3 
Основные данные Ток: сетки третьей; ма: .:; зона ыеных 0,16 0,3 
Крутизна характеристики, ма/в ......... 2,1 3,8 
Напряжение накала номинальное (переменное ы 
ИЛИ СПОСТОНННОЕ) „о нь вене в,„ бЗа Коэффициент усиления по сетке второй .... 4,6 5,3 
Напряжение накала наибольшее (переменное или т... —- 
постоянное) ..........-.-...... 7,0 в Сопротивление в цепи сетки первой для автома- 
З тического смещения, Мом .......... 1 10 
Напряжение накала наименьшее“ (переменное 
ИЛИ?ПОСТОЯННОЕ)/ +. по зан веанссо 558 
Ток накала: зе сео ис ооекоа 2430096 | Рекомендуемые режимы усиления низкой частоты 
Режим 1 режим 2 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 308 | 1 
Напряжение анода (постоянное) ', в....... 12,6 25 
Ток катода предельный ... 1 
да`пределвиыи: - котельные 15 ма ОО О о 9.5 7.8 
м сетки второй предельное (постоян- 5 Напряжение сетки первой (постоянное), в... —2 —3 
Я ое ни в 
Напряжение сетки первой (действующее значе- 
Напряжение сетки третьей предельное (постоян- НИЕ) 6 со оны З-на Зоны 0 1,5 
НОЕ) зе И ое Аа ое оо. 308 т 
Напряжение сетки второй (постоянное), в... 12,6 25 
Мощнос ассеиваем } у - > 
ность, рассеиваемая анодом, предельная ... 0,5 вт Ток сетки второй, ма... тель нннь» 1,2 3,3 
Мощность, рассенваемая сеткой второй, предель- Выходная мощность *, мет... ......ы Ш 52 
НЯ о ска ФБ ь 
Сопротивление анодной нагрузки, ком...... 5 3,5 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) ........... 30 в 


г : Сетка третья соедннена с анодом 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 22 Мом з При коэффициенте нелннейных искажений не более 10%. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6Ж40П | напряжении сетки второй 6,3 в 


и напряжении сеткн третьей 6,3 в 
ИН 
15 И 


та 


ГВ ты т. в м 
Характеристики тока анода (!.), тока первой сетки (Гл), тока вто- 
рой сетки (Г‹з), тока третьей сетки (Гсз) и крутизны ($) лампы 6Ж40П 
при напряжении анода 12,6 в, напряжении сетки второй 6,3 в и на- 
пряженин сетки третьей 6 3 в. 
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Лампа 6бИП 


(триод-гептод с общим катодом) пред- 
назначена для преобразования частоты. 


Габаритный чертеж и схема соеднне- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6И11. 

1 — сетки вторая и четвертая; 2 — сетка 
первая; 3 — катод, сетка пятая и экраи; 
4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 
6 — аиод гептода; 7 — сетка третья; 8 — 
анод триода; 9—сетка триода. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 


или переменное) ; оо ей 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

переменное) оон ина О 7,0 в 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное или 

ПЕременное) + а: ого боязно с 5,7 в 
ВОК ВАКаЛЯ в. с оао оо ре со 300 = 25 ма 


Триодная часть 


Напряжение анода номинальное ны 
Напряжение анода предельное (постоянное) . 
Шок анода де оеем о аы олю & Неа 
Ток катода предельный ... еее нььь 
Напряжение сеткн (постоянное) ......... 
В ое оао нна 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 
Напряжение между катодом и подогревателем пре- 
дельное (постоянное) . --- уе. 
Крутизна характеристики * ............ 
Коэффициент усиления „.... нь. 
Сопротивление в цепн сетки предельное.... 
ЕМКОСТЬ. ВХОДНАЯ: ит весь вны 
ЕЫКОСТЬ: ВЫХОДНАЯ Е 55 ах. зна чо що жа 
ЕМКОСТЬ: ПРОХОДНАЯ. елена се 


Гептодная часть 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 


Напряжение анода предельное (постоянное)... 300 


\" ОДА а а рем овысыа 


100 в 

250 в 

13,3 = 4,75 ма 
5 ма 
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ТОК АНОДЯ 3 ее зна об ооо рес оьее ЗЕ Я Сопротивление в цепи анода три- 


Ток катода предельный ............. . 12,5 ма Ола, МАМ. “сне оаа 15 15 15 33 
Напряжение сетки первой (постояниое) А Минус 2 в Сопротивление автоматического 

Обратный ток сетки первой (о. Не более 0,5 мка смещения в цепи катода, ом 150 150 150 140 
Напряжение сеток второй и четвертой номиналь- Сопротивление в цепи сеток вто- 

НОВ (ПОСТОЯННО в) Ее ныне ко 100 в рой и четвертой гептода, ком 12 12 12 22 
Напряжение сеток второй и четвертой предель- Сопротивление в цепи сетки три- 

НОЕ (ПОСТОЯННОЕ) № иза вен ысносые 9008 ода и сетки третьей гептода, 

Ток сеток второй и четвертой .......... 3,5 ма О ось И 47 47 47 
Ток сеток второй и четвертой *.......... 6=2 ма 

Напряжение сетки третьей (постояиное)..... 08 . я 
Мощиость, рассеиваемая анодом, предельная , 1,7 вт Рекомеидуемые режимы усиления высокой и промежуточно 
Мощность, рассеиваемая сетками второй и чет- ры 

вертой, предельиая .......... . Г вт Гептодная часть Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 4 
Напряжение между катодом и подогревателем Напряжение питания анодов (по- 

Предельное. (ПОСТОЯННОЕ) нь, ... 1008 стоянное), в......... .. 00 10 20 250 
Крутизна преобразования ?............ 0,77 ма/в Ток анода гептода, ма...... 3,4 6,25 745 6,5 
Крутизна характеристики Е зо 2,5 20/8 Напряжение сетки первой гептода 
Внутреннее сопротивление *............ Около 0,7 Мом (постоянное), в ........ = 90 93 _90 


Сопротивление в цепи сетки первой предельное 2 Мом 


Напряжение сеток второй и чет- 
Сопротивление в цепи сетки третьей предельное 3 Мом 


Е вертой гептода (постоянное), в 60 — 100 120 102 
мкость входная по сетке первой ..... не ОТ ПФ Ток сеток второй и четвертой геп- 
Емкость входная по сетке третьей..... .. 6,3-1,3 пФ а м НИ 2,2 3,8 4,4 3,8 
Емкость выходная ..... ео оч базе АЕБ ИФ Крутизна характеристики, ма/в 2/1 2,3 2,4 2,4 
Емкость Проходная: здание ы .. Не более 0,006 пф Внутреннее сопротивление, Мом 0,5 0,6 0,6 0,7 
Емкость анод триода — анод гептода...... Не более 0,24 пф Эквивалентное сопротивление вну- 
Емкость анод триода — сетка первая гептода Не более 0,06 пф триламповых шумов, ком... 5,8 8,8 9,7 8,5 
Емкость сетка первая гептода — сетка третья Входное сопротивление 'на часто- 

гептода и сетка триода............ Не более 0,45 пф те 100 Мгц, ом — = в 1600 
Емкость сетка первая гептода — сетка триода Не более 0,17 иф Сопротивление ‘автоматического 
Емкость анод гептода — сетка триода ...... Не более 0,1 пф смещения в цепи катода, ом 900 200 200 200 
Емкость анод гептода — сетка третья гептода Сопротивление в цепи сеток вто- 

И сетка. ТрИОДа - зоо ннины . Не более 0,35 пф рой и четвертой гептода, ком 18 18 18 39 


Рекомендуемые режимы преобразования частоты 
Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 4 
Напряжение питания анодов (по- 


Рекомендуемые режимы гетеродинного преобразования 
сверхвысокой частоты 


Т риодная часть Режим 1 Режим 2 

СТОЯННОЕ), @ ; Е жуное 100 170 200 250 250 950 
Ток анода триода, ма....... 2,5 4,5 5,4 4,5 ее питания анода, в... ....... 25 5 
Ток анода гептода, ма...... 1,5 2,9 3,25 — 3,25 ОК анода, Ма . еее. - 5 а 
Напряжение сетки первой гептода Напряжение сетки (пействующее значение), в т Е 

(постоянное), @........ =} = —94 9 Ток сетки, мка..... и о Е 
Напряжение сеток второй и чет- Напряжение я: в . = И ны ия т с 

вертой гептода (постояиное), в 60 100 114 103 Крутизна преобразования, ма/в ......... 19' 17 
Ток сеток второй и четвертой геп- Внутреннее сопротивление, ком........ 

тода, ма г 33 60 79 67 Входное сопротивление на частоте 100 Мгц, ком 5 5 
Ток сетки триода (постоянная ` з ь : Эквивалентное сопротивление внутриламповых 

составляющая), ма...... 0,12 0,20 0,24 0,20 шумов, ком -.....-.-.- ое еы о + 8 3 
Крутизна преобразования гепто- Сопротивление в цепи анода, ком ...... =. 330 30 

да, ма/в 0.56 0.725 0.75 0.775 Сопротивление в цепи сетки, ком ........ 30 1000 

И) Ш ща я м в . ’ ’ ‚ Ю 

Внутреннее сопротивление гепто- НЕЕ 8 

ДА; Мом со алла аю 0,95 0,9 1,0 1,0 * При напряжении сетки 0 в. 
Эквивалентное сопротивление вну- В м. мн Сетка ина с сеткой третьей гептода. 
, триламповых шумов, ком... 62 70 75 70 ГУ мы сетки 5 в (де ствующее значеиие), сопротивлеине в ее цепи 
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Е Динамические характернстики лампы 6И1П в зависимости от пере- 
Анодные характеристики триода лампы 6И1П. менного напряжения гетеродина при напряжении анода гептода 250 в. 
напряжении анода триода 100 в, напряжении сетки первой гептода 
минус 2 в и сопротивлении в цепи сетки триода, соединенной с сеткой 
третьей гептода 47 ком. 


Та — анодно-сеточная характеристика; /стезг — сеточная характеристика; 
Тс2с4 — сеточная характеристнка по сеткам второй и четвертой; 5пр — харак- 
теристика крутнзны преобразования. 


Ра 


ГА 


Анодно-сеточная (сплошная) и крутизны (штриховая), характеристики В 
триода лампы 6И1П при напряжении анода триода 100 в. Схема частотопреобразовательного каскада с лампой 6И1П. 
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лампы 6ИЗП. 


1 — сетки вторая 


Основиые даниые 
Напряжение накала номинальное (постоянное 
или переменное) ..... о 


Напряжение накала нанбольшее (постоянное или 
переменное) еее 


Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
переменное) ль. азии ыо 


ТОКИНАКАЛЯ во ее оо 


Триодная часть 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряженне анода предельное (постоянное)... 
Тек анода узо: я аи овала 
Ток катода предельный... еее ьв 
Напряжение сетки (постоянное) ......... 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 
Напряжение между катодом и подогревателем 


предельное (постоянное) ........... 
Крутизна характеристнки . чье 
Коэффициент усилення ее. - 
ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ > зело иена сна 
ЕМКОСТЬ ВЫХОЛНЯЯ - нони аов ен 
Емкость ПРОХОДНАЯ зы орк рен анна 
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Лампа 6ИЗП 


(триод-гептод с общим катодом, с ко- 
роткой характеристикой) предиазначе- 
на для селекции синхронизирующих 
импульсов и преобразоваиия частоты. 


‚ Габаритный чертеж н схема соедиие- 
ний электродов с внешиими выводами 


и четвертая гептода; 


2 — сетка первая гептода; 3 — катод. сет- 
ка пятая гептода и экран; 4 — подогрева- 
тель; 5 — подогреватель; 6 — анод гептода; 
7 — сетка третья гептода; 8 — анод трио- 
да; 9 — сетка триода. 


6,3 в 
7,0 в 


5,7 в 
300 ма 


100 в 

250 в 
`6,8 ма 

10 ма 

Минус 2 в 

1 вап 


100 в 
2,7 мо/в 
20 

2,6 пф 
2 пф 

1 пф 


Гептодная часть 


Напряжение анода номинальное (постоянное) в ре- 
жиме | .. 


ум а Те ям фи чес 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
в режнме 2 


Напряжение анода предельное (постоянное) 1 
Фок анода в режиме: 1... ироко иноя 
Ток анода в'режиме 2 усн аниса но 
Ток ‘катода предельный азиз аен ука 


Напряжение сетки первой (постоянное) в ре- 
С о ни 


Напряжение сеткн первой (постоянное) в ре- 
Нее а ры бое с 


Напряжение сеток второй н четвертой (постоян- 
ное) в режиме 1... 


ао фо ото 


Напряженне сеток второй и четвертой (постоян- 
ное) В режнме 2%. кое ета 


Напряжение сеток второй н четвертой предель- 
НОЕ. (ПОСТОЯННОЕ) п: Бусинка 


Ток сеток второй и четвертой в режнме 1.... 
Ток сеток второй и четвертой в режиме 2.... 


Напряженне сетки третьей (постоянное) в режи- 
мах Ти ц:-н. > 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 


Мощность, рассеиваемая сетками второй и чет- 
вертой, предельная”... оон оне нее 


Напряженне между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) 


Крутизна характеристики по сетке первой в ре- 
ИМЕ осанка 


Крутизна характеристики по сетке первой в ре- 
ЗИНЫВ 2 нома тия 


Крутизна характеристики по сетке третьей ? в ре- 
ИЕ оне ое яаы 


Внутреннее сопротивление в режиме 1..... 
Внутреннее сопротивленне в режиме 2..... 
Сопротивление в цепи сеткн первой предельное 
Сопротивление в цепи сетки третьей предельное 
Емкость входная по сетке первой ........ 
Емкость входная по сетке третьей ........ 
Емкость: выходная еси ионавы на и ны 


250 в 


100 в 
300 в 
5,3 ма 
1 ма ‚ 
12,5 ма 


Минус 2 в 
Минус | в 


100 в 


100 вт 
2,5 ма/в 
1 ма/в 


0,5 ма/в 

0,7 Мом 

1,2 Мом 

2 Мом (3 Мом} 
3 Мом (10 Мом} 
5,1 пф 

5,3 пф 

7,4 пф 
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Емкость проходная по сетке первой....... Не более 0,006 пф 
Емкость анод триода — анод гептода...... Не более 0,24 пф 
Емкость анод триода — сетка первая гептода Не более 0,06 пф 
Емкость сетка первая гептода — сетка третья 


ТЕНТОДА Ч СЕТКЕ ТРИОДА! + ъьессоорыье Не более 0,45 пф 
Емкость сетка первая гептода — сетка триода Не более 0,17 пф 
Емкость анод гептода — сетка триода...... Не более 0,1 пф 
Емкость анод гептода — сетка третья гептода з 

И сетка: триода „у ьанььо Не более 0,35 пф 


Рекомендуемый режим селекции синхронизирующих 
импульсов 


Напряженне анода гептода (постоянное).... 408 
Напряжение сеток второй и четвертой (постоян- 


а пьес несе а 30 в 
Сопротивление анодной нагрузки......... 51 ком 
Сопротивление в цепи сетки третьей, ,..... 1,5 Мом 


Рекомендуемый режим преобразования 
Напряжение анода триода (постоянное) .... 100 в 
МОК ЗО НОДАЬ нае 4,5 ма 
Напряжение анода гептода (постоянное) „.... 2508 
ТОК АНОДЯ КЕЦТОДЯ = ао ата 2,6 ма 


Напряжение сетки триода, соединенной с сеткой 
третьей гептода (действующее значение)... 8,5 в 


Ток сетки триода, соединенной с сеткой третьей 


о о о 200 мка 
Напряжение сеток второй и четвертой гептода 

(ПОБТОЯННОЕ)! 4 зы нем Е В с а ка 100 в 
Ток сеток второй н четвертой гептода...... 5 ма 
Крутизна преобразования .,.. еее. 0,8 ма/в 
Внутреннее сопротивление. „у.е Около } Мож 


Сопротивление в цепи сетки триода, соединенной 
с сеткой третьей гептода .......ьь.. 47 коли 


* При токе анода не более 1 ма. 
з При напряжении сетки третьей минус 1 в и сетки ме равном иулю. 
ы * При мощности, рассеиваемой анодом, не белее 

4% В режиме селекции. 


Динамические характеристики гептода лампы бИЗП в зависимости 
от переменного напряжения сетки триода, соединенной с сеткой 
третьей гептода при напряжении анода триода 100 в, напряжении анода 
гептода 250 в, напряжении сеток второй и четвертой гептода 100 в, на- 
пряжении сетки первой гептода минус 2 в и сопротивлении в цепи сетки 
триода, соединеиной с сеткой третьей гептода, 47 ком. 
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Анодные характеристики триода лампы 6бИЗП. 


та 


ООВ ОВ В О О Е А С ОБ О ВИ ОБ 
О И В Я В ВОВ 
НЕ о юн ь иг 
О м 

= ими 


| 


0 
Я 750 м 20 0 986 
Анодные | н сеточно-анодные по сеткам второй и четвертой 
(штриховые) характеристнки гептода лампы 6ИЗП при напряжении 
сеток второй и четвертой 100 в и напряженин сетки третьей 0 в. 


| == 56 я == == и авы. 
Анодно-сеточные (сплошные) и сеточные по сеткам второй и четвертой 
(штриховые) характеристики гептода лампы 6ИЗП при напряжении 
анода 250 в н напряжении сетки третьей 0 в. 
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Лампа 6бКШ 


(высокочастотный пентод с удлиненной Б Кл П 
характеристикой) предназначена для 
усиления напряжеиня высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6К1П. 


1 — сетка первая; 2 — катод и сетка третья; 
3 — подогреватель; 4 — подогреватель; 
$ — анод; 6 — сетка вторая; 7 — катод 
и сетка третья. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 


или переменное)’ = пен исто > 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (лостоянное или 

ПЕРЕМЕННОе) злые оо ааа е 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

переменное) сода нисовы смены: 5,7 в 
ВОК НАКАЛА ть ао ба нет осыыенарь 150 - 10 жа 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 в 
Напряжение анода предельное (постояниое)... 275 в 


ВОК РЯНОДАЬ да ао банана о 6,65 -Е 2,25 ма 
Ка ОИ нь се нае я нее Не менее 20 ма 
Напряжение сетки первой (постоянное)..... Минус 3 в 
Обратный ток сетки первой. ........... Не более | мка 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 

ее ее № в ве > 100 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоян- 

НЗ. сое в ес о о Жи 110 в 
ВОК СЕТКИМЕНОРОЙ сор еьен ое ще о 2,7 == 1,3 ма 
Мощность, рассенваемая анодом, предельная ... 1,8 вт 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 

ВЯ осы веаас* 0,33 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное) „.........- 90 в 
Крутизна характеристики... .. 1,85 = 0,55 ма/в 
Внутреннее сопротивление. ............ Не менее 0,45 Мом 
ЕМКОСТЬ, ВХОДНЯЯ съест нааяякы 3,4 — 0,7 
ЕМКОСТВЖВЫХОДНаЯ ‘ор ошаь зоне осы ЗО) 
Емкость проходная они неаьочае Не более 0,01 пф 
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ме] | [гов | [вкап Г ТТТ] 
а а МЕ 
АТ 


0 9 И Ш № 20 20 2 20 26 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6К1П при напряжении сетки второй 100 в. 


8-32 -28 -2% -20 -6 32 8 = 0 


Анодно-сеточная (/.), сеточная по сетке второй (/с2) и крутнзны ($) 
характеристики лампы 6К1П при напряжении анода 250 в н напря- 
жении сеткн второй 100 6. 
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Лампа 6К4П 


(высокочастотный пентод с удлинен- 6К4П 
ной характеристикой) предназначена 

для уснлення напряження высокой ча- 
стоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6КАП. 

1 — сетка первая; 2 — сетка третья, экран 
н катод; 3 — подогреватель; 4 — подогре- 
ватель; 5 — анод; 6 — сетка вторая; 
7 — катод, экран и сетка третья. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
или переменное) ....... ое 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное) твое се 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
переменное)‘ оли 2 ма ао мы 
НАК: ас се м ас 
Напряжение анода номинальное (постояниое) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
эх ЕО ме о ов О о 


Обратный ток сетки первой............ 
Напряжение сетки второй номннальное (постоян- 

ое о о ео обо о СЕ 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 
ОЗ СЕТКИ Второй" иены. 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная . . - 


Мощиость, рассеиваемая сеткой второй, предельная 
Напряжение между катодом и поедогревателем 


предельное (постоянное) .,.......... 9 


Крутизна характеристики. ..........., 
Внутреннее сопротивление ............ 
Входное сопротивление иа частоте 60 Мгц" 
Сопротивление в цепи катода для автоматичес- 

КОБ СМЕЩЕН. Пса МАЬ 2 М ера 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 


5,7 в 

300 = 25 ма 
250 в 

300 в 

10 +3.зжа 
Ток катода предельный .. еее, 20 ма 

Не более 0,5 мка 


3,7 = 1,3 ма 
вт 
0,6 вт 


Ю в 
4,4 = 0,9 ма/в 
Не менее 0,45 Мом 
19 ком 


ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ „зе сет оон 6,4 пф 
Е КОСТЬ ВЫХОДНАЯ узо юн е ня 6,7 пф 
В ОСТР ПООХОДНАЯ зе че ма сб ньне Не более 0,0045 пф 


* При напряжении сетки первой минус [ в. 
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40 80 10 10 20 20 20 940 #206 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристикн лампы 6КАП при напряжении сетки второй Ю0 в. 


Схема усилителя промежузочной частогы радиоприемника с лам- 
пой 6КАП. 
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Лампа 6К8П 


(высокочастотный пентод с удлнненной 
характеристикой) предназиачена для 
преобразования, усиления и генериро- 
вания напряжения высокой частоты в 
устройствах с низковольтным питанием 
анодно-экранных цепей. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6К8П. 


1 — сетка первая; 2 — катод; 3 — подо- 
греватель; 4 — подогреватель; 5 — анод; 
6 — сетка вторая; 7 — сетка третья. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
или переменное) ..... еее ьььа 


Напряжение накала наибольшее (постоянное нли 
переменное) .... ее н-- ем 


Напряжение накала наименьшее (постоянное илн 
переменное) ....- еее 


Шок накала Боро воем а вене 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
Ток катода предельный „еее 


Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
о ее 


Напряжение сетки третьей предельное (постоян- 
Я) зосвос в ооа к : 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
Е ть Юоа чаю во 


Напряжение между катодом н подогревателем 
предельное (постоянное). .,......... 


Сопротивление в цепи сетки первой предельное 


6 Ю Л. Голубев, т. В. Жукова 


6,3 в 


7,0 в 


5,5 в 
300 ма 
30 в 
15 ма 


30 в 


30 в 


0,5 вт 


0,5 вт 


30 в 
22 Мом 
161 


Сопротивление в цепи сетки третьей предельное 5 Мом 


Емкость входная................. 6,7 пф 

ЕМКОСТЬ: ВЫХОДНАЯ и.о ннь 4,1 пф 

Емкость проходная ................ Не более 0,025 пф 
Емкость сетка первая — сетка ВТОРАЯ ижынь 3 пф 


Рекомендуемые режимы усиления высокой частоты 


Режим 1 Режим 2 

Напряжение анода (постоянное), в....,... 12,6 25 
А о 0,9 2,75 
Напряжение сегки второй (постоянное), в... 3,2 6,3 
Ток сетки второй, ма ............... 0,25 0,75 
Напряжение сетки третьей (постоянное), в... 0 0 
Крутизна характеристики, ма/в ......... 1 2.1 
Внутреннее сопротивление, хом.......... 190 75 
Сопротивление в цепи сетки первой для автома- 

тического смещения, Мом .......... 10 10 


Режим 1 Режим 2 
Напряжение анода (постоянное), в........ 12,6 25 
п 1 3,5 
Напряжение сетки второй (постояниое), в... 6,3 12,6 
Ток сетки второй, ма ............... 1,4 4,2 
Напряжение сетки третьей (действующее значе- 
а 10 10 
Крутизна преобразования, ма/в ......... 0,54 1,0 
Внутрениее сопротивление, ком.......... 35 12 
Сопротивление в цепи сетки первой для автома- 
тического смещения, Мом .......... 10 10 
Сопротивление в цепи сетки третьей, Мом... 0,1 0,1 
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ыы ® 86 
Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй Е 
характеристики лампы 6КЗП при напряжении сетки второй 3,2 ви 
иапряжении сетки третьей 0 в. 


ПО В Е 
х 


ый в = 3 90 = м = И = 

и тока анода (/.), тока сетки первой (/с1), тока сетки 
ри крутизиы (5) лампы 6К8П в зависимости от напряже- 
НИЯ сетки первой при напряжении аиода 12,6 в, напряжении сетки 
второй 3,2 в и напряжении сетки третьей 0 в. 
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Лампа 6К1ЗП 


(широкополосный высокочастотный р Г. >| ма 
>. з иа |1 62 

пентод с удлиненной характеристикой) - а 

предназначена для уснления напряже- 


ния высокой частоты. 2 


ть 
[ТТТ [вкз ||| 
ии: м 


9 
Габарнтный чертеж и схема соедине- 7 

ний электродов с внешними выводами 

лампы 6К1ЗП. р 
] — катод; 2 — сетка первая; 3 — катод; 12 

4 — подогреватель: 5 — подогреватель; 


6 — экран; 7 — анод; 8 — сетка вторая; 
9 — сетка третья. ; 


Основные данные 


2 
или переменное)........ се... бо $ 
Напряжение накала нанбольшее (постоянное или > : ра 
ПеРОМеННОЕ) сено. 70 в РТ 
Напряженне накала наименьшее (постоянное нли 0 25 5 78 № 12 750 172 206 
НН ее Е в) 
ПЕН о о .. 300 жа Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй ИЯ 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 200 в характеристнки лампы 6К13П при напряжении сетки второй ь 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 2508 


Напряжение анода предельное при включении на 
холодную лампу*............,.. 5508 


+ 1506 

ТОК ЗНОДН ные. оо о а 3 ак 1000 ы: | | [95 5Мц 1 39 
Ток катода предельный ..... т . 20 ма : [ 1600 2200 о — = 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 1 | 

а о И а 90 в о 6 И 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 250 в ьх 56 
Напряжение сетки второй предельное при вклю- | ба | 2200 |5тФ т | , 

ченни на холодную лампу" ....... .. 5508 - 1 
ОК Сетки Второе 4,5 ма Е вкз Еф 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 2,5 вт = 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 0,65 вт 1 > 2.2"! 1 
Крутизна характеристики. ............ 12.5 ма/в 15 || т 
Внутреннее сопротивление ..........., Около 500 ком 5 139,5Мгц т 5ж36П 
Входное сопротивление на частоте 40 Мгц... Около 7,5 ком 8^ Г ^ Е Т 399 
Эквнвалентное сопротивление внутриламповых | = 

В и 450 ом (птк-7) а 
Сопротивление в цепн катода для автоматического р 

О, о о а ви 120 ом ыы В 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 1 Мом 
Е. В Схема первого каскада усилителя проежутониой частоты 
Емкость проходная ........... ..... Не более 0,006 пф с лампой 6К1ЗП в телевизорах УНТ-47 и ь 


* Пры токе катода, равном нулю. 
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Лампа 6НШ 


{двойной трисд) предназначена для уси- 
ления напряжения ннзкой частоты. 


ам М 
Ты ВЫРИНа- 


лампы бН1П. 


9 — экран. 


Основные данные 
Напряженне накала номинальное (постоянное 


ИлН переменное). осо ео лее неыь - 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ) еее ое м о 
Напряжеиие иакала наименьшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ ое ные о еб 
Ток ВАКАЛЯ зи невиюие 


Наприжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное бижанинои ван 
Ток анода каждого триода ..... ое 
Ток катода каждого триода предельный наши 
Напряжение сетки при токе анода 10 мка... 
Обратный ток сетки ........... а 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное) ........... 
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, пре- 

ДЕННИ ео ео с 
Крутизна характернстикн каждого триода... 
Напряжение между анодами ОраСлое зна- 

Чение) кн Е - о ааа 
Коэффициент усиления каждого триода..... 
Сопротнвление в цепи каждого катода для авто- 

матического смещения ........ я 
Сопротивление в цепи сетки предельное . 
Емкость входная каждого триода 5 
Емкость выходная первого триода .. 
Емкость выходная второго триода .. 
Емкость проходная каждого триода . 
Емкость между анодами........ 


к ооо 


. 
. 
. 
. 
. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ннй электродов с внешними выводамн 


1! — анод первого триода; 2 — сетка перво- 
го триода; 3 — катод первого триода; 
4 — подогреватель; 
6 — анод второго трнода; 7 — сетка вто- 
рого трнода; 8 — катод второго триода; 


5 — подогреватель; 


6,3 в 
7,0 в 


5,7 в 

600 == 50 ма 

250 в 

300 в 

7. ВЕ 1.5 ма 

25 ма 

Не более мииус 20 в 
Не более 0,5 мка 


250 в 


2.2 вт 
4,45 + 0,65 ма/в 


Не более 2,5 в 
35=Е1 


600 ом 

1 Мом 

З1- 1,1 иф 
1,75 Е 0,35 пф 
1,95 = 0,35 пф 
Не более 2,2 пф 
Не более 0,2 пф 


1 Анод первого трнода соедннен с анодом второго трнода, сетка первого 


триода соедннена с сеткой второго триода. 


* При сопротивленин в цепи каждого анода 10 ком, напряжении сеток 
1,0 в (действующее значенне) и напряженнн нсточннка пнтания анодов 250 в. 
Сетка первого триода соединена с сеткой второго триода. 
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_ 3 = лампы 6 НП (для каждого триода). 
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Анодио-сеточные (сплошные) и крутизны (штриховые) характеристикн 


лампы 6Н1П (для каждого триода). 


Схема предварительного каскада с фазоинвертором на лампе 
6НИП в усилителе низкой частоты магнитофона. 
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бн2п | | Лампа 6Н2П 


(двойной триод) предназначена для уси- 


ления напряжения низкой частоты. ВИ. У. -. 
(7 
| ТТ || ев 


Габаритный чертеж и схема соеднне- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Н2П. 


дну Я 
1 — анод первого триода; 2 — сетка пер- И | 
ан - РИГИ НИ РИЕТИ 


4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 


6 — анод второго триода; 7 — сетка вто- ! р р, 
т В РИГИ 


9 — экран. 


Основные данные 


ИИ ПЕРЕМЕННОЕ) оне. 6,3 в 
Напряжение накала нанбольшее (постоянное илн 
оао о ав Ре в 7,0 в 
Напряжение накала нанмеиьшее (постоянное илн ? 
а ОА и ОЕ 5,7 в 
По ре о Ще о И 340 = 25 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) ... 3008 
Ток анода каждого триода ............ 2,3 0,9 ма * 
Ток катода каждого триода предельный..... 10 ма 
Напряжение сетки (постоянное) ......... Минус 1,5 в ь 
Обратный ток сетки каждого триода...... Не более 0,2 мка 
Мощиость, рассеиваемая каждым анодом, пре 
ЕН д еее о ТГ ат | 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) ........... 100 в 
Напряжение между анодами (действующее зна- 
О ов Е ое Не более 2 в 
Крутизна характеристики каждого триода 2,1 0,5 ма/в 
Коэффициент усиления каждого триода..... 97,5 -Е 17,5 
Сопротивлеиие в цепи сетки предельное..... й ом 
Емкость входная каждого триода ........ 2,35 =Е 0,35 пф 
Емкость выходная первого триода........ 2,5 = 0,5 пф | 
Емкость выходная второго триода........ 2,5 — 0,5 иф 
Емкость проходная каждого триода....... 0,7 — 0,8 пф 
Емкость между анодами.............. Не более 0,15 пф 
Емкость катод — подогреватель ......... Не более 5 пф 
1 В случае питания накала переменным током для снижения уровня фона Схема двухкаскадного предварительного усилителя низ- 
на выходе лампы на 25—30 06 рекомендуется подавать между катодом и подогре- | кой частоты магнитофона с лампой 6Н2П. 


вателем постоянное напряжение (не меиее -# 10 в). 

рн сопротивленин в цепи каждого анода 10 ком и напряженни сеток | 
0,5 в (действующее зиачение). Сетка первого триода соединена с сеткой второго ‚ 
триода. | 
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Лампа 6НЗП 


(двойной триод) предиазиачена для уси- 
ления иапряжения и генерирования 
колебаний высокой частоты. 


> 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6НЗП. 


! — подогреватель; 2 — катод первого трио- 
да; — сетка первого трнода; 4 — анод 
первого триода; 5 — экран; 6 — анод вто- 
рого триода; 7 — сетка второго трнода; 
8 — катод второго триода; 9 — подогре- 
ватель. 


ИЛИ ПЕременное) оон ь 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное нли 

ПЕРЕМЕННОЕ), = о ось ме даа 7,0 в 
Напряжение накала нанменышее (постоянное или 

ПЕРЕМОНН ОЕ) к ее ох кие ао 5,7 в 
ее в 350 Е 30 ма 
Напряжение анода номннальное (постоянное) 150 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 300 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) прн за- 

пертой лампе (при токе анода не более р мка) 470 в 
Ток анода каждого триода ............ 8,5 13° ма 
Ток катода каждого триода предельный ..... 18 ма 


Напряжение сетки номинальное (постоянное) Минус 2 в 


запертой лампе (при токе анода не более 5 мка) Минус 30 в 
. Не более мннус 10 в 


Обратный ток сетки каждого триода...... Не более 0,1] мка 
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, пре- 
ДЕЛЕНаЯ: 2 проще та у - о ВавЯЯ 


при отрнцательном потенциале подогрева- 


ее не мо 150 в 

при положнтельном потенцнале подогрева- 

О За оао ое 100 в 
Крутизна характеристики каждого триода 5,9 +18 ма/в 
Коэффицинент усиления каждого трнода..... 368 
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц... 14 ком 
Выходное сопротивленне на частоте 60 Мгц... 19 ком 
Эквнвалентное сопротивление внутрнламповых 

УМОВ: вне оао 0,7 ком 
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Емкость входная каждого триода ......,.- 2,45 - 0,55 пф 


Емкость выходная каждого триода........ 1,25 = ыы о 
Емкость проходная каждого триода ....... Не более . о 
Емкость между аиодами .... ее. ь Не бопее 0,13 пф 


т: ев РА 
Еее: 
О В 5 В С М БА 5 ВВ 
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О орет вы 
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Анодные характеристики лампы 6НЗП (для каждого триода). 


Схема усилителя высокой частоты (левый триод) и гетеродин- 
ного преобразователя частоты (правый триод) на лампе 6НЗП 
в ультракоротковолновом блоке радновещательного прнем- 
ника. 


Г 


Лампа 6 НАП 


(двойной триод) предназначена для уси- 
лення колебаний низкой частоты. 


Габаритиый чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6НАП. 


1 — анод Ы тркода; 2 — сетка пер- 
вого триода; 3 — катод первого триода 
4 — ре тель 5 — подогреватель: 
6 — аиод второго триода; 7 — сетка вто- 
рого триода; 8 — катод второго триода; 
9 — экран. 


Основные данные 
Напряжение иакала номинальное (постоянное 


ЛЬ Бао Пожар е ооо ба 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

О обще о рано 2 ао ТЕ 2 7,0 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

ПОС То р ооо во с 5,7 в 
Фок накала зе еее ае 300 —= 40 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 в 
Напряжение анода предельное (постоянное). 300 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) при 

запертой лампе (при токеанода не более 5 мка) 470 в 
Ток анода каждого триода „.......-.... З= 0,85 ма 
Ток катода каждого триода предельный ..... 8 ма 


Напряжение сетки номинальное (постоянное) Мннус 4 в 
Напряженне сеткн наименьшее (постоянное) прн 
запертой лампе (прн токе анода не более 5 мка) Минус 30 в 


Напряжение сеткн прн токе анода 0,01 ма Не более мииус 8,58 
Обратный ток сеткн каждого триода...... Не более 0,1 мка 
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, пре- 

ельняя: о о де а сене 1,5 вт 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное): 
прн отрицательном потенциале подогрева- 


Е со ое ор о оо а оо оюю а 200 в 

при положнтельном потенциале подогрева- 

ПМ В ее оне 100 в 
Крутизна характеристики каждого триода... те 0,35 ма/в 
Коэффициент усиления каждого триода..... 1-4 
Сопротивление в цепи сетки предельное .... 1 тт. 
Емкость входная каждого триода ........ 1,55 +035 иф 
Емкость выходная первого триода........ 14 = 0,35 пф 
Емкость выходная второго триода........ 1,6 == 0,4 пф 
Емкость проходная каждого триода....... Не более 1,6 лф 
Емкость между анодами .. еее Не более 0,1 пф 
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Анодно-сеточные характеристнки лампы 6НАП (для каждого триода). 


Схема двухкаскадного предварнтельного усилителя низкой ча- 
стоты на лампе 6Н4П. 
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Лампа 6Н5П 


(двойной трнод) предназначена для уси- 
ления напряжения высокой частоты 
в схемах мгиовенной автоматической 
регулировки усилення. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Н5П. 


ИЛ переменное) 5 ое 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное нли 

о о 7,0 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное илн 

Е ое А а ва 5,7 в 
КОНЯ КА Я ба осо. 600 == 50 ма 


Ток анода каждого триода ............ Не менее 8 ма 
Ток анода второго триода (днодное включение) \ Не менее 2,5 ма 


Ток катода каждого триода предельный ма 
Обратный ток сетки первого триода....... Не более | мка 
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, пре- 

ПОВ АЯ и о ира 2,2 вт 
Напряженне между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное) ........... 250 в 
Крутизна характеристики каждого триода... 4,2 = 0,7 ма/в 
Крутизна характеристики второго трнода (диод- 

НОЕ ВЕЛЮЧЕНИЕ) 1. рав бен м Не менее 2,3 ма/в 
Коэффициент усиления каждого триода..... 27 
Сопротивление в цепи каждого катода для авто- 

матического смещения ...........,. 600 ом 
Сопротивление в цепи сетки предельное. 1 Мом 
Емкость входная каждого триода ........ 3 пф 
Емкость выходная первого триода........ 1,5 пф 
Емкость выходная второго триода ........ 1,7 пф 
Емкость проходная каждого триода ....... ‚25 пф 
Емкость между анодами.............. Не более 0,2 пф 


' При общем сопротивлении цепи анода 97 4-5 ом. 
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Лампа 6Н5С 


(двойной триод с малым внутренним со- 
противлением) предназначена для рабо- 
ты в электронных стабилнзаторах и в 
снстемах развертки телевизионных 
устройств. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Н5С. 


1 — сетка В виа 2 — анод вто 
ры трнода; 3 — катод второго трнода; 


Основные данные 


Напряжение накала номииальное (постоянное 


ВАЙ НЕРЕМОНЫОЕ) № еее 6,3 а 
Напряжение накала наибольшее (постоянное илн 

ПЕРЕЧЕННО Е ее ео. 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постояиное или 

ПЕБЕМЕННОЕ) сх Ооо: ео 5,7 в 
ТОК НАКЗЛАЬ. ооо Мен оны сана 25-Е 0,25 а 
Напряжение анода иомннальиое и 90 в 
Напряжение анода предельное (постояиное) . 250 в 
Ток анода каждого триода ............ 60-Е 35 ма 
Ток катода каждого триода предельный..... 125 ма 
Напряжение сетки (постояииое).......... Минус 30 в 
Обратный ток сетки каждого триода*..... Не более 2 мка 
Мощиость, рассеиваемая каждым анодом, пре- 

ДЕЛЬНая, - ое. < еее 13 вт 
Напряжение между анодом и катодом при вклю- 


чении предельиое (постоянное)........ 500 в 


300 в 
Крутизиа характеристики каждого триода... 4,45 + 1,35 ма/в 
Виутреииее сопротивление каждого триода... 450-+ 150 ом 


Сопротивление в цепи сетки предельное . 1 Мом 
ВУКОСЩЬ ВХОДНАЯ. ео снах 9,5 пф 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ - еее нала онь 5,0 пф 
В ИКОСТЕ АН рОХОДНАЯ: 1. еее ое 
Емкость сетка одного триода — анод другого 

Е ооо о РА оС 2 1,5 пф 


* При напряженни анода 135 в и сопротнвленин в цепн катода 250 ом. 
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Анодно-сеточные характеристики лампы 6Н5С (для каждого триода). 


Регули ая 

ла НБС в 
схеме электрои- 
ного стабилиза- 
тора иапряже- 
ИИЯ. 


Лампа 6 Н6П 


(двойной трнод) предназначена для ра- 
боты в устройствах специального наз- 
начения. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводамн 
лампы 6Н6бП. 


! — анод первого трнода: 2 — сетка пер- 
вого трнода; 3 — катод первого триода; 
4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 
6 — анод второго трнода; 7 — сетка вто- 
рого трнода; 8 — катод второго триода; 
9 — экран. 


о давные 


ЛИ ЗПЕрЕМенНОе); пыль онаоно. 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ) зи: рые ь 7,0 в 
Напряженне накала наименьшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ); нее оон 5,7 в 
ОЙ ЕЯ реле ея 750 -= 60 ма 
Напряженне анода номинальное (постоянное) 1208 
Напряжение анода предельное (постоянное). 300 в 


Напряженне анода предельное (постоянное) при 
запертой лампе (ток анода не более 5 мка) 450 в 


Ток анода каждого ПНА Пао рь ааа 30 = 10 ма 
Ток кагода каждого трнода предельньй ..... 45 ма 
Напряжеёние сеткн (постоянное)......... Мннус 2 в 
Напряжение сеткн предельное (постоянное) при 

запертой лампе (ток анода не более 5 мка) Мннус 50 в 
Обратный ток сеткн каждого трнода...... Не более 0,5 мка 
Мощность, рассенваемая каждым анодом, пре- 

ДОННА Я соке нанес с 4,8 вт 
Мощность, рассенваемая двумя анодами, предель- 

В ее ео обе соь 8 вт 
Напряжение между катодом н подогревателем 

предельное (постоянное) ........... 2 
Крутнзна характернстнкн каждого трнода 11 = 2,9 ма/в 

оэффнцнент уснлення каждого ТРНОДА: - уз ьь 

Сопротнвленне в цепи сеткн предельное . | 
Емкость входная каждого Прноля зе. 4,4 0,7 п 
Емкость выходная первого триода 0 ''° 1.65 — 0,25 пф 
Емкость выходная второго ия Е о 1,8 = 0,3 пф 


. Не более 3 ‚5 пф 
Емкость между анодами = ...... : ‚ Не более 0,1 пф 
Емкость катод — подогреватель ......... Не более 8 пф 


8 


в 
„РНЕ ЕЁ 


ПИН 
ПИР 20'4 07272 
ИЕЕРРЕЕРЕРИЕЕНЕ 
п Я Я 0 м № 20 м 26 
Анодные ха зы лампы 6 НОП 7 каждого 17 


АА 
О 


—й = 


Схема двухтактного 
оконечного усили- 
теля низкой часто- 
ты на лампе 6Н6Т. 
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Лампа 6Н!3С 


(двойной трнод) предназначена для ра- 
боты в электронных стабнлизаторах. 


ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Н13С. 


рого а 3 — катод второго триода; 
4 — сетка первого и ; 5 — анод пер. 
вого трио, 6 ‚катод первого хной 


о ОО ИЯ в 
Напряжение накала нанбольшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ ое а. ь. т в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

А о о ий 
ив бои 2,5 = 0,25 а 
Напряженне анода номинальное (постоянное) 90 в 
Напряжение анода предельное (постоянное). 250 в 
Напряженне-анода каждого трнода при холодном 

КОЛЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ Е 00 в 
Ток анода каждого триода номинальный. ,... 80 = 32 ма 
Ток катода каждого триода предельный..... 130 ма 


Напряжение сетки номинальное (постоянное) Минус 30 в 
Обратный ток сетки 1 


а Не более 2 мка 

Мощность, Иване анодом каждого триода, 

НЯ а во аи вт 
Сопротивление в цепи сетки каждого трнода пре- 

ГО ое М А: | 1 Мом 
Напряжение между катодом каждого триода и по- 

догревателем предельное (постоянное). . 300в 
Крутизна характеристикн каждого триода..` 5,5 == 1,6 ма/в 


Внутреннее ра каждого трнода... Не более 460 ом 


К о ео И. о. пф 
Емкость да а ааа 4,2 пф 
Емкость проходная..." 
Емкость сетка одного триода — анод другого 

а Бо ое а би 0,41 пф 


* При напряжеиин анода 135 вн сопротивлении в цепи катода 250 ом. 
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В абаритный чертеж и схема соедине- 
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Анодно-сеточные характеристики лампы 6Н13С (для каждого триода) 


Регулируюшая лампа 6Н13С в схеме электронного стабилиза- 
тора напряження. 
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(двойной трыод) 


лампы бН1АП. 


Основные даниые 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
ИЛИ ПЕрЕменное) ‚ео щеннаь 


Напряжение накала наибольшее (постоянное или 


ПЕПЕМЕНИОС) „ром оон 
Напряжение накала наименьшее (постоянное нлн 
ПЕРЕМЕННОЕ) озона ввясьа 


ТОК НАКАЛа ово ое риа 
Напряжение анода номннальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
Ток анода каждого триода 
Обратный ток сетки каждого триода....... 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное): 


при отрицательном потенциале подогрева- 
о 


при положительном потенцнале подогрева- 
Е 


Крутизна характеристики каждого триода... 
Коэффицнент усиления каждого триода..... 
Входное сопротивление второго триода!.... 


Эквивалентное сопротивление внутриламповых 
ШУМОВ расе. соло нс 


Сопротивление в цепи катода каждого триода для 
автоматического смешения ......... 


Сопротивленне в цепи сетки предельное.... 


182 


Лампа 6бНМП 


предназначена для 


усилення напряжения высокой частоты 
в специальной аппаратуре. 


Габарнтный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 


1 — катод первого триода; 2 — сетка пер- 
вого триода и экран; 
да; 4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 
6 — сетка второго триода; 7 — катод вто- 
рого триода; 8 — катод второго триода; 
9 — анод второго триода. 


3 — анод первого трио- 


5,7 в 
350 —— 30 ма 
90 в 
300 в 
10,5 3 ма 
Не более 0,1 мка 
1,5 вт 


180 в 


90 в 

6,8 Е 1,5 ма/в 
25-7 

1,9 ком 


Емкость входная первого трнода....... со Е и 
Емкость входная второго триода....-..... 2,55 = 0,55 пф 
Емкость выходная первого триода ........ 2,8 — 0,5 лф 
Емкость выходная второго триода ...... .. 115- 0,25 пф 
Емкость проходная первого триода ....... Не более 0,25 пф 
Емкость проходная второго триода ......- Не более 1,8 пф 
Емкость между анодами...... м - .. 0,025 пф 


Рекомеидуемые режимы работ 


Каскодное включение 
Режим | Режим 2 Режим 3 


Напряженне анода (постоянное), в...-. 120 150 180 
ОК АНОДа: ИН сс ис тизенуеа Около 7 10,5 12,5 
Напряжение сетки первого триода (по- 

СТОЯННОЕ); №. кессон —0,8 —1.0 —1.95 
Напряжение сетки второго триода (посто- 

янное), в ....... зрения 60 75 90 


Крутизна характеристики, ма/в...... Около 5,5 6,3 7,0 


Входное сопротивленне на частоте 
200 ав ам о ще ое я Около 480 460 — 440 


Эквнвалентное сопротивление внутрилам- 
повых шумов, ом... ..-...... ОКоло 550 520 440 


1 На частоте 200 Мгц. 
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Анодные характеристики ламды 6Н14АП (для каждого триода). 
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Анодно-сеточные характеристики лампы 6Н14П (для каждого триода). 


Схема уснлителя высокой частоты на лампе 6Н14П в ультра- 
коротковолновом блоке радиовещательного приемника. 


Лампа 6Н15П 


(двойной триод с общим катодом) пред- 6Н1 5П 
назначена для уснления напряжения 
низкой частоты н генерирования коле- 
баний высокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 69151. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
или переменное) . ...- ее 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное) -.- ет 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 


переменное) „еее > 5 


ОКНАКАЛА сое ое 2: 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное). - - 
Ток анода каждого триода ... + - +. 
К КАТОМ. Гл я еее 
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, пре- 

Не в ес > 
Выходная мощность * . еее 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное)... ---- 
Крутизна характеристики каждого триода ... 
Коэффициент усиления каждого трнода..... 
Сопротивленне в цепн катода для автоматического 

СН ее оса. 
Сопротивление в цепи сетки предельное .... 
Емкость входная каждого триода........ 
Емкость выходная первого триода ......-- 
Емкость выходная второго триода ....---. 
Емкость проходная каждого триода ....... 
Емкость между катодом и подогревателем .... 


6,3 в 


7,0 а 
„7 в 
450 — 30 ма 


9- 3,5 ма 


Не менее 40 ма 


1,6 


100 а 

5,6 +175 ма/в 
38 = 10 

50 ом 

1 Мом 

2.3 - 0,7 пф 
0,55 Е 0,2 иф 
0,45 = 0.2 иф 
1,5 == 0,3 пф 


662,1 пф 


вт 
Не более 0,7 вт 


При иапряжении анода 150 в, токе аиода 33 ма, сопротивлении в цепа 
ц. 


+ 
р 
сетки 2 ком и частоте 250 


4 
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Анодно-сеточные характернстики лампы 6Н15П (для каждого триода). 
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Схема кварцевого калибратора на лампе 
61151. 
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Лампа 6Н23П 


(лвойной триод универсальный) пред: 
назначена для усиления напряжения 
высокой частоты, маломощного уснле- 
ния и генерироваиия импульсов. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Н23П. 


1 — анод второго триода; 2 — сетка вто- 
рого триода; — катод второго триода; 
4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 
6 — анод первого триода; 7 — сетка пер- 
ны ое 8 — катод первого триода; 


Основные данные 
Напряжение накала номинальное (постоянное или 
переменное) ... еее 


Напряжение накала наибольшее (постоянное нли 
переменное) .. еее 


Напряжение накала наименьшее (постоянное нли 
переменное) -.. еее 


РОК НАКАЛА „она ааа нони 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряженне анода предельное (постоянное). 


Напряжение анода предельное (постоянное) прн 
запертой лампе ... еее. - 


Напряжение анода предельное (амплитуда Им- 
пульса) при запертой лампе ...-.-... 


Ток анода каждого триода „+. 
Ток катода предельный .. ее. 
Ток катода предельный (амплитуда импульса) 
Напряжение сетки (постоянное) „......... 


Напряжение сетки предельное ЕВЕ: им- 
УЛ Вса) оао зтання 


Мощность, рассенваемая анодом, предельная ... 


у 


6,3 в 


71,0 в 


5,7 в 
310-= 25 ма 
100 в 
300 в 


470 в 


1000 в 
15 ма 

20 ма 

200 ма 
Эв 


Минус 200 в 
1,8 вт 
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Мощность, рассеиваемая сеткой, предельная... 0,03 вт 


Напряжение между катодом и подогревателем пре- 


дельное (постоянное) -............ 200 в 
Крутизна характеристикн каждого триода.... 12.7 ма/в 
Коэффициент усиления каждого трнела «я. 349 


Входное сопротивление на частоте 200 Мгц 500 ом 


Эквивалентное сопротивление внутриламповых 
ВА ль ен 300 ом 


Сопротивление в цепи катода для автоматического 


СМЕЕНИЯ ео ога се 680 ом 
Сопротивление в цепи сетки предельное.... 1 Мом 
Емкость входная каждого триода ........ 3,6 пф 
Емкость выходная первого триода ........ 2,1 пф 
Емкость выходная второго триода........ 1,9 пф 
Емкость проходная каждого триода......, 1,5 лф 
Емкость анод — катод каждого триода..... 0,18 пф 
Емкость между анодами . еее нь. е. Не более 0,06 пф 
Емкость между сетками „еее ньнь Не более 0,005 пф 


Рекомендуемый режим преобразования по первой гармонике 
Напряжение анода (постоянное) ......... 90 в 
о в о с а Около 12,5 ма 


Напряжение сетки (действующее значенне)... 2,5 в 


ОК СЕТКИ ее зы ое ооо оь о Около 30 мка 
Сопротивление в цепи сетки „еее... 100 ком 
Крутизна преобразования... ..... Около 5 ма/в 


Рекомеидуемый режим преобразования по второй гармонике 
Напряжение анода (постоянное) ......... 90 в 
Уз ЕНоиЕ! о но По Пр И Около 9,5 ма 


Напряжение сетки (действующее значение)... 68 


о о Около 80 мка 
Сопротивление в цепн сетки .........., 100 ком 
Крутизна преобразования „у... ..,... Около 2,5 ма/в 
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Анодные характеристики лампы 6Н23П (для каждого триода). 
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Анодно-сегочные харакзеристнки лампы 6Н2ЗП (для каждого триода).- 
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Емкость выходная первого триода........ 2 пФ 
Лампа 6Н24П | Емкость выходная второго триода........ 3,2 пф 
(двойной трнод) предназначена для усн- т проходная первого триода сыны ь 9 ПО 
лення напряження высокой частоты о ем проходная второго трнода ....... 0,25 пф 
пренмущественно в изскодных схемах кость между анодами.............. 0,035 пф 
радиотехннческнх устройств шнрокого 
применения. 

Рекомендуемые режимы работы 
Каскодное включение 
Режим | Режим 2 Режим 3, 

р жение анода (постоянное), в 120 150 180 
Габаритный чертеж и схема соедине- | Г х АНОДА, „Ма, ОКОЛО, ион аены. на 8 10 12 
ннй электродов с внешними выводамн апряженне сетки первого триода (постоян- 
ты ВЕРЕ Г оо —0,8 —1,0 —1,25 

Напряжение сетки второго триода (постоян- 
1 — катод второго трнода; 2 — сетка вто- ‚ ное) в 5 
а о а а 60 75 90 
Рода 4 подогреватель: 5 = подогрева- ь Крутизна характеристики, ма/в, около.... 10,5 110 1,5 
тель; 6 — сетка первого трнода; 7 — ка. Входное сопротнвление на частоте 200 Мгц, ом 425 400 390 
тод первого триода; — катод первого 
р ее Я сопротнвленне внутриламповых а 

ь Чена оная 


* Каждого трниода. 
| Для ламп со складчатым подогревателем. 
Основные данные Достигается включением в цепь катода резистора сопротивлением 680 ом 
при подаче положительного напряжения на сетку 5—7 в. 


Напряжение накала номинальное (постоянное 


или переменное) -.......... а а 6,3 в 
Напряжение накала нанболышее (постоянное или 
переменное) „еее, 7,0 в а 
Напряженне накала наименьшее (постоянное или 
переменное) .....-. я 5,7 в /2 
Тов: павала‚ о ееы на аня 300 ма | 
Напряжение анода номннальное (постоянное) 90 в | 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 300 в т 
Напряжение анода предельное (постоянное) при 
запертой ламие -..-...- . 4708 
Ток анода каждого триода „.......--- . 5 жа 
Ток катода предельный ..... а 6 
Напряжение сетки (постоянное) ....... сы 98 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 1,8 вт 
Мощность, рассеиваемая сеткой, предельная ... 0,03 вт 7.2 
Напряженне между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) ..........-- 200 в 
Крутизна характеристики каждого триода ... 12,5 ма/в в ; 
Коэффнцнент усиления каждого триода ....- 33 и 
Входное сопротивление первого триода на часто- р р | 
О РАНАВИМИВИЕЕ 20см В И аа 
Эквивалентное сопротивленне внутриламповых 2 Уд У р ь 
ИАН и 300 ом И И а ПО 
к мамы ПРИЕГИГЫ ГЫ ПИ ЕГЕ и 
матического смещения „...----.-.. 680 ом 0 / : и РЯ РЯ (л 
Сопротивление в цепи сетки предельное .... 1 Мом 20 40 Г.Д 60 О #0 90 № 108 
Емкость входная первого триода...... гы: ВЭЛ А 
Емкость входная второго триода..,...... 6,3 (7,2)? пф нодные характеристнки лампы 6Н24П (для каждого трнода}. 
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Анодно-сеточные характеристикн лампы 6Н24П (для каждого трнода). 


Каналы 5-12 


Вход Каналы 1-12 


Схема усилителя высокой частоты `а лампе 6Н24П в переклю- 
чателе телевизионных каналов ПТ 
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Лампа 6Н27П 


(высокочастотный двойной триод) пред- 6Н27 П 
назначена для преобразовання, усиле- 
ния и генерирования напряжения вы- 
сокой частоты в устройствах с низко- 
вольтным питанием анодно-экранных 
цепей. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Н27П. 


' — анод соо триода; 2 — сетка вто- 
к. триода; 3 — катод второго триода; 
4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 
6 — анод первого триода; 7 — сетка пер- 
вого триода; $ — катод первого трнода; 
9 — экран. 


Основные даниые 


Напряжение накала номинальное (постоянное 


#225 


ли переменное)! ‚есь ме 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
По сх ела 7,0 в 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное или 
НС) ь о ЗА” фо АЕ 5,5 в 
Во Наив ла "спесь сое. ев 330 ма 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 308 
Ток катода предельный .............. 20 ма 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 0,6 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное). ........... 30 в 
Сопротивление в цепи сетки предельное.... 1 Мом 
Емкость входная каждого триода ..... 3 пф 
Емкость выходная первого триода........ 2 пф 
Емкость выходная второго триода........ 1,8 пф 
Емкость проходная каждого трнода ....... 1,3 пф 


Емкость между сетками.............. 


7 Ю. Л. Голубев, Т. В. Жукова 
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Ёмкость анод одного триода — сетка другогб 
И Не более 0,005 пф 


Емкость между анодами.............. Не более 0,05 пф 


Рекомендуемые режнмы усиления высокой частоты 


Режим 1 Режим 2 Режим 3 


Напряжение анода (постоянное), в........ 6,3 12,6 25 
Ток анода каждого Приодаь Жо. 0,9 2,6 8 
Напряжение сетки (постоянное), в........ 0 0 0 
Крутизна характеристики каждого триода, ма/в 2,8 4,9 8 
Коэффицнент усиления каждого триода ..... 13 15 16 


Сопротявление в цепи сетки для автоматического 


СМЕЩЕНЫ, КО. раба, ча в 100 100 100 ' 


Рекомендуемые режимы преобразоваиия частоты 


Режим 1 Режим 2 Режим 3 


Напряжение анода (постоянное), в...... 6,3 12,6 25 
Ток анода каждого ЗОИОДЯ: 9 ое 0,47 1,25 3,8 
Напряжение сетки (действующее значение), в 0,7 1,0 1,4 
Крутизна преобразования каждого триода,ма/в ° 0,8 1,38 1,95 
Внутреннее сопротивление каждого триода, кое 10 7,5 5,0 
Сопротивление в цепи сетки, ком...... 220 220 220 


Рекомендуемые режимы каскодного усиления 


Режим 1 Режим 2 


Напряжение анода (постоянное), в........ 12,6 25 
и 0,95 27 
Напряжение сетки второго триода (постоянное), в 6,3 12,6 
Ток сетки второго триода, мка.......... 6 4 
Крутизна характеристики, ма/в.......... 2,8 4,8 
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц, ком 5,7 4,8 
Эквивалентное сопротнвление внутриламповых 

ПУТИ оон ь 9,65 
Сопротивление в цепи сетки первого триода, ком 100 200 


194 


и. 


| 


=———————_—_—_д—'Э/ 


БОЕ 
Е 


жи 
\-- в 


ВЯ | 
\\ № 


\ 


НИЕ 
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частоты. 
® 


лампы 6ГП. 


ватезь; 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
илн переменное)..... 


Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное) ...... 


Напряжение накала наименышее (постоянное или 
переменное) лес о о ВЕ 


ЕЕ о 


Напряженне анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное) .. 
Ток анода. 
Ток катода предельный .............. 
Напряженне сеткн первой (постоянное). 


Обратный ток сеткн первой .. 


Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
О еее о А и 


Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
о о в зы. О а Бе И о Ь 


Ток сеткн второй пе а ва 
Ток сетки второй *,,... 
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Лампа 6ПП 


(выходной лучевой тетрод) предназна- 
чена для усиления колебаний ннзкой 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 


1! — анод; 2 — сетка вторая; 3 — катод и 
лучеобразующие пластины; 4 — подогре- 
5 — подогреватель; 
7 — сетка первая; 8 — катод и лучеобра- 
зующие пластины; 9 — сетка вторая. 


6 — анод; 


6,3 в 
7,0 в 


5,7 в 

500 -Е 40 ма 

250 в 

250 в 

44 И ма 

70 ма 

Минус 12,5 в 

Не более 1,0 мка 


250 в 


250 в 
Не более 7 ма 
Не более 12 ма 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 12 вт 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 


На. ср за о .. 25ат 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постояниое) ........ ‚.. 1008 


4,9 == 1,1 ма/в 
42,5-= 29,5 ком 
Не менее 3,8 вт 


Крутизна характеристикн...... гена 
Внутреннее сопротивленне 


Выходная мощность 1 


Коэффицнент нелинейных искажений *...... Не более 14% 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 0,5 Мом 
оо р р И . 6,5 — 9,5 пф 
Емкость выходная р... .... 3,6 — 5,4 пф 


Емкость проходная ...... №4... Не более 0,7 пф 


* При напряжении сетки первой 8,8 в (действующее зиачение) и сопротив- 
лении, аиодиой нагрузки 5 ком. 
? Прин выходной мощиости 3,8 вт, устаиавливаемой переменным напря- 
жением сетки первой. 


ЩЕ 
РВЕВН ЕЕЕЕЕЯ, | 


кож 


Динамические характеристики выходной мощности а и коэффи- 
циента нелинейных искажений (К„) лампы 6 ШП в зависимости от со- 
противления анодной нагрузки при напряжении анода 250 в, напря- 
жении сетки второй 250 в, напряжении сетки первой минус 12,5 в 
и переменном напряжении сетки первой 8,8 в. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 611 при напряжении сетки второй 250 в. 
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Динамические характеристики выходной мощности (Рьы») и коэффи- 
циеита иелииейных искажений (К,„) лампы 61 в зависимости от 
переменного напряжения сетки первой при напряжении анода 250 в, 
напряжении сетки второй 250 в, напряжеиии сетки первой минус 19,5 в 
и сопротивлении анодной нагрузки 6 ком. 
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Анодные характеристики лампы 60 в триодном включении (анод 
соединен с сеткой второй). 


Схема выходного каскада кадровой развертки телевизора 
с лампой 6 ШП. 
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Лампа 6П3С 


(выходной лучевой тетрод) предназна- 
чена для усиления колебаний низкой 
частоты, 


Габаритный чертеж и схема соеднне- 
ннй электродов с внешними выводамн 
лампы 618С. 


2 — подогреватель; 3 — анод; 4 — сетка 
вторая; 5 — сетка первая; 7 — подогрева- 
тель; 8 — катод и лучеобразующие пла- 
стины. 


Основные данные 


ПЕНН сои ее» 7,0 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ. ое 5,7 в 
ОКНЕ о, дер о а 900 = 60 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 4008 
Еще со о о 72 == 14 ма 
Напряжение сетки первой (постоянное)...... Мннус 14 в 
Обратный ток сетки первой.......... ‚.. Не более 3,0 мка 
Напряженне сетки второй номинальное (постоян- 

о В 250 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоян- 

К р. Л. 300 в 

Е У О Не более 8 ма 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 20,5 вт 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 

ВИ. Ш. с ое 2,75 вт 
Напряженне между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное) ........... 200 в 
Крутизна характеристикн............. 6-= 0,8 ма/в 
Выходная мощность ............... Не менее 5,4 вт 


Сопротивление в цепи сетки первой предельное 0,5 Мом 


ВУКОСТЬАВХОДНАаЯ описи о 1==2 пф 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ. зе ное ы 8,2 +1.5 пф 
ЕМКОТЬ ПРОХОДНАЯ . ео нео ео с а Не более | пф 


* При напряжеиин сетки первой 9,8 в (действующее значенне) и сопротив- 
лении анодной нагрузкн 2,5 ком, 
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РЕЕЕРЕЕЕЕИЕРЕАЕРЕЕЕ 
Пииаыыины че чае _ 


= еее 
Е И че 


0 90 100 10 200 250 300 390 400 
Анодные характеристикн лампы 6П3С при напряжении сетки первой 0 в. 


кЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЫЕЕЕ 
зим 

ВИ ми очи 
а 
Е И 57 
на И Е И И" 


п тоже эро ширины 


[1 40 80 1/20 160 200 240 280 320 360 В 


Анодиые (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6П3С при напряжении сетки второй’ 250 в. 
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Динамические характеристики выходной мощностн (Рвых) и коэф- 
фициента нелинейных искажений {К„) лампы 6П3С в завнсимостн от 
сопротнвления анодной нагрузкн при напряжении анода 250 в, напря- 
женни сетки второй 250 в, напряжении сегки первой минус 14 в и пе- 
ременном напряженин сетки первой 9,8 в. 


< 


мя м 


паче чем 
а 


Схема выходного каскада усилителя низкой частоты и 
с лампой 6П3С, 
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Лампа 616С 6П6С 
(выходной лучевой тетрод) предназна- 
чена для усиления колебаннй низкой 
частоты. 


Габаритный чертеж н схема соедине- 
ний электродов с внешними выводамн 
лампы 616С. 

2 — подогреватель; 3 — анод; 4 — сетка 
вторая; 5 — сетка первая; 7 — подогре- 
ватель; 8 — катод и лучеобразующие пла- 
стины. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 


или переменное)... еее 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное) -.. еее 
Напряженне накала наименьшее (постоянное или 
переменное) „т --ь--. о 
Бок На ив ео о ат кекс 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
ОБ АНодВ сие есочечево = 
Напряжение сеткн первой (постоянное)..... 
Обратный ток сетки первой . 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
ВО еее неее 
Напряжение сеткн второй предельное (постоян- 
О ее Е еее 
Ток сетки второй „еее 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
НЯ о ан: 


Напряжение между катодом н подогревателем 
предельное (постоянное). „ее. 


Крутнзна характеристнки ..-- ++, 


6,3 в 


7,0 в 


57а 

450 40 ма 

250 в 

350 в 

45 — 12 ма 

Минус 12,5 в 

Не более 2 мка 


250 в 


310 в 
Не более 7,5 ма 
13,2 вт 


2,2 вт 


100 в 
4.1 = 1 ма/в 
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Внутреннее сопротнвлене ...........- 52 ком 


Выходная мощность *............... Не менее 3,6 вт 
Коэффициент нелннейных искажений ...... 8% 

ЕВЕ КОНЯ нь... 9,5 = 1,6 эф 
Емкость выходная ..........,...... 6,5 = 2,7 пф 
ЕмНОСТь Проходная г... Не более 0,9 пф 


Рекомендуемые режимы работы в однотактной схеме 


Режим 1 Режим 2 Режим 3 


Напряжение анода (постоянное), в ...... 170 250 315 
а о и 34 50 40 
Ток анода при отсутствии сигнала, ма.... 39 47 36 


Напряжение сетки первой (постоянное), в.. —8,5 —12,5 —13 


Напряжение сеткн второй (постоянное), в.. 170 250 225 


Ток сетки ВОДОЙ Ия Вора не. 4 Г 5.5 
Ток сетки второй прн отсутствин сигнала, ма 3 4,5 2,5 
Выходная мощность, вт ..........., 2 4,5 5,5 
Коэффициент нелннейных нскажений, %... 8 8 и 
Эквивалентное сопротивление анодной нагруз- 


КИК О р и 5 5 7 


Рекомендуемые режимы работы в двухтактной схеме 


Режим 1 Режим 2 Режим 3 


Напряжение анода (постоянное), в........ 250 275 300 
а 82 82 86 
Ток анода при отсутствни сигнала, ма..... 72 63 65 
Напряжение сетки первой (постоянное), в... --15 —19 —19 
Напряжение входного сигнала (действующее зна- 

ЧЕНИЕ): вот 21 27 27 


Напряжение сетки второй (постоянное), в... 950 975 0975 
Ток сетки второй прн отсутствии снгнала, ма 12,5 15,5 14 


Выходная мощность, вт........,...... 10 12 13 
Коэффициент нелинейных искажений, %.... 4 5,5 3,5 
Эквивалентное сопротивление анодной иагруз- 

И те 10 10 10 


* При напряжении сетки первой 8,8 в (действующее значение) и сопротив- 
лении аиодной иагрузки 5 ком 
= Для одиой лампы. 
Между анодами двух ламп. 


204 


| 0 40 80 120 №60 200 240 280 320 3608 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй у 
| характеристики лампы 6П6С при напряжеиии сетки второ | 


пе 
те Иа 
Бе ромбы 


О мы, 
я $ 


Динамическая характеристика выходной ` мощности (Рьых) лампы 
6116С в зависимости от переменного напряжения сеткн первой при на- 
пряжении анода 250 в, напряжении сетки второй 250 в, ареиин 
сетки первой минус 12,5 в и сопротивлении анодной нагрузки 5 ком. 
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инамические характеристики выходной оэфф 
мощности (Рвых) и к и- 
р нелинейных искажений (К„) лампы 6116С в зависимости от со- 
кротиааеНиЯ анодной нагрузки при напряжении анода 250 в, напря- 
ии сетки второй 250 в, напряжении сетки первой минус 12,5 в и 
переменном напряжении сетки первой 8,8 в. ь 
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Схема выходного каскада усилнтеля низкой ча- 
стоты с лампой 6116С. 


Лампа 617С 


(выходной лучевой тетрод) предназна- 
чена для работы в выходных каскадах 
генераторов развертки телевизионных 


‘устройств. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешннмн выводами 
лампы 607С. 

2 — подогреватель; 3 — катод и лучеобра- 
зующие пластины; 4 — не подключен; 
5 — сетка первая; 7 — подогреватель, 
8 — сетка вторая; ‘анод соединен с верх- 
пим выводом-колпачком. 


Основные даиные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 


или переменное)... т ин н 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное) „..-.-.-:- РЖ. - 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное нли 
переменное) +. еее, 
Ток накала ...-.-- ее нее В 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
Напряжение анода предельное (амплитуда им- 
ПУЛЬСа); „ие = М О 
ГоЮ аноде зы о п 
Ток катода предельный . ет 
Напряжение сетки первой номинальное (постоян- 
о ее О О ЕЕ ое 
Напряжение сетки первой предельное (постоян- 
О ое о ее ее й 
Напряжение сетки п рвой предельное (ампли- 
туда импульса). еее * 
Ток сетки первой обратный ...-- +...“ 
Напряжение сеткн второй номннальное (постоян- 
ВОВ) зе ве ея нь . 
я сетки второй предельное (постоян- 
ее ЕЕ . 


Ток сетки второй -.. : 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная а ® 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель-_ 


вая. та а 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) «у. * 


6,3 в 
6,9 в 


5,7 в 
900 = 90 ма 
250 в 
500 в 


6 кв 

72-Е 18 ма 
100 ма 
Минус 14 в 
Минус 50 в 


Минус 400 в 


Не более 4 мка 


250 в 

350 в 

Не более 8 ма 
20 вт 

3 вт 


135 в 
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. Не более 100 мка 
5 


Сопротивление изоляции сетки первой..... Не менее 20 Мом 
Сопротивление изоляции анода.......... Не менее 20 Мом 
Напряжение виброшумов* ............ Не более 500 мв 
(действующее зна- 
чение) 
Долговечность ео ьне. о ь в. 5004 


Критерий долговечности: 

крутизна характеристики ..., 
Емкость входная....... 
Емкость выходиая . Е 9 = 1 лф 
Емкостьзпрохолная --... 3% № Не более 0,7 пф 


. Не менее 3,8 ма/в 
11,52 лф 


ПЛрониость: 9: и. ат Е. 2,5 2 


р Не сопротивленни анодной нагрузки 2 ком, с частотой 25 гц и ускоре- 
нием 2,5 0. 

2 С частотой 25 гц. 

3 С частотой от 16 до 25 гц. 


тет И ВИ ВИ ИИ. 
% 


Я 100—150 2 2Я 200 350 9406 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штрихо- 
вые) характеристики лампы 6П7С при напряжении сетки второй 250 в, 
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Анодно-сеточные (сплошные) и сеточные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6П7С при напряжеиии анода 250 в. 


= 20 5 20 = Е -6 


Схема выходного каскада строчной развертки телевизора с лам- 
пой 
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Лампа 619 


(выходной пентод) предназначена для 
работы в широкополосных усилителях. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6П9. : 

1 — баллон н сетка третья; 2 — подогре- 
ватель; 3 — внутренний экран; 4 — сетка 
первая; 5 — катод; 6 — сетка вторая; 
7 — подогреватель; 8 — анод. 


Основиые данные 
Напряжение накала номинальное (постоянное 


нли переменное) -. зе ные 6,3 в 
Напряжение накала нанбольшее (постоянное пли 

переменное). ; х язве ил ьзны ее 7,0 в 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ зо ол обысы 5,7 в 
О Е Зо р 650 - 40 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 300 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 330 в 
ПОВТАНОЛа зу рае нана ено 30 —= 10 ма 
Ток анода при напряжении сетки первой минус 

О о Не более 100 мка 

ОКАТО 2 ое о Ее Не менее 180 ма 
Напряжение сетки первой (постоянное)..... Минус 3 в 
Ток сетки первой обратный ............ Не более 2 мка 
Напряженне сетки второй номинальное (постоян- 

НОЕ ое ось неа 150 в 
Напряжение сетки второй предельное (постояиное) 330 в 
Ток Сетки ВТОрОй янь ея нанес 6,5 — 2,5 ма 
Напряжение сетки третьей (постоянное). .... Ов 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... Э вт 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 1,5 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 


предельное (постоянное) ........... 100 в 
Крутизна характеристики .........-... 11,7 = 2,5 ма/в 
Внутреннее сопротивление ............ Около 80 ком 
ВЫХОДНЯЯ МОШНОВТЬ ^^ лье ео фон. Не менее 2,4 вт 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 0,5 Мом 
ЕМЕОСТЬ. ВХОДНАЯ оо еее еее 11,15-=1,85 пф 
Емкость выходная хо свои енна 6,65--0,85 пф 


ЕМКОСТЬ: ПРОХОДНАЯ дне сазан ья в Не более 0,06 пф 


1 При напряжении сеткн первой 2,1 в (действующее значение) и сопротив- 
лении анодной нагрузки 10 ком, 
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2 #0 Я №0 № 2 250 280 Ш 9486 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6П9 при напряжении сетки второй 150 в. 
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Анодно-сеточные (сплошные) и сеточные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 619 при напряжении анода 300 в. 
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Динамические характеристики выходной мощности (Рьых) и коэффи- 
циента нелннейных искажений (К„) лампы 619 в зависнмостн от со- 
противлення анодной нагрузки при напряжении анода 300 в, напря- 
женин сеткн второй 150 в, напряжении сеткн первой минус 1 в и 
переменном напряженни сетки первой 2,1 в. 


Схема оконечного каскада видеоусилителя с лампой 6П9, 
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Лампа 6113С 6П13С 


(выходной лучевой тетрод) предназна- 
чена для работы в качестве генератора 
с независимым возбуждением в схемах 
строчной развертки телевизионных 
приемннков. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 61113С. 


2 — подогреватель; 3 — катод и лучеобра- 

зующие пластины; 65 — сетка первая; 

7 — подогреватель; 8 — сетка вторая; анод 

соединен © верхиим выводом-колпачком. 
Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
ли: переменное) = да еее ет 


Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ) ее а о 


Напряженне накала наименынее (постоянное нли 
А о о» с Е 


а ПЕСНЕ ро г М ор ео №». БЕ. 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное) * 


Напряжение анода предельное (амплитуда нм- 
пульса) прн токе анода, равном нулю?... 


ВРОКААНОДАЬЯ с Зо бо Тася 


Ток катода предельный (амплитуда импульса) 
Напряжение сетки первой (постоянное)..... 


Напряжение сетки первой предельное (амплитуда 
МУСЯ 5 бе ое на > 
Обратный ток сеткн первой 


г Ге ще в Ма Я а в 


Напряжение сеткн второй иомпнальное (постоян- 
Е рее са ье 


Напряженне сетки второй предельное (постоян- 
ное) в момент включення .......... 


Ток сетки второй .......... 2 


6.3 в 


6,9 в 


5,7 в 
1,3 0,15 а 
200 в 
450 в 


8 кв 
58-Е 26 ма 
0,4 а 
Мннус 19 в 


Минус 150 в 


Не более 2 мка 
200 в 


450 в 


Не более 8 ма 
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Мощность, рассеиваемая аиодом, предельная... 14 вт 


и и работе лампы в схеме строчной развертки напряжение анода, 
нзмеренное вольтметром постоянного тока, не должно превышать 700 в. 


ПТ я . 
б-р“ 

Анодно-сеточные (сплошные) и сеточные по сетке второй (штриховые) 

характеристики лампы 61113С при напряжении анода 250 в, 


В И ее 0,2 вт 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
О с И 4 ат 
Напряжение между катодом и подогревателем ми 1 
предельное (постоянное). ........... 100 в м ии 
Крутизна характеристики „ее... 9,5 =5 3 ма/в № || 
Внутреннее сопротивление ............ Около 25 ком чи шо 
Частота строчной развертки наименьшая .... 12 кец | 2 
ЕМКОСТЬ: ВХОДНАЯ 5 зоо онанюьне 15—20 пф ыы а ва 
ЕмкоСЗь ВЕХОДНЯЯ - фа чае вене воы 4 — 7,5 иф ры "| 
Вмкость проходная зн. еее Не более 0,9 пф Я 
нЕ 


м 
зоки 


ри длнтельиости импульса не более 12 мксек (обратный ход строчной 
развертки). 
* При работе в схеме строчиой развертки мощность, рассеиваемая сеткой 
второй в теченне 2,5 мин после включения, не должна превышать 7 вт. 


РРР м 
ВЕРЕС ВЫ 


\. 
ГА 1 


& 


2 Схема выходного каскада строчной развертки телевизора с лам- 
пой 61113С, 


#0 10 20 280 20 0 708 


Акодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 613С при напряжении сетки второй 150 в. 
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Лампа 6ПАП 


(выходной пентод) предназначена для 
усилення колебаннй низкой частоты. 


Габарнтный чертеж н схема соедине- 
ннй электродов с внешними выводами 
лампы 6 АП. 


1 — не подключен; 2 — сетка первая; 
3 — катод и сетка третья; 4 — подогрева- 
тель; 5 — подогреватель; 6 — ие подклю- 
чен; 7 — анод; 8 — не подключен; 9 — сет- 
ка вторая. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 


или переменное) ................ 6,3 в 
Напряжеине накала наибольшее (постоянное нли 

Пбременное) |, зле: еее че 7,0 в 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное или 

О а о а ге 5.78 
ок наката ми са ое а ое 00-5 6 а 


Напряженне анода номннальное (постоянное) 250 в 
Напряженне анода предельное (постоянное) 300 (400) в 


ТОК ЯНОДа И ео ео 488 ма 
Ток катода предельный ......- Е 65 ма 
Напряженне сетки второй номинальное (постоян- 
По оо о о о есь 250 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
и о не 300 в 
Ток сетки второй *........ со ЕК Не более 7 ма 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 14 вт 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 


ПИ с що о о о 2 вт 
Напряжение между катодом н подогревателем 

предельное (постоянное). -.-..-.--.-. 100 в 
Крутизна характернстики * ......--..-.-- 11,3 ма/в 
Коэффициент уснлення в триодном включении Около 20 
Внутреннее сопротнвление ..........-.- 30 ком 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 

СМЕЩЕНИИ в кое аьныо ешь №200Я 
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Сопротивление в цепи сётки первой предельное? 1 (0,3) Мом 


ЕМКОСТЬ: ВХОДНАЯ п; анонса Около 11 иф 
Емкость выходная ев... .. Около 7 пф 
Емкость, проходная „обо сненнья . Около 0,2 пф 


Рекомендуемые режнмы работы 


Ре- Ре- ре Ре- 
жим! жим2 жим 3* жим 43 
Ток аНОЩа, Мас боб сено о ы 50 52 ` 46 я’ 
Напряжение сеткн первой (действующее 
Значение). 8... зе за ье №ь 3,4 4,2 3,4 4,2 
Напряженне смещення сеткн первой, в —6 —6 Автоматн- 
ческое 
Ток сеткн второй, ма .. „-..... 7,1 7,6 6,5 6,8 
Выходная мощность, вт -....-... 4,5 5,7 4,2 5,4 
Коэффициент нелинейных нскаженнй, % 6,5 10 8 10,7 
Сопротнвление анодной нагрузки, ком 5,2 4 5,2 4 
Сопротивление в цепи катода, ои.... — — 120 120 


* Значение в скобках дано для мощности, рассеиваемой анодом; не превы- 
шающей 8 вт. 

3 При иапряжении источника питаиня анода и сетки второй 256 в, 

3 Значение в скобках дано для фиксированного смещения сетки. 


ПО ВЫ БЫ С ВЫ 
В Е О И И В ЕС РЕ ПОВ 
Е Еы 
О ыы 
РЕ ИЕ 6 а ыы 
и 


ма 


120 


ГЫ 
->ЕТ.| = 
Тя 
Ра мены" | 

0 40 80 120 160 200 240 280 920 9606 


Анодные (сплошные) н сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характернстики лампы 6Г4П прн напряжении сетки второй 250 в. 
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ат Е 


ты 
м ИТ 
Е 


в =“ В —10 -8 =. -4 -& 0 


Анодно-сеточные (сплошные) и сеточные по сетке второй (штриховые) характе- 
ристики лампы 611141, 


«вы 


мабт = р, 

55| 6 №477 7 
У 
4 

Ба === ее 10 

45| 4 вы те Ё 
ЖЕНЕ 

40 9 В 744 в |8 
ЕЕ 

92 71? 
ь РЕНН 

501 1 в 6 
О А О М О В О 
Г} пир юимии" 
ком 


Динамнческие характеристики выходной мощности (Рвых), коэффициента нелв- 
мейных искажений (К„), тока анода (1„) и тока сетки второй (162) лампы 
611141 в зависимости от сопротивления аиодной нагрузки при напряжении 
анода 250 в, иапряжении сетки второй 250 в, напряженни сетки первой минус 
бан переменном напряжении сетки первой 3,4 в. 
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о 
м ВАМ 


№ 18 

9 17 

$ А ь 8 15 
по В А Е В ОЕ Ми 


| В В ЕР В ОЗ И р 

7 2 8 4 е 6 7 влом 
Динамические характеристики выходной мощности (Рьых), коэффициента нели- 
нейных искажений (К „), тока анода (12) и тока сетки второй (1с2) лампы 6114АП 
в зависимости от сопротивления анодной нагрузки при напряжеиии анода 
250 а, напряжении сетки второй 250 в, напряжении сетки первой минус б ви 
переменном напряжении сетки первой 4,2 в. 


102, 
8 к 
4 
Ещи ра 
ий Рвых Е 12 
№ ше 
Г 1, 
Вы ов: 
Аа ГЕМ, 
вм МИ 
ИЕ И 
а КР 
вм Й 
м и 
ит Г ]2 


2 
3,5 4,0 4,56 
Динамические характеристики выходиой мощности (Рвых), коэффициеита нели- 
нейных искажений (К „), тока анода (Г) н тока сетки второй (12) лампы 6ГИ4И 


в зависимости от перемеивого напряжения сетки первой при напряжении анода 
250 в, иапряжении сетки второй 250 в, напряжении сетки первой минус беи 


0.5 10 1,5 


сопротивлении анодиой нагрузкн 4 ком. 
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1,8 


а.’ бых 
ме] бт 


404 


0 
05 1 ) 2 2. д @ я 


Динамические характеристики выходной мощности (Рлых), коэффициен- 
та нелинейных искажений (К), тока анода (Г.) и тока сетки второй (Ге) 
лампы 6П14П в зависимости от переменного напряжения сетки первой 
при напряжении анода 250 в, напряжении сетки второй 250 в, напряже- 
нии сетки первой минус 6 в и сопротивлении анодной нагрузки 5,2 ком- 


71 19 


С АИ С 


42-2 48 16 
[\ 
«НИНЕЯ ПМГ]. 
Е В 
| РР ЗЕНА ЕЕЕа, | 
5 0 


бкои 
на характеристики выходной мощности (Ранк коэффициента 
нелинейных искажений (К„), тока анода ({!.) и тока сетки второй (Г...) 
лампы 6П1АП в зависимости от сопротивления анодной нагрузки при 
напряжении анода 250 в, напряженин сетки второй 250 в, сопротивле- 
нии резистора в цепи катода 120 ом и переменном напряженин сетки 
первой 3,4 в. 
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Иисус 
48 "ПАРЕ | [8114П] АИ | ГЕИ . 


а ДАТЬ 
Пе № 
о О В В ЕН ОГ 


вком 


Динамические характеристики выходной мощности (Рьых), коэффи- 
циента нелинейных искажений (К„), тока анода (Г.) и тока сетки 
второй (1‹2) лампы 61141 в зависимости от сопротивления анодной на- 
грузки при напряжении анода 250 в, напряжении сетки второй 250 в, 
сопротивлении рёзистора в цепи катода 120 ом и переменном напряже- 
нии сетки первой 4,2 в. 


10 15 2,5 30 55 40 456 
Дннамические епт выходной мощности (Рьых)- коэффи- 
циента нелинейных искажений (К,), тока анода (Г.} и тока сетки 
второй (1‹›) лампы 6ГИАП в зависимости от переменного напряжения 
сетки первой при напряжении анода 250 в, напряжении сетки второй 


250 в, сопротивлении резистора в цепи катода 120 ом и сопротивлении 
анодной нагрузки 4 ком. 
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м Та 
ОИ р 
вы 


о п отт пиано анВ 


Динамические характеристики выходной мощиости (Рьых), коэффи- 
циента нелинейных искажений (К„), тока анода (Г.) и тока сетки 
второй (/е>) лампы 6ГИ4П в зависимости от переменного напряжения 
сетки первой при напряжении анода 250 в, напряжении сетки второй 
250 в, сопротивлении резистора в цепи катода 120 ом и сопротивлении 
анодной нагрузки 5,2 ком. 


Схема оконечного каскада усилителя низкой частоты © лам- 


> 


Лампа 6151 


(выходной пентод) предназначена для 61151 


усиления выходного напряжения видео- 
частоты в телевизионных приёмниках. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы, 61151. 


1 — экран, сетка третья; 2 — сетка первая; 
3 — катод; 4 — подогреватель; 5 — подогре- 
ватель; 6 — экран, сетка третья; 7 — анод; 
8 — не подключен; 9 — сетка вторая. 


м а 5 © ри с ее 


Напряжение анода номинальное (постояииое) 
Напряжение анода предельное (постояниое).,. 


Ток анода 


оны осо лилоее 


ав ешо 


и 
. ПЕН 
РЕЙ не 
7 
ы ЕЕ 
к 


= 


= 


Е 
[Е 
СЁ 


р | Па 
ди пи т т 6 


Анодные характеристики лампы 61115П при напряжении сетки вто- 
рой 150 в. 


Схема каскада видеоусилителя (в телевизорах «Темп-6» и 
«Темп-7») с лампой 60151. К 

А — к управляющей сетке лампы (пентодная часть 6Ф1П]) се- 
лектора; Б — к управляющей сетке лампы (6ЖИ]) усилителя 
промежуточной частоты звукового сопровождения; В — к упра- 
вляющей сетке лампы (пентодная часть 6ФЗП) выходного кас- 
када кадровой разверткн. т 
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Лампа 61181 


(выходной пентод) предназначена для 61181 
усиления колебаннй низкой частоты и 
работы в схемах кадровой развертки. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 611181. 


1 — не подключен; 2 — сетка первая; 
3 — катод и сетка третья; 4 — подогрева- 
тель; 5 — подогреватель; 6 — не подклю- 
чен; 7 — анод; 8 — не подключен; 9 — сет 
ка вторая. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
оНапераменноерые с 


Напряжение накала наибольшее (постоянное или 


переменное) ..... ще. Фе. 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

переменное) Е д о. 
Ток накала, .. 


сс Е Е. 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 


Напряжение анода наибольшее (амплитуда им- 
пса). см 


Напряженне анода наименьшее (амплитуда им- 
У о о а 
оканола о. М.Ю. со И... 


Ток катода предельный 
Напряжение сетки второй номннальное (постоян- 


НОГ. И. 2. № в а м >. 
Напряжение сетки второй предельное (постоян- 

м а У 
Ток сетки! второй ни... ыы неа 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
НАЯ о ео еее 


6,3 в 


71,0 в 


5,7 в 
0,76 = 0,06 а 
180 в 
250 в 


2500 в 


Минус 500 в 
53 9 ма 
75 ма 


180 в 

250 в 

8 ма (не более 
10,5 ма) 


12 вт 


2,5 вт 


275 


18 
Напряжение между катодом и подогревателем ме 


— ма 
предельное (постоянное) .........., 100 в | 50 — 15-27 
Крутизна характеристики... .-.- Не менее 8,8 ма/в | ыы 
Внутреннее сопротивление ............ 22 ком 
утр р 50135 14-80 
Коэффициент усиления в триодном включении? 13 
Выходная мощность 3... еее ннн. 3 вт (не менее | 
2,2 вт) 403,0 13140 
Коэффициент нелинейных искажений 4 8% 
Сопротивление в цепи катода для автоматического | 80 25 12730 
смещения русс ооаеасяыя 110 ом 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 8 1 (0,3) Мом 
1 
ЕМКОСТЬ ВХОДНЯЯ ; гео ьон ешо баном 11,5 пф 2012,0 17] РР 
ЕМКОСТЬ: ВЫХОДНАЯ % хаосе еваныьа не 6 лф 
ЕМКОСТЬ ПрОХОДНЫЯ" ионы: викчееяы 0,2 пф | @ 15 0-0 
1 При длительности импульса 2 мксек и частоте следования 50 гц. 
2 При напряжеиии сетки первой мииус 6,7 в. 0 
3 В динамическом режиме: иапряжеиие сетки первой 4 в (действующее 
зиачеиие); сопротивление анодной нагрузки 3 ком; напряжеиие источника пита- 1,0 уз 2,0 ВЯ 8,0 9,5 4,0 4,5 5,0 ком 
иия аиода и сетки второй в. я 
В динамическом режиме: переменное напряжение сетки первой уста- Динамические характеристики выходной мощности (Рвых), коэффициента 
навливается; Е нагрузки 3 ком; ран источника нелинейных искажений (Кн), тока анода (/.) и тока сетки второй (/‹2) пам- 
питания анода и сетки второ в; выходная мощность 3 вт. й Е 
ыы ое м аа пы 6118 П в зависимости от сопротивления анодной нагрузки при напря 


жении анода 177 в, напряжении сетки второй 177 в, сопротивлении рези- 
стора в цепи катода 110 ом и переменном напряжении сетки первой 4,5 в. 


0 40 80 120 160 200 240 280 320 956508 : Я ' 
А - 0 25 50 75 100 125 90 172 200 2288 
нодные (сплошные) и сеточно-анодная по сетке второй (штриховая) Е 
характеристики лампы 6118П при напряжении сетки второй 170 в. Анодные характеристики лампы 6118П в триодном включении (анод 
соединен с сеткой второй). 
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5 2,28* 


№, | к Ге, 
ма < ма 
50 К 50 
501 5 50 
401 4 40 
30| 3 30 
ВИС 
20| 2 Е = тя 20 
О о ыы 
Е Е | 
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РЕНН 
ак НР о |0 
О 7 В. $ г 7 8 


Динамические характеристики выходной мощности (Рвых), коэффициента 
нелинейных искажений (К), тока анода (1.)} и тока сетки второй (/сэ) лам- 
пы 61181 в зависимости от переменного напряжения сетки первой при 
напряжении анода 177 в, напряжении сетки второй 177 в, сопротивлении 
резистора в цепи катода 110 ом и сопротивлении анодной нагрузки 3 ком. 


а Па Зы 
Ре В В А РАВ 
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а О 
об 8 16 -# 
Анодно-сеточные характеристики лампы 6ТИ8П в триодном включении 
(анод соединен с сеткой второй). 
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6 -4 -0 -Ю -8 6 о -% -8 
Анодно-сеточная (/.), крутизны (5), коэффициента усиления (1) и внут- 
реннего сопротивления (К;) характеристики лампы 611 8П в триодном 
включении (анод соединен с сеткой второй) при напряженин анода 170 в. 


+2756 


РА 


Схема выходного каскада кадровой развертки телевизора с 
лампой 61181. 


ая г: Т в КА 229 
О —^. 44. аолусев, ь. №. /лукова 


чена для работы 


лампы 6120С. 


1 — сетка 


4 — сетка 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
И ПЕРЕМЕННОЕ) 5 на енот. 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
Пе Па. . 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
переменное) п я ео 
ТОКОИЗКАЛА, кан нсь 


Напряженне анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 


Напряжение анода предельное (постоянное) хо- 
лодной лампы ав 


Напряжение анода предельное (амплнтуда им- 
ПУЛЬСА) нева, 


Ток анода.... 


о 


к 


Напряжение сетки первой номинальное (постоян- 


с А нь к 
Напряжение сетки первой предельное (постоян- 
О о о аа 
Напряжение сетки первой предельное (амплитуда 
импульса) с И 


Обратный ток сетки первой .. ка 


Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
РЕ ани 


Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
ное) 
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т М НВ о Ша нае 


вторая; 
3 — катод и лучеобразующие пластины: 
первая; 
6 — катод и лучеобразующие 
7 — подогреватель; 8 — сетка вторая; анод 
соединен с верхним выводом-колпачком. 


Лампа 6П20С 


(выходной лучевой тетрод) предназиа- 


в качестве выходиой 


лампы в блоках строчной развертки 
приемников цветного телевидения. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними 


выводами 


2 — подогреватель; 


5 — сетка первая; 


пластииы; 


6,3 в 
6,9 в 
5,7 в 
2,5-= 0,95 а 
175 в 
450 в 
700 в 


6,8 кв 
90 == 32 ма 
200 ма 


Минус 30 в 
Минус 50 в 


Минус 200 в 


Не более 3 мка 
175 в 


200 в 


Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
ное) холодной лампы 
Фок сеткн второй ......- а ны ине 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) 
Крутизна характеристикн ....-...-.... 
Внутреннее сопротивление 
Частота строчной развертки наименьшая .... 
Ток утечки между катодом и подогревателем 
Долговечность 
Наибольшая температура баллона ........ 
Емкость входная ..... 
Емкость выходная 
Емкость проходная ......-..- 
Вес наибольший -.......... 
Катод — оксидный косвенного накала 
Оформление — стеклянное 
Цоколь — октальный 


в ня сене ша И. 


700 в 

Не более 10 ма 
27 вт 

3,6 вт 

200 в 

8,5 -Е 2,5 ма/в 
Около 7 ком 

12 кгц 

Не более 100 мка 
500 ч 

200° С 

Около 22,5 пф 
Около 10 пф 
Около 0,8 пф 
75г 


более 12 мксек 
* При токе аиода, равном нулю. Длительность импульса не 


(обратиый ход строчной развертки) 


ии ти м 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (ирихоные) 
характеристики лампы 6П20С прн напряжении сетки второй : 
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ра выходного каскада строчной развертки телевизора с лампой 


Лампа 6П21С 


(лучевой тетрод) предназначена для 
генерировання и уснления колебаний 
высокой частоты в радиотехнических 
устройствах широкого применения. 


Габаритный чертеж и схема соедиие- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6[121С. 


1 — средняя точка катода и лучеобразую 
щие пластины; 2 — катод (ннть иакала); 
3 — сетка вторая; 4 — средняя точка ка 
тода и лучеобразующие пластины; 5 — сет 
ка первая; 6 — средняя точка катода и 
лучеобразующие пластнны; 7 — катод (нить 
накала); анод соединен с верхним выводом- 
колпачком. › 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 


или переменное)... --.:--- >. с. 0886 
Напряжение накала наибольшее (постоянное нли 

переменное) ...- еее 6,6 в 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное илн 

переменное) - еее 6,0 в 
Ток Наваля вот е енсеаеь 750 Е 60 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 600 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) . .. в 
Пок НОЯ орет > 36 14 ма 
Ток катода предельный . течь 100 ма 
Напряжение сетки первой (постоянное) ..... Минус 1686 
Обратный ток сетки первой ............ Не более 3 мка 
Напряжение сеткн второй номинальное (постоян- 

по ооо асан 200 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоян- 

А ее < 250 в 
Ток сетки второй „еее Не более 5 ма 


Мощность, рассенваемая анодом, предельная ... 18 вт 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 

Рона А, к кк 3,5 вт 
Крутизна характеристики... - 4 ма/в 
Выходная мощность при частоте 80 Мгц*... 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 10 ком 


Рабочая частота предельная „.....--..- 80 Мгц 
Емкость входная, . еее 8,2 пф 
Емкость выходная „еее ннн 6,5 пф 
Емкость проходная .. еее + Не более 0,15 пф 


1 В режиме самовозбуждения при токе анода не более 100 ма, токе сетки 
первой 5,5 -# 2,5 ма и сопротивленни в цепи сетки первой 10 ком. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 61121С при напряжении сетки второй 200 в. 


о м ТТ . 
НЕНеЕНЕЕЕЫНАИ 
НЕРЕЕЕЕЕНАЙЗИНАТА 


ми 
Ми Е: и, ть 
а 


ма 


ТЕ 
У МРАЫЬ И 
КЕРНИ 
г | | 
веыеГЫИНЕРЫ 
-8 -2 3% -Й -м -8 = = 


Анодно-сеточные (сплошные) и сеточные по сетке второй (штрнховые) 
характернстики лампы 6П21С прн напряженин анода 600 в. 
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Лампа 61231 


(высокочастотный выходной лучевой 


тетрод) предназначена для генериро- 61231 
вания и усиления колебаний высокой 
частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводамн 
лампы 611231. 


| — средняя точка катода и лучеобразую 
щие пластины; 2 — сетка вторая; 3 — сред- 
няя точка катода и лучеобразующие пла- 
стины; 4 — катод (иить накала); 5 — катод 
{нить накала); 6 —- средняя точка катода и 
лучеобразующие пластины; 7 — сетка пер- 
вая; 8 — сетка вторая; 9 — средняя точка 
катода и лучеобразующие пластииы; анод 
соединен с верхним выводом-колпачком. 


Основные данные 
Напряжение накала номинальное (постоянное 


или переменное).......-.. Ве 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

переменное) ....... неа вые о 6,6 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

переменное) ыы еее 5,7 в 
ОЕ О п о ЗЕ 750 == 60 ма 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 300 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) ... 250 в 


Мок анода. оо бен оно с ..- ЧО жа 
Ток катода предельный ...-.-.----..- 100 ма 
Напряжение сетки первой (постоянное) ..... Минус 16 в 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 

НОЕ) ие ньтянны Е. ТГ. 200 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоян- 

ое и: св. 9508 
Ток сетки второй ..... . Не более 5 ма 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 11 вт 
*Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 


НИЯ оные ме со а ЗН 3 вт 
Крутизна характеристики ...-.---.----- 4,5 ма/в 
Внутреннее сопротивление .....---.-... 44 ком 
Выходная мощность ® „учения Не менее 11 вт 
Емкость входная „еее .> ТЫ ЯФ 
Емкость выходная „ее -. .. 4,5 пф 
Емкость проходная ..... Е а Не более 0,1 пф 


* При иапряжеиии возбуждения 42,5 в (действующее значение), сопро- 
тивлеини в цепи сетки первой 10 ком, токе анода не более 100 ма, токе сетки 
второй ие более 15 ма, токе сетки первой не более 6 ма и частоте колебаиий 
180 Мгц. Измеряется без учета потерь в контуре. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характернстики лампы 61123П при напряженни сетки второй 200 в. 


Рот ем 
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И О А о 
Анодно-сеточные (сплошные) н сеточные по сетке вт 
характеристикн лампы 6П23П при напряженни не не 
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нии 
т. Е 


Лампа 6127С 


(выходной лучевой тетрод) предназна- 
чена для усилення колебаний низкой 
частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводамн 
лампы 61127С. 

1— не подключен; 2 — подогреватель; 
3 — анод; 4 — сетка вторая; 5 — сетка пер- 
вая; 6 — не подключен; 7 — подогреватель; 
8 — катод и рее пластины. 


обиде данные 
Напряжение накала номинальное (постоянное 


илн переменное)... - еее. 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное нли 

переменное) .... еее 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постояиное илн 

переменное) „.....-- нь + 
Покааякалня С. № - Г. ЖА. рае 1,5 = 0,15 а 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 в 
Напряжение анода предельное (постоянное 800 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) хо- 

ЛОДНОЙ ЛЯМПЫ - . мине 2000 в 
ок Зо боссы. т.е 100 = 25 ма 
Ток катода предельный . . ету. 150 ма 
Напряжение сеткн первой (постоянное). ...- Минус 13,5 в 
Обратный ток сетки первой. .....-...-... Не более 3 мка 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 


И о Бе, 265 в 


ное) холодной РО 00 в 
Ток сетки второй ..- еее нь Не более 15 ма 
Мощность, рассеиваемая анодом, прёдельная ... 27,5 вт 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 8 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное). .......-... 100 в 


Крутнзна характеристики „+. 10-Е 3 ма/в 
Выходная мощность ® .. ее + Не менее 8,5 вт 
Коэффициент нелннейных искажений *...... 8% 
Сопротнвление в цепи сетки первой предельное: 
прн автоматическом смещении .-...... 0,25 Мом 
при фиксированном смещении ....... 0,05 Мом 
Емкость” входная „.. еее ь 15 пф 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ (тьма И пф 
Емкость проходная «еее Не более 1 иф 


+ При напряжении сетки ыы 8,7 в (действующее значение) и сопротив- 
лении анодной нагрузки 2 
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характеристики лампы 61127С при напряжении - в. м 


7” 
НИАЕТЕНИ 
вРРЕЕЕЕРАЕТЕРЕЕ 
в 22 —28 -2% 20 -16 #2 —8 -—4 
Анодвоетонные ето И сеочные по сетке сторо итриховые 


0 


р № 


Лампа 6П31С 


(выходной лучевой тетрод) предназ- 
начена для работы в выходных каска- 
лах строчной развертки телевизионных 
устройств. 


Габаритный чертеж и схема соедине 
ний электродов с внешнимн выводами 
лампы 6131!С. 


2 — подогреватель; 4 — сетка вторая; 
ая 


7 — подогреватель; 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное 
или переменное) ....------------ 
Наприжение накала наибольшее (постоинное или 
переменное) ..-- ть * 
Напряженне накала наименьшее (постоянное нли 
переменное) „...--. т * 
Ток накала. „рр ая тоны мены 
Напряженне анода номинальное А 
Напряжение анода предельное (постоянное) . 
Напряженне анода предельное (постоинное) в мо- 
мент включения . еее * 
Напряжение анода предельное (амплитуда нм- 
пульса) прн токе анода, равном нулю!... 
ТОК. АНОЛЯ ооо яя 
Ток катода. предельный (среднее значение). 
Ток катода предельный (амплитуда има) 
Напряжение сетки первой (постоиниое) ..... 
Напряжение сеткя первой предельное (амплитуда 
импульса) 
Обратный ток сетки первой . ..-.-----. 
Напряженне сетки второй номинальное (постоян- 
О 
ны тм сеткн второй предельное (постоян- 
НО ооо 


‚ Напряжение сетки второй предельное (постоян- 


ное) в момент включения... ----* 


6П31С 


7 кв 
80 — 30 ма 
0,2 а 
0,6 а 
Минус 9 в 


Минус 150 в 
Не более 2 мка 


100 в 
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ок сетки второй 3; се зева нные Не более 8,5 ма 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 10 вт 
Мощность, рассеиваемая сеткой первой, предель- 

На Ее сои беесь, 0,2 вт 


В о од В ево бас "В 2 4 вт 

Мощность, рассеиваемая анодом и сеткой второй, 

предельная, суммарная ............ 13 вт 
Напряжение между катодом н подогревателем 

предельное (постоянное) ........... 200 в 
Крутизна характеристики .......... ... 12.5284 м4/8 
Внутреннее сопротивление „........... Около 4 ком 
Частота строчной развертки наименышая.. 12 кгц 
ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ по ре аа есь 18 = 3 пф 
ЕМКОСТЬ. ВХОДНАЯ оо ис орион ая 8,5 Е 1,5 пф 
Емкость Проходная, ть олова Не более 1,3 пф 


* При длительиости импульса не более 12 мксек (обратный ход строчной 
развертки). 
ри работе лампы в схеме строчной развертки мощность, рассеиваемая 

сеткой второй в течение 2,5 мин после включения, не должна превышать 7 вт. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анолные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6П31С при напряжении сетки второй 170 в. 


240 


ма 


48 


Ем № 
ГЕРА 
—- У 147/ 


в. 
= [7 = 2 р 2 
г Е Е 
ОГ ее 
вм и дя -—- п -5 
-сеточные (сплошные) и сеточные по сетке вгорой (штриховые 
ыы р 611310 при напряжении анода 170 в. 


№ 
м 


+2858 


Схема выходного каскада строчной развертки телевизоров 
(«Темп-6» и «Темп-72) с лампой 611310. 
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Лампа 6П33П 


(выходной пентод) предназначена для 
усиления колебаний низкой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6ПЗЗП. 


1 — сетка первая; 2 — сетка первая; 
3 — катод, сетка третья; 4 — подогрева- 
тель; 5 — подогреватель; 6 — сетка вторая; 
7 — анод; 8 — не подключен; 9 — сетка 
вторая. 


Но о о о м 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

НЕРЕМЕННОЕЙ. нивы иона са 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ ее га бак 5,7 в 
а о м. 0,9 0,08 а 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 170 в 


Я 550 в 
О 70 —= 20 ма 
Ток катода предельный. .......... 100 ма 
Напряжение сетки первой (постоянное) ..... Минус 12,5 в 
Обратный ток сетки первой. ........ о. Не более 2 мка 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
О ос, 170 в 


Напряжение сетки второй предельное на 200 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное 


холодной лампы ...... 


и 550 в 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 19 вт 


а Но 1,75 вт 


ноты иреа 100 з 
носи 10 - 3 ма/в 
во Не менее 4,5 вт 


Сопротивление в цепи сетки первой предельное? | Мом 


ЕМКОСТЬ ВХ ОДНЕ Я: по ао ь Около 12 пф 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ нон коло 7 пф 
Емкость; проходная ш- асан ао Не более | пф 


* При напряжении сетки первой 7 в (действующее значение) и сопротив- 
м. 


ленин, анодной нагрузки 2,4 ко 
2 п 


ри автоматическом смещении. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6П33П при напряжении сетки второй 170 в. 


И 


мы 
Ими нЕ вв. 
ое ыг 
РРР 
б-р 2 д В а 
Анодно-сеточные (сплошные) и сеточные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6П33П при напряжении анода 170 в. 
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Лампа 6136С 


(выходиой лучевой тетрод) предназ- 
начеиа для работы в выходиых каска- 
дах строчной развертки телевизиоииых 
устройств широкого применения с 
углом отклонения луча 110°, 


Габаритный чертеж и схема соедине- 


ний электродов с внешними выводами 
лампы 61136С. 


1 — сетка первая; 2 — сетка первая; 
3 — катод и лучеобразующие пластииы: 
4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 
6 — сетка вторая; 7 — сетка вторая; 
8 — катод и лучеобразующие пластниы: 
9 — не подключен; анод соединен с верх- 
ннм выводом-колпачком. 


Основные данные 


Напряжение накала номннальное (постоянное или 
переменное) о се Мн ‹ 638 


Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
ПЕРЕМЕН О) еее сос. ФО 


Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ) и.о о ы сне 576 


Е я А 2052 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 100 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 250 в 


Напряжение анода предельное (постоянное) хо- 
ПОДВОЙ ЯМЫ ео асы. Вба 


Варе анода предельное (амплитуда импуль- 
и а ВЫ т о ое. АВ 


ОКА НО А, Ме ео о ЕЯ 
Ток анода (амплитуда импульса) ?........ Не менее 400 ма 


Ток катода предельный (среднее значение)..., 250 ма 
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Напряжение сетки первой (постоянное) ..... Минус 7 в 


Напряжение сетки первой предельное (амплитуда 
ИМ. АНУС 2508 


Обратный ток сетки первой ............ Не более 1 мка 


Напряжение сетки второй номинальиое (постояи- 
8) Е оеооно оса ео вона 1006 


Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 250 в 


Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 
ХОЛОДНОЙ Лампы з. зо вето ьь 59058 


Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 
при запертой лампе. ............. 3308 


Ток сетки второй (амплитуда импульса) ?.... Не более 100 ма 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 12 вт 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 
НАЯ < ооо о о Е 


Мощность, рассеиваемая анодом и сеткой второй, 
предельная, суммариая ........... 16 вт 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) ........... 1008 


Крутизна характеристики. ......,...... 20-6 ма/в 


Сопротивление в цепи сетки первой, предельное ° Не более 0,5 Мом 


ЕМКОСТЕ ВХОДНАЯ соо . 32-41 
ЕМКОСТВ, ВЫХОДНАЯ она и. ео М 2 НО 
ЕМКОСТЬ ПВОХОДИаЯ,. еее ооо 0 боле 1 пФ 


1 При токе анода не более 0,1 ма и длительности импульса не более 
14 мксек (обратный ход строчиой развертки). Частота строчной развертки 
около 16 кгц. 

2 При напряжеини анода 506 в, напряжении сетки второй 170 в. иапряже- 
пии сетки первой, равном иулю, частоте следования отпирающих импульсов 
сетки первой 50 гц и скважиости 10. 

з Ллительность и форма импульса напряжения на сстке первой должны 
обеспечивать запирание лампы во время обратного хода строчной развертки. 

4 В момеит включения телевизора (во время разогрева демпферного днода) 
допускается рассеиваиие мощности на сетке второй до 7 вт. 

> В схемах строчной развертки допускается использование лампы при 
сопротивлении в цепи сетки первой 2,2 Мом. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 61136С при напряжении сетки второй 170 в. 


ГР В В В В В В 
РЕ 16пзвс | ГТГ 


3 
ПЕЙ БАН ВИД 
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‘и атм и я те 


Анолные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 61136С при напряжении сетки первой минус 10 в. 
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—28 = т 
Анодно-сеточные (сплошные) и сеточные по сетке второй (штриховые) 
характеристики лампы 6136С при напряжении анода 50 в. 


Схема выходного каскада строчной развертки телевизоров УНТ-47 
и УНТ-59 с лампой 6136С. 
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Лампа 6 СШ 


(высокочастотный трнод) предназна- 
чена для усиления колебаннй высокой 
частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 

ний электродов с внешнимн выводамя 

лампы 6С1. 

1 — анод; 2 — катод 3 — подогреватель; 
сетка; 


4 — ева $ — анод; 6 — 
7 — катод. 


Основные данные 


Напряженне накала номннальное (постоянное нли 


переменное]. эй с очень ня ее, 6,3 в 
Напряжение накала нанбольшее (постоинное или 

переменное) + - обес соевые 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постоинное или 

ПОВЕМЕННОе А а с с вв ее 5,7 в 
Ток накала: с ос 5% 150 -= 10 ма 


Напряженне анода номинальное (постоянное) 250 в 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 2758 


Ток анода. ..... о 6,1 = 2,5 ма 
Напряженне сетки (постоянное).......... Минус 7 в 
Обратный ток скин би... .. Не более 1 мка 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 1,8 вт 
‚Напряжение между катодом и подогревателем 


предельное (постоянное) ............- 90 в 
Крутизна характернстнки .....-.-.--.. 2,35 + 0,55 ма/в 
Внутреннее сопротивленне „............ 11,6 -= 3,2 ком 
ВЫКОСТЬ. ВХОДВЯН: сено а 1,38 = 0,43 пф ` 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНаЯ ера оо Фи 1,1 = 0,35 пф 
Емкость проходная еее лень нее 1,35 = 0,25 лф 
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Лампа 6С2П 


{высокочастотный трнод) предназначе- 
на для генерирования и уснления коле- 
баний сверхвысокой частоты в схемах 
с общей сеткой. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешнимн выводамя 
лампы 6С2П. 


1 — сетка; 2 — катод; 3 — подогреватель; 


7 — анод 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
переменное) 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
переменное) 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное илн 
переменное) 
ОКЕ НЯ о нее пин 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное) ... 
Напряжение анода предельное (постоянное) при 
запертой лампе (ток анода не более 5 мка) 
ФОКРЯНОДЯ., Мы нео ее нзовыние 
Напряжение сетки наименьшее (постоянное) при 
запертой лампе (ток анода не более 5 мка) 
Напряженне отсечкн электронного тока сетки 
Обратный: ток ЗЕТКИ + за леныю неее 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное) ........... 
Крутнзна характеристики .....-.-...... 


О Е Е Е и Е 


Е ЗО В С К 


Коэффициент усиления „еее. 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых 

УМОВ: зева нения 
Сопротивление в цепн катода для автоматического 


СМЕТЕНИЯХ., конь Монеты нан 
` Сопротивление в цепи сетки предельное. ..... 
ЕМКОСЛЬ. ВХОДНАЯ |. „еее ееные 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ + узо танаанне 
Емкость проходная 
Емкость между катодом и подогревателем .. 


* При токе сетки 0,1 мха. 
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4 — подогреватель; 5 — сетка; 6 — сетка; 
од. 


6,3 `в 
7,0 в 
5,7 в 
400 -- 30 ма 
150 в 
165 в 


280 в 
145 ма 


Мннус 20 в 
Мннус 0,7 в 

Не более 0,4 мка 
2,5 вт 


100 в 
11,5 = 2,5 ма/в 
48 = 12 


. Не более 4,8 пф 


№ 


р == 
4 40 9 30 2-9 -20 - 


Анодно-сеточные характеристикн лампы 6С2П. 


251 


Лампа 6С3П 


(высокочастотный триод с низкнм уров- 
нем внутриламповых шумов) предна- 
значена для усиления напряжения вы- 
сокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешнимн выводами 
лампы 6СЗП. 

1 — не подключен; 2 — сетка; 3 — катод; 


4 — подогреватель; 5 — подогреватель; 
6 — катод; 7 — катод; 8 — катод; 9 — анод. 


Основные данные 
. Напряжение накала номинальное (постоянное или 


ПЕРЕОВНО Е а в 
Напряженне накала наибольшее (постояиное или 

ПЕРЕМЕННОЕ) нет М сы сеье о 7,0 в 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное или 

По о оне 5,7 в 
ПОКЕНаКаЛ А: ©. ок см пе ее 300-= 25 ма 
Напряженне анода номинальное (постоянное) 150 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) . 160 в 


Напряженне между анодом н сеткой предельное 
(постоянное) прн запертой лампе (ток анода 


ВЕ ООЛЕ С ЗН о пы» 500 в 
ОКО ЗН се, оно А ес 164 ма 
Ток катода предельный .=............ 35 ма 
Напряжение сетки предельное (постоянное). Мннус 100 в 
Напряжение отсечки электронного тока сетки Не более минус 1,1 в 
ОВЕН ОК СК Е ера неее а я Не более 0,3 мка 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 3 вт 
Крутизна характеристики ............. 19,5 == 4,5 ма/в 

Коэффнциент усилення .............. 50 + 15 

Эквивалентное сопротивление внутриламповых 

Сна о оао, оао И ыы 170 ом 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 

о бое ные 100 ом 
Сопротивление в цепи сетки предельное..... 1 Мом 
В\КОСТЬ ВХОДННЯ В... ела ЕТ! 
ВЫВОСТВ ВЫХОДНАЯ еее нь в о ъьво 1,65 — 0,2 пф 
Вувость Проходная о. ео ежа Не более 2,4 пф 
Емкость катод — подогреватель ......... Не более 7 пф 


* При напряженни сетки мннус 2 в. 
* Измерена при налнчии внешнего экрана. 
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Анодные характеристнки лампы 6СЗП. 
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Лампа 6С4П 


(высокочастотный триод с низким уров- 
нем внутриламповых шумов) предиа- 
значена для усиления напряжения вы- 
сокой частоты преимущественно в схе- 
мах с общей сеткой. 


Габарнтный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6С4П. 


1 — сетка; 2 — сетка; 3 — катод; 4 — подо- 
к 5 — подогреватель; 6 — катод; 
сетка; 8 — сетка; 9 — анод. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 


переменное); он басни назы 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ А алена 7,0 в 
Напряженне накала наименьшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ) № 552 весе озоь 5,7 в 
Е 300 25 ма 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 150 в 
Напряжение анода предельное (постоянное). 160 в 


Напряжение между аиодом и сеткой предельное 
(постоянное) при запертой лампе (ток анода 


НЕ 'бОЛЕЕ! 5. М0). хаки лыи 500 в 
ОКНО Да: р. ое оное 164 ма 
Ток катода предельный .............. 35 ма 
Напряженне сетки предельное (постоянное) .. Минус 100.в 


Напряжение отсечки электронного тока сетки Не более минус 1,1в 
Обратный токсетки т „ыы невань Не более 0,3 мка 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... Звт 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное): 


при отрицательном потенциале подогрева- 


Е а 160 в 
при положительном потенциале подогрева- 
ЧеЛЯ зоне нео торе вьео 100 в 
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Крутизна характёристики .. ее. . 19,5 = 4,5 ма/в 
Крутизна характеристики при напряжении накала г 
Бе ма/в 
Ток утечки между катодом и подогревателем * Не более 20 мка 
Коэффициент усиления... 50 == 15 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых о 
ШУМОВ: че не ео нение ином 
Сопротивление в цепи катода для автоматического и 
СМЕДЕНИЯ = осина то нова на аа 
Сопротивление в цепи сетки предельное ..... 1 Мом 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: |. еее аж на 500 ч 
Критерии долговечности: 
крутизна характеристики .........-.- Не менее 12 ма/в 
изны характеристики от 
не СО Бачения . я ея Не более ==30% 
обратный ток сетки... ..-...... Не более 1,5 мка 
Емкость катод — (сетка -- подогреватель 3)... 11,45 1,85 пф 
Емкость анод — катод . „уе ень Не более 0,17 пф 
Емкость анод — (сетка -- подогреватель). .... 3,75 =Е 0,75 пф 


ы п и напряжении сетки мннус 2 в. 
ыы ри напряжении между катодом и подогревателем +160 в. 


з Междуэлектродные емкости измерены прн наличии внешнего экрана. 


опр ае. аи 
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Анодные характерисгики лампы 6С4П. 
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а Е в 9 = - 
Анодно-сеточные характернстики лампы 6САП. 


Предварительный каскад с лампами 6СЗП и 6С4П в схеме ан- 
тенного усилителя для дальнего приема телевидения. 
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Лампа 6С4С 


(выходной триод) предназначена лля  ©6(.4( 
уснления колебаний низкой частоты. 


Габаритный чертеж н схема соедине- 
ний электродов с внешнимн выводами 
лампы 

1— ве подключен; 2 — подогреватель; 
$3 — анод; 4 — не подключен; 5 — сетка; 
6 — не подключен; 7— м 
8 — не подключен. 


Основные даниые 


Напряженне накала номннальное (постоянное НЛИ 


переменное) .„... че чьеаеныь 6,3 в 
Напряженне накала наибольшее (постоянное или 
переменное) соотв. 6,9 в 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное нли 
переменное) „....- лье ьнь 
Ток НАКаля оо оо евы нее 1,0945 а 


Напряженне анода номннальное (постоянное) 250 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) ... 360 а 


океана ее сна 62 -= 20 ма 

ТОК. КАТОДА зоо соевые ‚.. Не менее 140 ма 
Напряжение сетки (постоянное) ......-..- Минус 45 в 

Ток сетки Обратный (ее еное Не более 5,0 мка 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 15 вт 

Крутнзна характеристики - - + 5,4 -5 1,4 ма/в 
Коэффициент усиления „ео 4,15 — 0,35 
Внутреннее сопротивление ...........- 840 -Е 280 ом 
Выходная мощнобть и лее ные Не менее 9,8 вт 


* При напряжении сеткн 31 в (действующее значение) н сопротнвленин 
анодной нагрузки 2,5 ком 
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О СЯ 
ННЕРЕРИНИНИЗИН Д 
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Анодные характеристнки лампы 6С4С. 


Схема выходного двухтактного каскада усилителя 
низкой частоты с лампой 6С4С. 
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Лампа 6С15П 


(триод с высокой крутизной) предназ- 6С15П 
начена для усиления напряження вы- 
сокой частоты. 


Габаритный чертеж и схема соеднне- 
ний электродов с внешннми выводамн 
лампы 6С15П. 


1 — катод; 2 — сетка; 3 — катод; 4 — подо- 
греватель; 5 — ивр | — катод; 
7 — анод; 8 — сетка; 9 — ка 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное нли 


8225 


переменное), :- хот о а ао 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное илн 

переменное) ие ее ее 7,0 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное илн 

переменное) ое оано аооюс® 5,7 в 
Ток шакала р. о м. 440 — 40 ма 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
Тов анода: м Те ею ое. 
Ток катода предельный. .........-.... 
Напряжение отсечки электронного тока сетки .. 
Юбратный ТОК. СеткИ!. .- лера а. ыа 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 
Напряжение между катодом и подогревателем 


в 


— — 


50 в 
40 -- 12 ма 
52 ма 
Не более минус 1 в 
Не более 0,3 мка 
7,8 вт 


предельное (постоянное)........... 100 в 
Крутизна характеристики ............. 45 == 11 ма/в 
Коэффициент усиления. ............, 52 =Е 16 
Эквивалентное сопротивление внутриламновых 

УМОВ ао пе а Зо вле 0,1 ком 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 

СЕНА, 2 Ее С, а 30 ом 
Сопротивление в цепн сетки предельное ..... 0,15 Мом 
ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ У к бис ме зеыня И-2 пФ 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ „тес тоне ныа 1,8 0,3 пф 


Емкость проходная. . ... 
Емкость катод — подогреватель......... 


Не более 5 пф 
Не более 9,5 пф 
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Анодные характеристики лампы 6С15П. 
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Анодно-сеточные характеристнки лампы 6С15П. 
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Лампа 6С19П 


(триод) предназначена для работы в ка- 
честве регулирующей лампы в элек- 
тронных стабилизаторах напряжения. 


Габаритный чертеж и схема соедине 

ний электродов с внешиими выводами 

лампы 6С19П. 

1 — анод; 2 — сетка; 3 — анод; 4 — подо- 

греватель; 5 — подогреватель; 6 — анод; 
— сетка; 8 — анод; 9 — катод. 


Основные данные 
Напряжение накала номинальное (постоянное или 


переменное}: - оон оне 
Напряжение накала наибольшее (постояниое или . 
переменное) -.зь-ь зе нерж - = - 6,9 в 
Напряжение накала иаименьшее (постоянное или 
ПЕРЕМЕННОЕ); ох. Зе вые 5,7 в 
ОК НАКЯЛЯ в. еее ЕЕ О, с 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 110 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) хо- 
ОДНОЙ СЛАМИЬЕ Еее ре нь м 500 в 
Напряжение анода предельное (постоянное): 
при мощности, рассеиваемой анодом, не 


более” се Е са 350 в 

при мощности, рассеиваемой анодом, не 

боле 11 50 д --. с И ес 200 в 
Ток анода номинальный *........--..-. 95 = 15 ма 
Ток анода предельный... ....:....--. 140 ма 
Напряжение сетки номинальное (постоянное)... Минус 7 в 
Напряжение сетки наименьшее (постоянное)... Минус 1,5 в 
Обратный док сетки №... ееь а Не более 3 мка 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 1 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное). .....-..-.-- 250 в 

Крутизна характеристики * „..........-.. 7,5 == 1,5 ма/в 
Внутреннее сопротивление ............ Около 300 ом 
Сопротивление в цепи сетки предельное? .... 0,5 Мом 
ЕМКОСТЬ Е ХОДНАЯ ша м о сея в - 1 Около 6,5 пф 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНАЯ -„.. за аоклеь М кая Около 2,5 пф 
В кость проходная 5: . зыбь Около 8 пф 


з При сопротивленни в цепи катода 130 ом и фнксированном напряженни 
смещения минус 7 в от отдельного нсточника пнтання- 

* Прн использованин лампы в начестве регулнрующей в электронных ста- 
билизаторах напряження сопротнвление в цепн сетки, являющееся одновремен- 
но нагрузкой в цепи анода усилительной лампы, не должно превышать 1,5 Мом. 
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и п в 20 М 
Анодные характеристики лампы 6С19П. 
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Анодно-сеточные характернстики лампы 6С19П. 
50 


Регулирующая лампа 6С19П в схеме электрон- 
ного стабилизатора напряжения. 
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Лампа 6ФШ 


(триод-пеитод) предназначеиа для ра- 6+1П 
боты в гетеродинах, преобразователях 
и усилителях напряжения высокой ча- 
стоты, а также в импульсных схемах 
цепей развертки телевизионных прием- 
ников. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводамн 
лампы 6ФИП. 


1 — анод трнода; 2 — сетка первая пенто 
да; 3 — сетка вторая пентода; 4 — подо- 
греватель; 5 — подогреватель; 6 — анод 
пентода; 7 — экран, катод пентода, сетка 
третья пентода; 8 — катод триода; 9 — сет- 
ка трнода. 


Основные данные 


Напряжение накала номннальное (постоянное или 


переменное) ....- еее 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

переменное) „..-- еее 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

переменное) .. ------еетьти 5,7 в 
Ток накаля „сазана я 430 = 25 ма 


Триодная часть 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 1008 


Напряжение анода предельное (постоянное)... 2508 
Напряжение анода предельное (постоянное) хо- 

лодной лампы „еее 350 в 
Ток АНОДЯ резкие тя 13 5 ма 
Ток катода предельный . . еее 14 ма 
Напряжение сетки (постоянное)... --.- Минус 2 в 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная .. - 1,5 вт 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное)... -- 100 в 
Крутизна характеристики . . те 5-= 1,5 ма/в 
Коэффициент усиления еее Около 20 
Сопротивление в цепи сетки предельное ..... 0,5 Мом 
Емкость входная „еее 2,5 0,5 пф 
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Емкость выходная. ... ен на. Около 0,3 пф 
Емкость проходная „ен 1,45 == 0,35 пф 


Пентодная часть 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 170 в 


Напряжение анода предельное (постоянное) ... 250 в 
Напряжение анода пределе нов (постоянное) хо- 

ОДНО ЛАМ о 350 в 
ПО ВОДА, са: М. № 10,5 = 3,5 ма 
Ток катода предельный .............. 14 ма 
Напряжение сетки первой (постоянное)...... Минус 2 в 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 

А сы о м 170 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 

при токе катода, равном 14 ма........ 175 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 

при токе катода не более 10 жа........ 200 в 
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 

ЗРТОДНОЙ Ламны: с. Зее. ава 350 в 
О О о С Я а сб ое Не более 4 ма 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 2,5 вт 
Мощность, ть =. сеткой второй, предель- 
НАЯ ое рее т М... А... 0,7 вт 


Мощность, рассеиваемая анодами триода и пентода 
и сеткой второй пентода, суммарная, предель- 


о В. в Те 2 м. 4,5 вт 
Крутизна  характеристики............. 6,2 -+- 2,2 ма/в 
Крутизна преобразования*............ Около 2 ма/в 
Внутреннее сопротивление ............ 0,4 Мом 


Входное сопротивление на частоте 50 Мгц... Около 10 ком 
Входное сопротивление на частоте 100 Мгц.... Около 2,0 ком 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное 1 Мом 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых 


он. д Е около 1,5 ком 
ЕМВОСТЬ ВХОДНАЯ 5.2. Зы 5,5 = 1 пф 
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНаЯ с Ще пабы. Мне 3,4 = 0,6 пф 
В\КОЕЬ проходная, *. сое в био. Не более 0,025 пф 


* При постоянном напряженни сетки первой минус 5,5 в н переменном 
иапряженни 3,5 в (действующее значение). 
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Анодные характеристики триода лампы 6Ф1П. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) 
характеристики пентода лампы 6Ф1П при напряжении сетки второй 
пентода 170 в. 


9 ю Л. Голубев, Т. В. Жукова 265 
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м ая характеристики лампы 6Ф1П в зависимостн от пере 
напряжения сетки первой пенто, 
да при напряжении ано; 
пентода 170 в, напряжении сетки й а 
второй пентода 170 в, сопротивл 
резистора в цепи катода пентода 220 а реВиСКОВА 
ом и сопротив 
‚в целн сетки первой пентода 100 ком. а 


Т. — ха 

и Перенеят Б тока анода пентода; с: — характеристика тока сеткн 
‘ода; = характеристика тока сетки первой пентода; $ — ха- 

рактеристнка крутизны преобразования. о 


Каналы 1—12 


ре ({пентод лампы 6Ф1П) и гетеродин (триод лампы 
) в схеме переключателя телевизионных каналов ИТК-7, 
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Лампа 6ФЗП 


(триод-пентод) предназначена для ра- 6 [1 ЗП 
боты в усилителях низкой частоты и в 

блоках кадровой развертки телевизион- 
ных приемников. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6ФЗП. 


| — сетка триода; 2 — катод пентода, луче- 
*Фбразующие пластины и экрай; 3 — сетка 
первая пентода; 4 — подогреватель; 5 — 
подогреватель; 6 — анод пентода; 7 — сет- 
ка вторая пентода; 8 — катод триода; 
9 — аиод триода- 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
переменное) . + т" * 


Напряженне накала наибольшее (постоянное или 
переменное) чт" ** 


Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
перемеиное) ине * 


ТОК НАКЯЛа зе ое неа я ве 


Трнодная часть 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 


Напряжение анода предельное (амплитуда импуль- 
о я а 


Ток ЗВОН ее ее с 5 5 Зее ® +4 * 
Ток катода предельный (среднее значение) ...- 


Ток катода предельный (амплитуда импульса) * 


9* 


6,3 в 


6,9 в 


5,7 в 
0,85 == 0,08 а 


170 в 
`250 в 


600 в 
25-- 1,2 ма 
15 ла 


250 ма 
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Напряжение сетки (постоянное) 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная .. 
Крутизна характеристики ..-........... 
Коэффициент усиления .............. 
Сопротивление в цепи сетки предельное: 
при автоматическом смещении....... 
при фиксированном смещении..,.... 


Емкость входная 


Емкость выходная 


В Ще © в сша 


Емкость проходная..........,,..... 


Пентодная часть 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное) ,.. 


Напряжение анода предельное (постоянное) хо- 
лодной лампы ...,.. И РАК г. 5% 
Напряжение анода нанбольшее (амплитуда им- 
ООВ ана со бы ен" 1 
Напряжение анода наименьшее (амплитуда им- 
пульса) 


Ток анода 


Напряжение сетки первой (постоянное)..... 


Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
ное) 


Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
ное) 


Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
ное) холодной лампы............. 


Тон. сетки Второй: о. Мм, 1.” 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ,.. 
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Минус -1,5 в 

1 вт 

2,5 = 1,2 ма/в 
Около 75 


Г в 
275 в 


300 в 
2,5 ка 


Минус 200 в 
41-Е 13 ма 
60 ма 
Минус 11,5 в 


Не более 14 ма 


8 вт 


Мо’циость, рассеиваемая сеткой второй, предель- 


Е о о 2,5 вт 
Е 
Крутизна характеристики... - еее н, 7Т==2 ма/в 
Внутреннее сопротивление ............ 15 ком 


Выходная мощность при коэффициенте нелиней- м 
ных. искажений. 10% 2... т 


Сопротивление в цепи сетки первой предельное: 


при автоматическом смещении....... 1 Мом 
при фиксированном смещении, ...... 0,5 Мом 
Емкосе ВОЛН Ян ие В а ат 9,3 пф 
Е МЕСТЬ: ВЫХОДНАЯ с’. еь -дечь О. Гав 8,5 пф 
ЕМКОСТЬ ПРОХОДНАЯ Л: м. с ом 5. бе _Не более 0,3 иф 


ежду иода и сеткой первой 
т Не более 0,02 яф 


© 
1 Наибольшая длительность импульса не должна превышать 4% пернода, 
но не более 0,8 мксек. 
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Анодные характеристики триода лампы 6ФЗП. 
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Лампа 6Ф4П 


(триод-пентод) предиазначена для ра- 
боты в выходных каскадах видеоуси- 
лителей и УНЧ (пентодная часть), 
в цепях АРУ и в предварительных 
УНЧ телевизионных и радиовещатель- 
ных приемников (трнодная часть). 


Габаритный чертеж и схема соедине- 


ний электродов с внешними выводами 
лампы 6ФАП. 


1 — сетка триода; 2 — анод триода; 3 — 
катод триода; 4 — подогреватель; 5 — по- 
догреватель; 6 — анод пентода; 7 — катод 
пентода, экран и сетка третья; 8 — сетка 
первая пентода; 9 — сетка вторая пентода. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
ПЕремОННОе) ео о ср ео. За 


Напряжение накала наибольшее (постоянное илн 
ПЕРЕМЕННОЕ), "Пе в бе пе ЗА се в" 6,9. 6 


Напряженне накала наименьшее (постоянное или 


ПЕРЕМЕННОЕ) «ке сне М ыыы оо Т в 


ок аватар о с фе реа Ома 


Триодная часть 
Напряжение анода номннальное (постоянное) 200 в 
Напряжение анода предельное (постоянное) ... 2508 


Напряжение анода предельное (постоянное) хо- 
МОДНОЙ ЛАМПЫ „Аве бое ьние 9506 
о Е а оо и ыы 7] 


Ток катода предельный ..-..-.-...-... 12 ма 


Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 1 вт 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное): 


при положительном потенциале подогрева- 
Е а. а 1505 


272 


при отрицательном потенциале подогрева- 


р о = "> ++ 
Крутизна характеристики . . ттт ° 
Коэффициент усиления ттт * 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 

И о ее о 
Сопротивление в цепи сетки предельное ..... 
5 мкость Входная ест - >77 
Емкость выходная „еее т * 
Емкость проходная ен ** 


Пентодная часть 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 


Напряжение анода предельное (постоянное) хо- 


лодной лампы уе" * 
ООД ана еее 
Ток катода предельный . - ет" 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 
Напряжение сетки второй предельное (постоян- 

АК. В 
Напряжение сеткн второй предельное (постоянное) 

холодной лампы еее" * 
Ток сетки второй „еее * 


Мощность, рассеиваемая внодом, предельная ... 


Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель- 


И а 
Крутизна характеристики - зто °° 
Внутреннее сопротивление „ттт 7 * 


Сопротивление в цепи катода для автоматического 
СИРЕНИ Е 5 ее ое 


Сопротивление в цепи сетки первой предельное 
ЕМКОСТЬ ВХОДНАЯ „ен т" 
Емкость выходная ® - 57-е 5 ° 


Емкость проходная + еее * 


200 в 
4 = 1 ма/в 
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600 ом 
1 Мом 
4 пф 

0,6 пф 
2,7 пф 


170 в 
250 в 


550 в 
18+4 ма 
40 ма 


170 в 
250 в` 


550 в 
Не более 7 ма 


4 вт 


1,7 вт 
11 == 2,5 ма/в 


100 ком 


100 ом 

| Мом 

9,5 пф 

4 пф 

Не более 0,1 пф 
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Ге мм 
НЕРАРАННЕНЕНЕЯ 
ПМЕ, О ы 
а 


я 

м 
о аа : 
7 


Ш 
к 
[№ 


в. 


и 

ГУ 

Вы 

и. 
а а 

НЕЕ Ср 

НЫ 

| 

ий 

[- 


пы ем 


\ 
ее 


ЗМИЕВ ь ром 98 БИ 
Г\ 
№ 


ыы 
> 
© 


| 


6-46 -12 -28 -24 -20 98 -12 
Анодно-сегочные характеристики триода ламиы 6Ф4П. 
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[т 
2. Г } 
И о ма: 

20 40 60 в о 120 40 160 1806 


Анодные характеристики пентода лампы 6ФАП при иапряженин сетки 
второй 170 в. 
+2508 


ЕЕ | 
Го 


ава 
Омкгн 400 
18к, 2209] + 
| [22° 
и 
б | 
С 


33к 


Видеоусилитель (пентод лампы 6Ф4П) и ключевая система автоматн- 
ческого регулирования уснления (триод лампы 6ФАП) в схеме телеви- 
зоров УНТ-47 и УНТ-59. 

А — кцепи управляющей сетки лампы (пентод 6ФИП) амплитудного 
селектора; Б — к цепи управляющей сетки лампы (6136С) выходного 
каскада строчной развертки. 
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лампы 6Ф5П. 


1 — анод 
3 — катод триода; 


ка первая пентода. 


Основные данные 


Напряжение нак 
ала номинальное (постоянное 
ее веременное) № №. о. и. к. 
апряжение накала нанбольшее (постоянное ни" 
постоянное н. 
ы переменное) ‚... = 
апряжение накала нанменьшее оянное или 
постоянн 
переменное) ........ 6 с т 
ок накала. ва. и. + 


Ес 


Трнодная часть 


Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное)... 
апряжение анода предельное (постоянное) хо- 
лодной лампы 
Ток анода .. 
п катода предельный (среднее значение) р : Ч : 
'гок катода предельный (амплитуда импульса) 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ... 


о О СО емо РА 


оз. Фе она = 5 


УЗ а 15 в в № а 


противление в цепи сетки предельное: 
при автоматическом смещении...... . 


при фиксированном смещении 
Емкость входная 


Емкость выходная 
Емкость проходная . 
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триода; 


Лампа 6Ф5П 


(триод-пентод) предназначена для ра- 
боты в блоках кадровой развертки те- 
левизионных устройств широкого при- 
менения с углом отклонения луча 110°. 


2 — сетка 
4 — подогреватель: 


8 — катод пен 


100 в 
7 ма/в 
Около 70 


160 ом 


3,3 Мом 
Мом 
3,5 
0,25 иф 
Не более 1,8 пф 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 


триода; 


5 — 


подогреватель; 6 — анод пен $7 — 
ка вторая пентода; е т п 
экран н лучеобразующ, 


тода, 


не пластнны; 9 — сет- 


Пентодная часть 
Напряжение анода номинальное (постоянное) 
Напряжение анода предельное (постоянное) . . - 
Напряжение анода предельное (постоянное) хо- 


ОДВОЙ: Лампы... 27. м. №. Эс 5 
Напряжение анода предельное (амплитуда импуль- 

Е ея, Е И СС 2. 
"Тоблакодаи диз. = а Вы 
Ток катода ПОБДельный ._. сине наье: 
Напряжение сетки второй номинальное (постоян- 

О о о о а ь 


Напряжение сеткн второй предельное (постоянное) 
Напряжение сетки второй предельное (постоян- 
ное) холодной лампы =} 

ЗО СЕТКИ ВТОВОЙ, „+. ор Е 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 
Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 
Крутизна характеристики .... а 
Внутреннее сопротивление....,......, 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 
. смещения..... МЕ № О 9 
Сопротивление в цепи сетки первой предельное: 

при автоматическом смещении... 

при фиксированном смещении 
ВЫКОСТЬ ВОДНАЯ Т.о. быт нота ша 


Емкость выходная мы т сана. озу. 6 
ЕНКОСТВ, Проходная Тр юры та 
Емкость между анодом пентода и сеткой триода 
Емкость между анодами -.........-... 


185 в 
300 в 


550 в 


2 кв 
41 ма 
75 ма 


185 в 
250 в 


550 в 

Около 2,7 ма 
9 вт 

2 вт 

7,5 ма/в 
Около 23 ком 


Не более 0,03 пф 
Не более 0,4 пф 


И с, а в 
Аиодные характеристикн трнода лампы 6Ф5П. 
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Анодные характернстики пентода лампы 6Ф5П при напряжении 
сетки второй 170 в, 


2178 


67 ‚-28 = 8 -# -2 -9 -6 = 
Анодно-сеточные характериствки пентода лампы 6Ф5П при напряже- 
нии анода 170 в. 


-генератор (триод лампы 6Ф5П) и выходной каскад 
а В кадровой развертки в схеме телевизоров 
УНТ-41 и УНТ-59, 
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Лампа 6Х2П 


(двойной диод) предназначена для ле- 
тектирозания и выпрямления перемен- 
ного тока.. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Х2П. 


1 — катод первого диода; 2 — аиод второго 
диода; 3 — подогреватель; 4 — подогрева- 
тель; 5 — катод второго диода; 6 — экран; 
7 — анод первого диода. 


Основные данные 


ПЕРЕМЕННОЕ се ко ее 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
О ао сое 7,0 в 
Напряжение накала наименынее (постоянное илн ы 
ПЕРЕМЕННОЕ Е са 5,7 в 
Ея. О 7 В ОСЬ 300 = 25 ма 
Напряжение анода обратное предельное (ампли- 
ПОРНО Знает 450 в 
Ток анода предельный (амплитудное значение) 90 ма 
Ток каждого анода АВЕ НЫ ль фьень- Не более 20 мка 
Выпрямленный ток номинальный...’ ``” Не менее 17 ма 
Вынрямленный ток предельный... '''’”” ма 
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 0,5 вт 
Напряженне между катодом н подогревателем пре- 
дельное (постоянное) .........,... 350 в 
Напряжение вторичной обмотки трансформатора 
(действующее значенне)............ 2х 150 в 
Сопротивление нагрузкн. (1: 10 ком 
Емкость фильтра (параллельно нагрузке).... 8 имкф 
Собственная резовансная частота...‘ °” Не менее 650 Мгу 


НБОГ ЭБрАНаМ ао. „сб и. 3,8 = 1,8 пф 


ОВ сослали, З,4+га 
Емкость МЕЖДУЗАНОДАМИ „-. ель вы Не более 0,03 пф 
мкость катод — подогреватель каждого диода Не более 4 пф 

* При сопротивленин в цепи анода 40 ком. 
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Анодная характеристнка лампы 6Х2П. 


Комбинированный детектор с лампой 6Х2П в схеме раднове- 
щательного приемннка. 


1) 


Лампа 6Х6С 


(двойной диод) предназначена для де- 
тектирования. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Х6С. 


1 — экран; 2 — подогреватель; 3 — анод 
второго диода; 4 — катод второго диода; 


5 — анод первого диода; — подогрева- 
тель; 8 — катод первого днода. 
Основные данные 

Напряжение накала номинальное (постоянное илн 

ВЕЛЕМЕнНое) сео соо. 6,3 в 
Напряжение накала наибольшее (постоянное или 

а А 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

нь № о, ЗОРИ ря И 5,7 в 
Ток накала... И... 19 300 == 25 ма 
Напряжение каждого анода номинальное (дей- 

ствующее значении. . ии 165 в 
Напряжение каждого анода предельное (действую- 

щее’ значение) ее .. м ты 165 в 
Напряжение анода обратное предельное (ампли- 

Тудное значение. он 465 в 
Ток анода предельный (амплитудное значение) 50 ма 
Ток каждого анода НАЧАЛЬНЫЙ в зао ваа От 3 до 94 мка 
Выпрямленный ток номинальный ........ Не менее 16 ма 
Выпрямленный ток одного диода предельный ... 8,8 ма 
Бросок тока анода в момент включения ....., 176 ма 
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное)........... 360 в 
Емкость первый анод — о В И в - 3,25 = 1,25 пд 
Емкость второй анод — ес я 4 1пф 
Емкость между анодами.............. Не более 0,1 пф 
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] 


Детектор сигнала, индикатора настройки г рее 
ческого регулирования усиления с лампой 


ме радиовещательного приемиика. 


\ 
НН 
И Е 


$ 


4 
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Лампа 614П 


(двуханодный кенотрон с общнм като- 
дом) предназначена для выпрямления 
переменного тока. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводамн 
лампы 6ЦАП. 


1 — анод первого диода; 2 — не подклю- 
чен; 3 — подогреватель; 4 — подогреватель; 
5 — катод; 6 — не подключен; 7 — анод 
второго днода. 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
переменное) уе. мых. а. 6,3 в 


Напряжение накала наибольшее (постоянное илн 


переменное) зы. ож. 7,0 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное нли 
о о 5,7 в 
м. км ПИ 600 = 60 ма 


Напряжение анода обратное предельное (амплн- 
ТУДНОеЗНаНениЕ ИТ 1000 в 


Ток анода предельный (амплитудное значенне) 300 ма 


Выпрямленный ток номинальный........ Не менее 72 ма 
Выпрямленный ток прелеленый и 1: че Па 75 ма 
Мощность, рассенваемая анодом, предельная ... Звт 
Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное)........... 400 в 
- Напряжение вторичной обмотки трансформатора 
(действующее значенне)............ 2х 350 в 
Сопротивление в цепи катода........... 5 200 ом 
Емкость фильтра ................. 8 мкф 
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Схема выпрямнтеля с лампой 6Ц4П. 
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переменного тока. 


лампы 6Ц. 


тель; 8 — к 


Основные данные 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 
о” ПР И 


Напряжение накала наибольшее (постоянное или 
от & И а 


Напряжение накала наименьшее (постоянное или 
ие о ое ия 


т. ео Е 


Напряжение анода обратное предельное (ампли- 
ТУДНОЕ ВНАЧЕНИЕ и. 


Ток анода предельный (амплитуда импульса)... 
Выпрямленный ток номинальный ......... 
Выпрямленный ток предельный .......... 


Напряжение между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное)........... 


Напряжение вторичной обмотки трансформатора 
(действующее я 


Сопротивление в цепи анода............ 
Емкость фильтра. ................. 
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Лампа 6Ц5С 


(двуханодный кенотрон с общим като- 
дом) предназначена для выпрямления 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний ТОВ с внешними выводами 
С: 


2 — подогреватель; 3 — анод первого дио- 
да; 5 — анод второго диода; 7 — подогрева- 
атод. 


6,3 в 


6,9 в 


5,7 в 
600 = 60 ма 


Е ЮО в 
300 ма 
Не менее 70 ма 


75 ма 


450 в 


2х 400 ва 


| 


к 
Е 
м 


х 
я 


Схема выпрямителя с лампой 6Ц5С. 
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Лампа 6Ц110П 


(лемиферный днод) предназначена для 
демпфировання колебательного процес- 
са выходного трансформатора строчной 
развертки телевизионного приемника. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Ц1ОП. 


1 — не подключен; 2 — анод; 3 — не под- 


Основные данные 


Напряженне накала номинальное (постоянное нли 


переменное)а ВЕ 2: мк м. 6,3 в 
Напряжеине накала наибольшее (постоянное или 

переменное) Вы а Зо Е. 6,9 в 
Напряжение накала наименьшее (постоянное или 

ПЕРЕМЕННОЕ) - м ие ра 5,7 в 
а о. и К ПА 1,05 — 0,15 а 
Напряжение анода обратное предельное (ампли- 

пудавимиульса нь. мае ео. 4,5 кв 
Ток анода предельный (амплитудное значение) .. 450 ма 
Выпрямленный ток предельный......... 120 ма 


Напряженне между катодом н подогревателем 
предельное (амплнтуда импульса) при отри- 
цательном потенциале подогревателя*... 4,5 кв 


Напряжение между катодом н подогревателем 
предельное (постоянное) при отрицательном 


потенциале подогревателя.......... 750 в 
Внутреннее сопротнвленне............. Около 100 ом 
Частота строчной развертки наименьшая. 4. +96 кгц 
Емкость катод — подогреватель......... 4,5 пф 


При длительности импульса не более 12 мксек (обратный ход строчной 
развертки). 
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Анодная характеристика лампы 6Ц1ОП. 
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Демпферный диод 6Ц10П в схеме выход- 
ного каскада строчной развертки телеви- 
зора. 
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Лампа 6Ц17С 


(демпферный днод) предназначена для | 
демпфировання колебательного  про- а 
цесса выходного трансформатора строч- | 
ной развертки приемников цветного 
телевидення. 90 


[> 
1 а=. 
№ 
— 
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Габаритный чертеж и схема соедине- 27 
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Щ17С. - 


{ — анод (не подключать); 2 — внутрен- | 
нее соединенне (не подключать); 3 — ка- 
тод; 4 — внутреннее соединение (не под- 
ключать); 5 — анод; 6 — внутреннее сое- 
динение (не подключать); 7 — подогрева- 1 
тель; 8 — подогреватель. й 


“ 
—^ 
< 


Основные даиные | 


кА 


Напряжение накала номинальное (постоянное или 05 
ПЕРЕМЕННОЕ) зас... 038 

Напряжение ие наибольшее (постоянное илн & 1 № 
ПЕРЕМЕННОЕ): в на сы сес ео. . 6.9.8 

Напряжение накала наименьшее (постоянное ил 2 д 8 50 й п @ 96 
ПЕРЕМЕНИСЕ) И: ты зе, зон. 98 Анодная характеристика лампы 617С. 

ок накала. со о. Юн. ВЕБ 

Напряжение анода обратное предельное (ампли- 
ТУдНОе: ЗНАЧЕНИЙ Н.И. с лен шеь 6 58 

Ток анода" о, т. росе, вь Не менее 950 же 

Ток анода предельный (амплитуда импульса) 1,2 а 

Ток выпрямленный предельный .......... 900 ма 

Мощность, рассеиваемая анодом, предельная... 8 ат 


Напряженне между катодом и подогревателем 
предельное (постоянное): 
при отрицательном потенциале подогрева- 


их ее с Е. ое 900 в 
прн положительном потенциале подогрева- № 
В, о Е о о ыь. 0 10078 


при отрицательном потенциале подогрева- 


ПЕЛЯ в терке е а 4,5 кв 

при положительном потенциале подогрева- 

ЕЛ орать бы есь 900.8 
Внутреннее сопротивление? ........... Около 45 ом ы 
Частота строчной развертки наименьшая .... 12 кгц Демпферный диод 6Ц17С в схеме вы- 
Емкость катод — подогреватель ......... Около 5 пф ходного каскада строчной развертки 
Емкость анод — катод. .............. Около Ш пф телевизора. 


* При напряженни анода 20 в. 


3 Прн длительности нмпульса не более 12 иксек (обратный ход строчиой 


развертки). 
При токе анода 1,2 а (амплитуда импульса). 
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Лампа 6Ц19П 


(лемпферный диод) предназначена для 
демпфировання колебательного процес- 
са выходного трансформатора строчной 
развертки в телевизнонных радио- 
приемных устройствах. 


Габаритный чертеж и схема соедине- 
ний электродов с внешнимн выводами 
лампы 6Ц1ЭП. 


1 — не подключен; 2 — анод; 3 — не под- 


не подключен; 9 — не подключен; катод 
соединен с верхним выводом-колпачком. 


Основные данные 


переменное ис 6,3 в 
Напряженне накала наибольшее (постоянное нли 

ПЕременНО в Е а. ес 6,9 в 
Напряжение накала нанменьшее (постоянное илн 

ПЕРЕМЕННОЕ ен о а 5,7 в 
Ток накала. в а жа. ик. ЖИ Е ОТ а 
Напряженне анода обратное предельное (амплн- 

тудачнмпулева) а ааа 415 кв 
Ток анода предельный (амплитудное значение) 450 ма 
Выпрямленный ток предельный......... 120 ма 


при отрицательном потенциале подогрева- 


ТЕЛЕ: М: а. м. м 750 в 
прн положнтельном потенцнале подогре- 
ВАТ а, 100 в 


тельном потенциале подогревателя!.... 4,5 кв 
Частота строчной разверткн наименьшая .... 19 кгц 
Внутреннее сопротивление?............ Не более 100 ом 
Емкость катод — подогреватель. ......... Не более 3,5 пф 
Емкость анод — катод. „еее Не более 8 пф 


* Прн длнтельности нмпульса не более 12 мксек (обратный ход строчной 
разверткн). = 
* Прн токе анода 450 ма (амплитуда импульса), 
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27 24 
Анодная характеристнка лампы 6Ц19П. 


Демпферный диод 6Ц19П в схеме выход- в 
ного каскада строчной развертки телеви- 
зора. 


293 


Лампа Стр. 
1АП 15 
ТА2П 19 
Ты 23 
1521 26 
1Е4А 29 
1И2П 31 
кп 35 
1К2П 38 
ри. 91 
С 43 
117С 44 
щий 46 
121 48 
И 50 
2121 53 
316С 58 
3ц18п 60 
5Ц3С 62 
5щ4С 64 
"5Ц12п 66 
бА2П 68 
бАЗП п 
бА4П 75 
6А10С 79 
658 83 


Лампа 


6гзп 
6Г7 
6Д14П 
6201 
6Е1П 
6Е2П 
6Е5С 
еж 
621 
6жзп 
6жап 
6Ж5П 
6жэп 
6ж10п 
6жип 
62201 
67211 
6221 
67231 
6Ж32П 
6Ж38П 
6740 
Бип 
бизП 
еп 


Стр. 


86 
90 
93 


Лампа 


6к4п 
6к8П 
6К13П 
нп 
6Н2п 
6нзп 
6нап 
6Н5П 
6Н5С 
6н6п 
6Н13С 
6Н14П 
6Н15П 
6Н23П 
6Н24П 
6Н27П 
отп 
6п3С 
6п6С 
6117С 
619 
61113С 
6114П 
61151 
61118] 


Стр. 


210 
213 
216 
223 
225 


АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАМП 


Лампа 


61120С 
61121С 
61231 
61127С 
6131С 
6033П 
61136С 
6сап 
6021 
6С3П 
6С4П 
6С4С 
6С15П 
6С19П 
6Ф1П 
6ФЗП 
6ФАП 
6Ф5П 
6Х2Пп 
6Х6С 
6ц4ап 
615С 
611101 
6117С 
64 19п 
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